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Généralités. 

La  Conservation  des  Colorants. 

Les  colorants  employés  en  teinture  sur  laine  se  trouvent  dans  e  commerce  en  poudre 
ou  en  pâte. 

Le  meilleur  moyen  de  conserver  les  colorants  est  de  les  emmagasiner  dans  un  local 
séparé  de  la  teinturerie  et  d’autres  ateliers,  où  la  température  soit  le  plus  possible  basse  et 
égale,  mais  toujours  au-dessus  de  zéro. 

Des  conduites  de  vapeur  ne  devront  pas  traverser  le  magasin,  ou  s’y  trouver  en  usage, 
parce  que  dans  le  premier  cas  les  colorants  en  pâte  seraient  exposés  à  dessécher,  alors  que 
dans  le  second  les  colorants  en  poudre  risqueraient  de  s’humecter. 

Les  colorants  en  poudre  doivent  être  conservés  dans  leurs  boîtes  ou  barils  fermés 
ou  recouverts  d’un  couvercle,  parce  que  certains  d’entre  eux,  exposés  à  l’air  libre,  en  absorbent 
l’humidité  et  s’agglomèrent,  provoquant  ainsi  des  difficultés  au  pesage  et  à  la  dissolution. 
A  ce  sujet  des  soins  particuliers  doivent  être  donnés  aux  colorants  à  cuve  qui,  en 
s’humectant,  perdent  de  leur  pouvoir  colorant. 

Quand  il  s’agit  de  colorants  en  pâte,  lesquels  sont  emmagasinés  de  préférence  séparé¬ 
ment  des  colorants  secs,  le  baril  est  recouvert  d’une  patte  qu’on  maintient  humide  et  sur 
laquelle  on  place  le  couvercle,  afin  d’éviter  autant  que  possible  le  desséchage  de  la  pâte. 

Beaucoup  de  colorants  en  pâte  déposant  plus  ou  moins  s’ils  restent  un  certain  temps 
sans  être  agités,  il  est  nécessaire  de  les  brasser  à  fond  avant  d’en  peser  les  quantités  dont 
on  a  besoin,  afin  d’être  sûr  d’avoir,  du  commencement  à  la  fin,  un  colorant  de  même  con¬ 
centration  et  qui  par  conséquent  fournit  toujours  des  teintures  de  même  intensité. 

Le  gel  ne  porte  pas  préjudice  aux  colorants.  Ceux-ci,  et  surtout  les  colorants  en  pâte, 
devraient  cependant  en  être  préservés,  parce  qu’il  provoque  une  décomposition  de  la  pâte 
et  en  dégelant  la  fine  répartition  du  colorant  est  amoindrie  et  donne  lieu  à  des  erreurs  con¬ 
cernant  le  rendement  de  celui-ci.  Lorsque  le  gel  d’un  colorant  en  pâte  n’a  pu  être  évité, 
il  est  nécessaire  de  le  dégeler  lentement,  de  le  brasser  convenablement  avant  l’emploi  et 
de  l’allonger  avec  des  soins  particuliers. 


La  Dissolution  des  Colorants. 

Tous  les  colorants  en  poudre  utilisés  pour  la  teinture  de  la  laine  —  à  l’exception 
des  colorants  à  cuve  —  sont  solubles  dans  l’eau.  Pour  les  dissoudre  on  verse  de  l’eau  bouillante 
et  pure,  de  préférence  de  l’eau  de  condensation,  sur  la  quantité  de  colorant  dont  on  a  besoin 
et  qui  se  trouve  dans  un  petit  récipient.  Il  est  recommandable  d’empâter  d’abord  le  colorant 
avec  une  quantité  restreinte  d’eau  et  d’achever  la  solution  par  addition  d’une  quantité 
d’eau  plus  grande,  en  brassant  convenablement,  io — 15  fois  plus  d’eau  que  de  colorant 
suffira  dans  la  plupart  des  cas. 


1 


2 


La  bonne  dissolution  des  colorants  est  de  grande  importance,  surtout  en  teignant 
sur  appareil. 

Le  Noir  bleu  d’Alizarine  B  et  le  Noir  Tolyle  doivent  être  empâtés  avec  de  l’eau  froide 
et  puis  on  les  dissout  en  ajoutant  de  l’eau  bouillante. 

Pour  la  dissolution  des  Bleus  Tolyle  5R  extra  et  GR  extra  la  température  ne  doit  pas 
excéder  90 0  C. 

Les  colorants  basiques,  qui  ne  doivent  jamais  être  dissous  ensemble  avec  d’autres  colorants, 
se  dissolvent  le  mieux  lorsqu’on  ajoute  l’eau  chaude  seulement  après  les  avoir  délayés  avec  un  peu 
d’acide  acétique. 

L’Aur amine  ne  supporte  pas  la  dissolution  dans  de  l’eau  bouillante,  la  température  de  l’eau 
ne  devra  pas  excéder  50  —  60°  C. 

Les  Bleus  d’Alizarine  SB  et  SBW  sont  empâtés  et  dissous  à  l’eau  froide. 

Les  colorants  en  pâte,  à  l’exception  des  colorants  à  cuve,  sont  délayés  avec  de 
l’eau  chaude  non  calcaire  et  on  les  ajoute  au  bain  de  teinture  en  les  passant  par  une  toile 
ou  un  tamis  de  crin.  Des  particules  de  colorant  qui  peuvent  être  restées  dans  le  filtre  sont 
dissoutes  par  une  nouvelle  addition  d’eau  chaude.  Quant  aux  colorants  à  cuve,  nous  ren¬ 
voyons  au  chapitre  concernant  les  procédés  de  teinture  de  ces  colorants,  où  se  trouvent 
les  indications  nécessaires  pour  la  préparation  des  cuves-mères  et  la  solution  des  colorants 
à  cuve  réduits,  en  grumeaux. 

Pour  gagner  du  temps  il  arrive  souvent  dans  la  pratique  — -  surtout  en  teignant  aux 
colorants  acides  —  que  les  colorants  sont  dissous  directement  dans  le  bain  de  teinture 
bouillant.  Quoique  ce  procédé  ne  puisse  être  approuvé  d’une  façon  générale,  parce  que  des 
particules  de  colorant  peuvent  se  soustraire  à  la  dissolution,  il  n’est  pas  moins  vrai  qu’un 
grand  nombre  de  colorants  acides  ou  à  développer  au  bichromate  peuvent  être  dissous 
dans  le  bain  acide  sans  qu’on  risque  la  formation  de  picots.  Voici  les  colorants  qui  ne 
donneront  pas  lieu  à  plainte  ce  concernant: 


Colorants  pour  laine  pouvant  être  dissous  dans  le  bain  acide. 


Jaune: 


Orangé: 

Rouge: 


Violet: 


Jaune  Quinoléine  S  extra,  extra, 
Flavazine  E3GL, 

Jaune  naphtol  SEL, 

Tartrazine  O, 

Jaune  amido  E. 

Orangé  G,  GG  conc. 

Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 
GL, 

Rouge  amido  BL, 

Chromotrope  RR,  6B, 

Ponceau  RR, 

Sulforhodamine  B, 

Ecarlate  Victoria  RR, 

Rouge  amido  solide  GG,  BB. 
Violet  Victoria  4BS,  RLE, 
Violet  d’Alizarine  direct  EBB,  ER. 


Bleu:  Bleu  amido  BA,  GGR, 

Azobleu  à  l’acide  B, 

Cyanine  B, 

Bleu  naphtaline  B,  B  extra, 
Bleu  carmin  bté.  V,  N, 

Bleu  Tolyle  SB,  SR,  ST. 

Vert:  Vert  d’Alizarine  direct  G, 

Vert  naphthaline,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Vert  à  l’acide  solide  BB,  BB 
extra,  BB  extra  conc., 

Vert  à  l’acide  GU  conc. 

Noir:  Noir  amido  10B, 

Azonoir  à  l’acide  3BL  extra, 
TL  extra. 


Colorants  pour  laine  ne  pouvant  pas  être  dissous  dans  le  bain  acide. 

Jaune:  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre,  Rouge:  Rhodamine,  toutes  les  mar- 

Jaune  amido  solide  R.  ques, 

Orangé:  Orangé  amido  solide  G.  Sulforhodamine  G, 

Rouge:  Rouge  solide  A,  Ecarlate  foulon  B. 
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Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

marques, 

Violet  neutre  O, 

Violet  à  l’acide  5BF,  6BN, 
Galléine  W  poudre, 

Violet  d’Alizarine  direct  R. 
Bleu:  Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

ques  en  poudre, 

Bleu  d’Alizarine  direct  SB,  SE, 
B,  ESR,  A,  AGG, 

Bleu  alcalin,  toutes  les  marques, 


Bleu:  Bleu  à  l’acide  solide  R, 

Substitut  d’indigo  V  extra, 

Bleu  carmin  bté.  A,  ARR,  A4R, 
Bleu  Tolyle  5  R  extra,  GR  extra, 
Bleu  soluble,  toutes  les  marques, 
Bleu  foulon  RR  extra. 

Vert:  Céruléine  S  poudre  extra. 

Brun:  Brun  amido  solide  R,  3R. 

Noir:  Noir  amidonaphtol  4B, 

Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 
ques. 
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Les  Procédés  de  Teinture  appliqués  en  Teinture 

sur  Laine. 


La  teinture  en  bain  fortement  acide. 

(Voir  les  échantillons  marqués  “s.  as.”.) 

Le  bain  de  teinture  est  garni  de  io — 20%  de  sulfate  de  soude  et  de  3 — 4% 
d’acide  sulfurique,  ou  de  la  quantité  correspondante  (8 — 10%)  de  bisulfate 
de  soude.  On  entre  la  marchandise  à  60 — 70°  C.,  monte  au  bouillon  et  fait 
bouillir  pendant  % — I  %  heure.  En  teignant  sur  vieux  bain  une  addition 
de  10%  de  sulfate  de  soude  suffit,  tandis  qu’on  rajoute  la  même  quantité 
d’acide  sulfurique  ou  de  bisulfate  de  soude  que  pour  le  premier  bain. 

En  remplaçant  le  sulfate  de  soude  par  I  %  de  Léonil  S  en  bains  frais  ou  par  %  % 
sur  vieux  bains,  on  obt’ent  avec  la  plupart  des  colorants  acides  des  fils  d’effets  et  des 
lisières  décoratives  végétaux  restant  purs.  En  comparaison  de  l’ancienne  méthode  de 
teinture  en  bains  renfermant  une  forte  quantité  de  sulfate  de  soude,  la  différence,  se  fait 
le  plus  fortement  remarquer  en  travaillant  avec  le  Léonil  S  sur  vieux  bain. 

En  teignant  de  la  marchandise  difficile  à  pénétrer  on  augmente  la  quantité  de  sulfate 
de  soude  et  entre  dans  le  bain  à  température  plus  basse. 

Pour  marchandise  carbonisée,  mais  non  désacidée  on  commence  à  teindre  en  présence 
de  sulfate  de  soude  seul  et  on  corrige  un  manque  d’acide  éventuel  après  un  bref  bouillon, 
si  le  bain  ne  s’épuise  pas  suffisamment. 

L’unisson  et  le  tranchage  sont  favorisés  par  l’addition  d’i%  de 
Léonil  S,  ce  produit  exerce  en  même  temps  une  bonne  influence  sur  la 
conservation  du  matériel. 


Sur  vieux  bains  on  obtient  plus  facilement  des  teintures  unies  que  sur  bain  frais  et  partant 
il  est  avantageux  de  se  resservir  des  vieux  bains  quand  faire  se  peut. 

Les  colorants  qui  possèdent  un  bon  pouvoir  d’unisson  offrent  en  même  temps  la  possibilité 
d’éclaircir  des  teintures  ressorties  trop  foncées,  en  leur  ajoutant  de  la  marchandise  non  teinte  et  en 
faisant  bouillir  alors  encore  pendant  quelque  temps.  Par  ce  procédé  le  matériel  trop  foncé  est  dégradé 
et  le  colorant  monte  sur  la  marchandise  non  teinte.  Un  effet  analogue  est  obtenu  en  ôtant  une 
partie  du  bain  de  teinture  et  en  la  remplaçant  par  de  l’eau  pure,  puis  en  faisant  bouillir. 

Si  la  différence  de  nuance  est  par  trop  grande  on  peut  aussi  entrer  la  marchandise  dans  un 
bain  frais  garni  de  sulfate  de  soude  ou  de  Léonil  S  et  d’acide  sulfurique  ou  de  bisulfate  de  soude 
pour  y  être  teinte  à  l’échantillon,  le  cas  échéant  en  rajoutant  du  colorant. 

Voici  les  colorants  qui  se  prêtent  à  ce  procédé.  Ceux  marqués  d’un  astérique  unis¬ 
sent  particulièrement  bien  et  peuvent  servir  comme  colorants  nuanceurs  dans  le  bain 
bouillant,  tandis  que  les  autres  ne  sont  employés  en  général  que  pour  nuances  plus  nourries. 


Jaune:  *  Jaune  Quinoléine,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

*  Jaune  naphtol  SEL, 

*Flavazine  S,  L,  E3GL, 
Tartrazine  O, 


Jaune:  *  Jaune  amido  E, 

*Jaune  Victoria  conc.,  O, 
Jaune  acide  conc.,  O, 
Chrysoïne  G. 

Orangé:  *Orangé  II,  IV,  G,  GG  conc. 
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Orangé:  Orangé  brillant  ON,  GN,  RN. 

Rouge:  *Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 
GL, 

*Rouge  amido  BL, 

Chromotrope  *RR,  6B, 

Rouge  d’Alizarine  direct  G,  *B, 
*BB, 

*Azorouge  à  l’acide  B, 

*Eosine  à  l’acide  solide  G, 
*Phloxine  à  l’acide  solide  A, 
*Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 

G  conc., 

*Fuchsine  à  l’acide  O, 
*Sulforhodamine  B,  B  extra,  G, 
G  extra, 

Ponceau,  toutes  les  marques, 
Ponceau  crist.  6R, 

Crocéine  brillante,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Ecarlate  Victoria,  toutes  les  mar¬ 
ques 

Cramoisi  brillant  O, 

Rubis  Victoria  O, 

Rouge  naphtol  O, 

Rouge  solide  A. 

Violet:  Violet  d’Alizarine  direct  *EBB, 

*ER,  R, 

Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 


Violet:  Violet  à  l’acide  6BN,  5BF, 
Violet  neutre  O, 

Violet  Victoria  4BS,  RL. 

Bleu:  Bleu  d’Alizarine  direct  *E3BO, 

*E3B,  *SE,  SB,  A,  A3  G, 
ESB,  *ESR,  *EG,  *AGG. 
*Cyanine  d’Alizarine  directe  3  G, 
3R,  G,  R,  3 GE, 

*Bleu  carmin  bté.  V,  N,  RBN, 
Bleu  carmin  bté.  A,  AE,  ARR, 

A4R,  J3, 

*Bleu  pur  carmin  bté.  O,  B  extra 
conc., 

Bleu  pour  laine  bté.  B,  T,  GGR, 
*Cyanine  B, 

Bleu  foulon  RR  extra, 

Substitut  d’indigo  V  extra, 

Bleu  naphtaline  B,  B  extra, 
Bleu  naphtaline  foncé  EG  extra, 
Bleu  marine  bté.  LE,  LER, 
Bleu  amido  BA,  GGR,  SETH, 
Azobleu  à  l’acide  B. 

Vert:  Vert  à  l’acide  conc., 

*Vert  naphtaline  V, 

*Vert  bleu  bté.  V, 

*Vert  à  l’acide  solide  BB, 

*Vert  pour  laine  SH. 

Noir:  Azonoir  à  l’acide,  toutes  les  mar¬ 

ques. 


La  même  méthode  de  teinture  peut  être  appliquée  aussi  aux  Bleus  Victoria  BA  et 
4  RA  ainsi  qu’aux  Rhodamines  B,  G  et  O  qui  unissent  bien  en  bain  fortement  acide.  Com¬ 
binés  avec  d’autres  colorants  ordinaires  acides,  ces  produits  doivent  être  dissous  à  part  et 
on  les  ajoute  séparément  au  bain  de  teinture.  Pour  éviter  des  inégalités  et  des  taches 
on  commence  de  teindre  avec  les  colorants  acides  et  n’ajoute  les  basiques  que  plus  tard. 


La  teinture  en  bain  faiblement  acide. 

Selon  la  nature  des  colorants  à  employer  on  peut  subdiviser  la  teinture  en  bain  faible¬ 
ment  acide  en  trois  parties: 

a)  La  teinture  en  bain  faiblement  sulfurique. 

(Voir  les  échantillons  marqués  "s.  as/as.”.) 

Pour  les  courants  unissant  moins  facilement  il  faut  commencer  à  teindre 
avec  moins  d’acide  sulfurique  et  en  opérant  plus  lentement. 

Le  bain  de  teinture  est  garni  de  la  solution  de  colorant,  de  10 — 20%  de 
sulfate  de  soude  crist.  et  de  2%  d’acide  sulfurique,  ou  de  5%  de  bisulfate  de 
soude.  On  entre  la  marchandise  à  40 — 50 0  C.,  monte  lentement  au  bouillon 
et  fait  bouillir  pendant  environ  I  heure.  Si  le  bain  n’est  pas  épuisé  on 
rajoute  un  peu  d’acide  sulfurique  et  fait  bouillir  encore  environ  heure. 
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Une  addition  de  Léonil  S  favorise  l’unisson  et  le  tranchage  et  a  une  bonne  influence 
sur  la  conservation  du  matériel  à  teindre  ainsi  que  sur  la  pureté  de  fils  d’effets  végétaux. 

De  la  marchandise 'carbonisée  doit  être  désacidée  avant  teinture,  tout  au  moins  elle 
doit  être  rincée  à  grande  eau  après  l’épaillage  chimique. 

En  dehors  des  colorants  unissant  facilement  on  peut  aussi  avoir  recours  aux  produits 
suivants  pour  cette  méthode  de  teinture: 


Jaune: 

Flavazine  3GL. 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

Rouge: 

Ecarlate  Nassovia  0, 

Noir: 

Noir  amido,  toutes  les  marques, 

Bordeaux  R, 

Noir  amidoazo,  toutes  les  mar¬ 

Rouge  pour  drap  0. 

ques, 

Bleu: 

Bleu  de  Lyon  0,  0  conc., 

Noir  amidonaphtol,  toutes  les 

Bleu  opale  bleuâtre, 

marques, 

Bleu  soluble  RR. 

Noir  carbone,  toutes  les  marques. 

b)  La  teinture  en  bain  acétique  et  épuisement  du  bain  par  addition  d’acide 

sulfurique. 

(Voir  les  échantillons  marqués  “s.  aa/as.”.) 

Certains  colorants  exigent  la  teinture  en  présence  d’un  acide  plus  faible, 
l’acide  sulfurique  ne  devant  être  ajouté  que  vers  la  fin  de  l’opération. 

Par  conséquent  ces  colorants  ne  peuvent  être  utilisés  que  pour  marchandises  peu 
sensibles  et  seulement  pour  teintures  en  nuances  nourries. 

On  entre  la  marchandise  à  la  température  de  50 — 6o°  C.  dans  le  bain  garni 
de  3 — 5%  d’acide  acétique  et  de  20%  de  sulfate  de  soude  crist.,  monte  lente¬ 
ment  au  bouillon  et  fait  bouillir  pendant  30 — 40  minutes.  Ensuite  on  ajoute 
peu  à  peu  1 — 2%  d’acide  sulfurique  et  fait  bouillir  encore  % — I  heure. 

Une  addition  de  Léonil  S  favorise  l’unisson  et  le  tranchage  et  exerce  une  bonne 
influence  sur  la  conservation  du  matérial  à  teindre  ainsi  que  sur  la  pureté  de  fils  d’effets 
végétaux. 

De  la  marchandise  carbonisée  doit  être  neutralisée,  parce  que  des  restes  d’acide 
pourraient  porter  préjudice  à  l’unisson. 

L’acide  acétique  peut  être  remplacé  par  le  quart  d’acide  formique  85%.  En  ce  cas  l’addition 
d’acide  sulfurique  est  superflue  dans  la  plupart  des  cas.  En  travaillant  sur  appareil  il  est  recomman¬ 
dable  de  commencer  la  teinture  en  présence  d’acide  acétique  et  d’acétate  d’ammoniaque. 

En  dehors  des  colorants  suivants  on  peut  se  servir  aussi  de  tous  les  colorants  acides 
unissant  plus  ou  moins  facilement  pour  nuancer  en  bain  acétique,  mais  en  ce  cas  il  est 
bon  d’augmenter  la  quantité  d’acide  sulfurique  à  ajouter  pour  épuiser  les  bains. 


Jaune: 

Jaune  foulon  0,  HG,  H3G, 

Brun: 

Brun  amido  solide  R,  3R. 

Jaune  amido  solide  R. 

Noir: 

Noir  amido,  toutes  les  marques, 

Orangé: 

Orangé  amido  solide  G. 

Noir  amidonaphtol,  toutes  les 

Rouge: 

Rouge  foulon,  toutes  les  marques, 

marques, 

Rouge  amido  solide  GG,  BB. 

Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 

B  leu  : 

Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

ques, 

Bleu  à  l’acide  solide  R,  GL,  BL, 

Noir  Tolyle,  toutes  les  marques, 

Bleu  Tolyle  SB,  SR,  ST,  NB. 

Noir  pour  laine  et  soie  3B,  T. 

Vert: 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  5  G. 

Afin  de  couvrir  uniformément  la  laine  et  la  soie  en  teignant  aux  Noirs  pour  laine  et  soie 
3B  et  T,  il  est  recommandable  de  garnir  le  bain  de  10%  de  sulfate  de  soude  et  de  7,5—10%  d’acide 
acétique  et  de  teindre  à  90  —  95°  C. 
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c)  La  teinture  à  l’acide  acétique  ou  à  l’acétate  d’ammoniaque. 

(Voir  les  échantillons  marqués  "s.  aa.  ou  am.”.) 

Certains  colorants,  surtout  les  colorants  Dianile,  ne  nécessitent  que  peu 
d’acide  pour  tirer  sur  la  fibre  et  il  importe  surtout  que  cet  acide  soit  peu 
énergique.  Le  cas  échéant  il  peut  être  remplacé  par  un  sel  ammoniacal  qui 
pendant  l’opération  du  bouillon  donne  peu  à  ‘peu  naissance  à  de  l’acide. 

On  garnit  le  bain  de  io — 20%  de  sulfate  de  soude  et  de  3 — 6%  d’acétate 
d’ammoniaque,  entre  la  marchandise  à  40 — 50°  C.,  monte  lentement  au 
bouillon  et  fait  bouillir  1 — 1  y2  heure.  Si  le  bain  n’est  pas  épuisé,  on  ajoute 
2 — 4%  d’acide  acétique  et  continue  de  faire  bouillir  encore  %  heure. 

Une  addition  de  Lé  on  il  S  favorise  l’unisson  et  le  tranchage  ainsi  que  le  ménagement 
de  la  marchandise. 

En  dehors  du  Rouge  solide  Dianile  PH  échantillonné  dans  cette  carte,  font  partie 
de  ce  groupe  les  colorants  suivants: 


Jaune:  Aurophénine,  toutes  les  marques, 

Jaune  Dianile,  toutes  les  mar- 
'  ques, 

Jaune  pur  Dianile  HS, 

Jaune  Krésotine  G,  G  conc., 
Jaune  Oxydianile  O,  G. 
Orangé:  Orangé  Dianile,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Orangé  Toluylène  R. 


Rouge:  Rouge  Dianile  R,  4B,  5B,  10B, 
Grenat  Dianile  B, 

Bordeaux  Dianile  G,  B. 

Violet:  Violet  Dianile  H. 

Violet  solide  Dianile  BL. 

Brun:  Brun  Dianile,  toutes  les  marques, 
Brun  solide  Dianile  B. 

Gris:  Gris  solide  Dianile  BBL. 


L’acétate  d’ammoniaque  est  préparé  par  mélange  d’i  kg.  d’acide  acétique  30% 
avec  360  g.  d’ammoniaque  25  %.  La  solution  doit  être  à  réaction  neutre,  c.-à-d.  ne  pas 
rougir  le  papier  tournesol  bleu,  ni  bleuter  le  papier  tournesol  rouge. 

Certains  colorants  doivent  être  employés  en  présence  d’un  acide  faible  et  en  évitant 
le  bouillon. 

On  teint  sur  bain  garni  de  10 — 20%  de  sulfate  de  soude  et  de  2 — 3% 
d’acide  acétique  30%,  entrant  la  marchandise  à  tiède  et  montant  lentement 
à  90 — 92 0  C.  Pour  épuiser  le  bain  on  ajoute  2 — 4%  d’acide  acétique  ou 
% — I  %  d’acide  formique  et  fait  bouillir  encore  pendant  y2  h. 

Pour  tissus  serrés  et  unissant  difficilement  il  est  bon  de  commencer  à  teindre  en  présence 
de  10  —  20%  de  sulfate  de  soude  et  de  10%  d’acétate  d’ammoniaque,  près  de  l’ébullition.  Pour 
épuiser  le  bain  on  ajoute  2  —  3%  d’acide  acétique. 

Lorsque  l’eau  dont  on  dispose  est  calcaire,  il  est  bon  de  garnir  le  bain  d’emblée  de  34 —  34% 
de  bichromate  de  potasse. 

Voici  les  colorants  se  prêtant  à  ce  mode  de  teinture: 

Bleu  Tolyle  5R  extra,  GR  extra,  Noir  Tolyle,  toutes  les  marques. 


La  teinture  en  bain  neutre. 

(Voir  les  échantillons  marqués  “n”.) 

« 

Ce  procédé  s’applique  aux  colorants  basiques  à  l’aide  desquels  on  teint  généralement 
sans  autre  addition  et  pour  marchandises  à  teindre  en  nuances  vives,  sans  que  la  solidité 
joue  un  rôle. 

Le  bain  de  teinture  est  chauffé  à  50 0  C.  et  on  lui  ajoute  le  colorant  pré¬ 
alablement  dissous.  On  teint  à  80 — 90°  C.  en  manœuvrant  la  marchandise 
convenablement. 


De  l’eau  calcaire  doit  être  corrigée  à  l’aide  d’acide  acétique  pour  éviter  des  picots.  Un  petit 
excédant  d’acide  acétique  est  sans  importance,  il  prévient  plutôt  la  formation  de  picots  qui,  une 
fois  qu’ils  se  sont  produits,  sont  difficiles  à  faire  disparaître.  Toutefois,  un  excédant  par  trop  grand 
d’acide  acétique  empêche  l’épuisement  du  bain. 

Certains  colorants  basiques,  comme  le  Bleu  Victoria  et  la  Rhodamine  teignent 
mieux  en  bain  acide,  comme  les  colorants  acides,  ils  fournissent  ainsi  des  teintures  plus 
unies  et  on  évite  la  formation  de  picots  (voir  page  5). 

En  teignant  aux  colorants  basiques  il  faut  surtout  éviter  que  les  nuances  ressortent  trop  foncées, 
parce  qu'en  les  dégradant  on  les  ternit  presque  toujours. 

Voici  les  colorants  se  prêtant  à  la  teinture  en  bain  neutre: 


Jaune: 

Auramine  0  (ne  doit  pas  être 
teinte  à  plus  de  6o°C). 

Violet: 

Violet  crist.  0, 

Héliotrope  méthylène  0,  OL, 

Orangé: 

Flavophosphine,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Phosphine  LM. 

Violet  méthylène  BN,  3RA  extra, 
Violet  méthyle,  toutes  les  mar¬ 
ques. 

Rouge: 

Fuchsine,  toutes  les  marques, 

Bleu: 

Bleu  Victoria  BA,  4RA. 

Rhodamine  B,  B  extra,  G,  G 
extra,  0, 

Vert: 

Vert  brillant  crist.  extra, 

Vert  malachite  crist.  extra,  sur- 

Safranine  O,  conc.,  AN  extra.  fin  V. 

Les  Verts  brillants  et  malachite  se  prêtent  aussi  à  la  teinture  selon  la  méthode 
suivante  (m.  s.). 

Dans  une  cuve  de  bois  on  traite  la  marchandise  pendant  1  heure  avec 
15%  d’ hyposulf ite  de  soude  (thiosulfate  de  soude),  3%  d’acide  sulfurique 
et  5%  d’alun,  à  la  température  de  60 0  C.  et  on  la  laisse  encore  pendant 
quelques  heures  dans  ce  bain.  Puis  on  rince  jusqu’à  élimination  de  l’acide 
et  on  teint  sur  bain  frais  à  80 — 90 0  C. 

On  n’a  recours  à  ce  procédé  que  pour  l’obtention  de  nuances  nourries  et  vives. 

La  teinture  en  bain  alcalin. 

(Voir  les  échantillons  “aie. /as.”.) 

Les  colorants  se  prêtant  à  ce  mode  de  teinture  sont  employés  en  première  ligne  à 
cause  de  leur  nuance  vive. 

O11  n’aime  pas  à  teindre  au  Bleu  alcalin  ou  Violet  alcalin  des  marchandises  de  laine 
délicates,  parce  que  le  bain  alcalin  porte  facilement  préjudice  à  son  brillant  et  sa  qualité. 

Selon  l’intensité  de  la  nuance  désirée  on  prépare  le  bain  avec  2 — 4% 
de  borax  et  le  colorant,  entre  la  marchandise  à  6o°  C.  et  monte  petit  à 
petit  jusqu’à  près  de  l’ébullition.  Après  avoir  teint  pendant  % — I  heure  on 
rince  et  pour  développer  la  nuance  on  acidulé  pendent  %,  d’heure  dans  un 
bain  frais,  à  30 — 50°  C.,  garni  de  2 — 3  %  d’acide  sulfurique.  La  nuance  résulte 
d’autant  plus  rougeâtre  que  la  température  du  bain  acide  est  plus  élevée. 
Le  bain  de  développement  doit  accuser  une  réaction  acide. 

Le  borax  peut  être  remplacé  par 

2  —  4  %  d’ammoniaque, 
ou  1,5  — 2,5%  de  carbonate  de  soude, 
ou  3  — 6%  de  silicate  de  soude. 

Le  carbonate  de  soude  fournit  des  nuances  moins  vives  que  les  autres  alcalis. 

En  remplaçant  l’acide  sulfurique  par  de  l’alun  ou  du  chlorure  stannique  (tétrachlorure  d’étain) 
on  améliore  la  solidité  au  foulon. 
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On  peut  nuancer  dans  le  bain  acide  en  se  servant  à  cet  effet  de  Violet  à  l'acide  solide,  Violet 
à  l’acide,  Bleu  Victoria,  Bleu  carmin  bté.  N  et  L  et  Vert  naphtaline. 

Voici  les  colorants  se  prêtant  à  la  teinture  en  bain  alcalin: 

Bleu:  Bleu  alcalin,  toutes  les  marques.  Violet:  Violet  alcalin  0. 

La  teinture  en  bain  acide,  avec  développement  aux  sels  métalliques. 

Cette  méthode  de  teinture  repose  sur  la  propriété  de  certains  colorants  de  tirer  sur  la 
laine  en  bain  acide  et  de  fournir  des  teintures  de  grande  solidité  par  un  traitement  con¬ 
sécutif  au  bichromate  de  potasse  ou  de  soude,  à  l’alun  et  au  sulfate  de  cuivre. 

Voici  les  détails  de  ces  procédés: 

Développement  au  bichromate  de  potasse. 

(Voir  les  échantillons  marqués  “s.  aa./as./chr.”.) 

Le  développement  au  bichromate  de  potasse  ou  de  soude  est  celui  auquel  on  a  recours 
le  plus  souvent,  parce  qu’il  peut  être  appliqué  à  la  plupart  des  colorants  et  fournit  les  tein¬ 
tures  les  plus  solides. 

De  ce  fait  les  colorants  susceptibles  d’être  développés  au  chrome  trouvent  l’emploi 
le  plus  étendu  pour  le  grand  teint  de  la  laine  en  bourre,  rubans  de  laine  peignée,  filés  et 
pièces,  où  la  fabrication  ou  l’usage  de  la  marchandise  exige  une  grande  solidité  des  teintures. 

On  garnit  le  bain  de  teinture  de  io — 20%  de  sulfate  de  soude,  3 — 5% 
d’acide  acétique  et  du  colorant  nécessaire,  monte  lentement  au  bouillon 
et  fait  bouillir  % — %  d’heure.  Au  besoin  on  ajoute  alors  encore  3 — 5% 
d’acide  acétique  ou,  pour  nuances  foncées,  I  — 2  %  d’acide  sulfurique,  fait 
bouillir  jusqu’à  épuisement  du  bain  et  développe  la  nuance  par  un  bouillon 
de  % — I  heure  en  présence  d’% — 3%  de  bichromate  de  potasse. 

En  teignant  avec  des  colorants  unissant  facilement,  on  peut  garnir  le  bain  d’emblée 
de  2 — 4%  d’acide  sulfurique. 

(Les  échantillons  teints  de  cette  façon  sont  marqués  “s.  as./as./chr.”  ou  “s.  as./chr.”) 

En  général  la  température  initiale  ne  devra  pas  excéder  50°  C.  mais  en  teignant 
aux  Noirs  d’Alizarine  à  l’acide  ou  aux  Noirs  mordant  solide,  on  peut  commencer  à  une 
température  plus  élevée. 

Si  les  récipients  dans  lesquels  011  opère  sont  de  cuivre,  il  est  bon  d’ajouter  du  sulfo- 
cyanure  d’ammonium. 

Sur  laine  en  bourre  on  teint  sans  addition  de  sulfate  de  soude,  lorsqu’il  s’agit  de 
nuances  foncées. 

Au  début  de  la  teinture  l’acide  acétique  peut  être  remplacé  par  le  quart  d’acide  formique  85%. 
L’acide  sulfurique  peut  être  remplacé  par  une  quantité  égale  d’acide  formique  85%. 

Avec  de  la  marchandise  unissant  difficilement  et  en  teignant  sur  appareil,  il  est  recommandable 
d’opérer  dès  le  début  en  présence  d’acide  acétique  et  de  sulfate  ou  d’acétate  d’ammoniaque. 
En  ce  cas  une  addition  ultérieure  d’acide  acétique  ou  sulfurique  devient  superflue. 

L’unisson  et  le  tranchage  sont  favorisés  par  addition  d’i%  de  Léonil  S  qui  exerce  en  même 
temps  une  bonne  influence  sur  le  ménagement  de  la  marchandise. 

Avant  l’addition  du  bichromate  il  est  nécessaire  de  rafraîchir  le  bain  et  les  solutions 
des  sels  de  chrome  ne  doivent  pas  être  trop  concentrées. 

Voici  les  colorants  se  prêtant  à  ce  procédé.  Ceux  qui  sont  facilement  solubles  et  pour 
lesquels  l’acide  sulfurique  peut  être  employé  dès  le  début,  sont  marqués  d’un  astérique. 

Jaune:  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre,  Jaune:  Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC, 

RW  poudre,  Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G. 

*Jaune  d’Alizarine  S  poudre,  Orangé:  Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 
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Rouge:  *Rouge  d’Alizarine  IWS  poudre, 
*Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 
3b> 

*  Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R, 
Rouge  solide  Dianile  PH, 

Rouge  chromogène  B. 

Violet:  Violet  chromogène  B,  3R. 

Bleu:  *Chromotrope  F4B,  FB, 

*Bleu  chromotrope  A,  A  extra, 
AGL, 

Bleu  chromogène  R, 

Cyanine  chromogène  R, 

Azurine  chromogène  B, 

Indigo  chromogène  B,  R, 

Bleu  mordant  solide  B,  R,  BBR, 
EG,  RC,  BC,  E,  3 G. 


Vert:  Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G, 

Vert  chromogène  B, 

Vert  mordant  solide  B. 

Brun:  Brun  d’Alizarine  à  l’acide  *B, 
*BB,  T,  CR,  RR, 

*  Chromogène  I. 

Gris:  Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte,  B 
poudre, 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 
R  conc. 

Noir:  Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

les  marques, 

Noir  mordant  solide,  toutes  les 
marques, 

Noir  chromogène  ET,  EA. 


Le  nuançage  après  le  développement  au  bichromate. 

De  légères  différences  de  nuance  sont  corrigées  dans  le  bain  de  chromatage,  après 
le  développement,  à  l’aide  de  colorants  acides  résistant  au  bichromate,  surtout  lorsqu’on 
n’attache  pas  une  grande  importance  à  la  solidité  au  foulon.  La  solidité  au  lavage  et  au 
foulon  des  colorants  acides  suivants  est  toutefois  relativement  bonne. 


a)  Jaune:  Jaune  foulon  HG,  1 13 G, 
Chrysoïne  G, 

Jaune  amido  solide  R. 

Orangé:  Orangé  amido  solide  G. 

Rouge:  Ecarlate  foulon  4R  conc.,  B,  G. 
Violet:  Violet  à  l’acide  solide  ARR,  R, 
RL,  BBL, 


Violet:  Violet  à  l’acide  5BF. 

Bleu:  Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

Bleu  à  l’acide  solide  BL,  GL, 
Bleu  carmin  bté.  A,  ARR,  A4R, 
Bleu  foulon  RR  extra. 

Vert:  Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G, 

Vert  bleu  bté.  AGL. 


Pour  nuancer  après  l’addition  de  bichromate  on  peut  se  servir,  lors  de  la  tein¬ 
ture  sur  pièce,  également  des  colorants  suivants: 


b)  Jaune:  Flavazine  L,  E3GL,  S, 
Chrysoïne  G. 

Orangé:  Orangé  II,  IV,  G,  GG  conc. 
Rouge:  Rouge  amido  BL, 

Rouge  amidonaphtol  G,  BB, 
6B,  GL, 

Rouge  d’Alizarine  direct  BB, 
B,  G, 

Azorouge  à  l’acide  B, 
Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 


Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

Violet  à  l’acide  6BN. 

Bleu:  Bleu  d’Alizarine  direct  E3BO,  SE, 

Bleu  carmin  bté.,  toutes  les 
marques. 

Vert:  Vert  à  l’acide,  toutes  les  marques, 

Vert  naphtaline  V,  conc., 

Vert  bleu  bté.,  toutes  les  mar¬ 
ques. 


Lorsque  la  différence  de  nuance  est  très  sensible  et  lorsqu’il  s’agit  d’obtenir  la  meilleure 
solidité  au  foulon,  on  se  servira  toujours  de  colorants  à  chromer. 

On  refroidit  le  bain  à  env.  50 0  C.,  teint  avec  les  colorants  employés  au  début  dans 
la  nuance  désirée  et  chrome  ensuite  encore  une  fois  faiblement. 

Pour  nuancer  dans  le  bain  de  chromatage,  on  emploie  en  première  ligne  les  marques 
suivantes: 


c)  Jaune:  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 
Jaune  mordant  O, 

Orangé:  Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 
Rouge:  Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 


Rouge:  Rouge  chromogène  B. 

Gris:  Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte,  B 
poudre. 


Développement  à  l’alun. 

(Voir  les  échantillons  marqués  “s.  as. /al.”.) 

Le  développement  à  l’alun  trouve  surtout  emploi  en  teignant  en  nuances  rouge 
garance,  solides  à  la  lumière  et  au  foulon,  à  l’aide  de  Rouge  d’Alizarine. 

Le  bain  de  teinture  est  garni  de  3 — 4  %  d’acide  sulfurique,  10%  de  sulfate 
de  soude  et  du  colorant.  On  entre  la  marchandise  à  50°  C.,  monte  au  bouillon 
et  fait  bouillir  I  heure.  Ensuite  on  ajoute,  selon  l’intensité  de  la  nuance, 
5 — 10%  d’alun  et  développe  la  teinture  en  faisant  bouillir  encore  1  heure. 

L’eatf  et  l’alun  doivent  être  exempts  de  fer  pour  teindre  au  Rouge  d’Alizarine,  sinon  les  nuances 
résultent  ternes. 

Colorants  susceptibles  d’être  développés  à  l’alun: 


Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

Rouge: 

Rouge  d’Alizarine  IWS  poudre, 

RW  poudre. 

PS  poudre. 

Colorants  auxiliaires: 

a)  Pour  marchandises  ayant  à  subir  le 

foulon: 

Jaune: 

Jaune  foulon  H3G,  H  G. 

Rouge: 

Ponceau  B  extra. 

Rouge: 

Ecarlate  foulon,  toutes  les  marques, 

Violet: 

Violet  à  l’acide  solide  ARR,  RL. 

b)  Pour  pièces: 

Jaune: 

Jaune  Quinoléine  S  extra, 

Rouge: 

Ecarlate  Nassovia  0, 

Flavazine  S. 

Rhodamine,  toutes  les  marques. 

Orangé: 

Orangé  2,  G. 

Quelquefois,  mais  plus  rarement,  on  développe  aussi  à  l’alun  ou  à  l’alun  de  chrome 

certains  colorants  acides,  afin  d’améliorer  dans  des  cas 

particuliers  la  solidité  à  l’eau,  par 

exemple  pour  parements  d’uniformes,  pour  drapeaux  ou  pour  laine  régénérée. 

A  cet  effet 

on  peut  ajouter  d’emblée  l’alun  ou 

l’alun  de  chrome  au  bain  de  teinture,  à  con- 

dition  de  se  servir  de  colorants  unissant  facilement. 

Voici 

des  colorants  propres  à  cet  emploi  : 

Jaune: 

Jaune  foulon,  toutes  les  marques, 

Violet 

:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Flavazine  3GL, 

marques, 

Tartrazine  0. 

Violet  à  l’acide  5BF. 

Rouge: 

Ecarlate  foulon,  toutes  les  mar¬ 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

ques, 

Bleu  carmin  bté.  A,  ARR,  A4R, 

Ponceau  B  extra, 

Bleu  foulon  RR  extra. 

Crocéine  brillante,  toutes  les 

Vert: 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G, 

marques, 

Vert  bleu  bté.  AGL, 

Ecarlate  Nassovia  0, 

Vert  naphtaline  conc.,  V. 

Rosamine  à  l’acide  A, 

Noir: 

Noir  néotolyle,  toutes  les 

Rouge  pour  drap  0. 

marques. 
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Développement  au  sulfate  de  cuivre. 

(Voir  les  échantillons  marqués  "s.  aa./as./cu.”.) 

Certains  colorants  fournissent,  lorsqu’ils  sont  développés  au  sulfate  de  cuivre,  des 
teintures  possédant  une  solidité  aux  alcalins,  à  l’eau  et  surtout  à  la  lumière,  supérieure 
à  celle  des  teintures  obtenues  à  l’aide  de  colorants  acides  non  développées.  Pour  ces  raisons 
ce  procédé  est  surtout  appliqué  en  teinture  sur  pièces. 

On  garnit  le  bain  de  teinture  de  io — 20%  de  sulfate  de  soude,  3 — 5% 
d’acide  acétique  et  du  colorant,  entre  la  marchandise  à  30 — 40°  C.,  monte 
lentement  au  bouillon  et  fait  bouillir  pendant  x/2  heure.  Ensuite  on  ajoute 
2  %  d’acide  sulfurique  et  continue  de  faire  bouillir  pendant  1/2  heure.  Finale¬ 
ment  on  ajoute  1 — 3%  de  sulfate  de  cuivre  et  développe  la  nuance  par  un 
bouillon  vigoureux  de  %  d’heure. 

Pour  tissus  de  laine  avec  effets  de  soie  blancs,  pour  lesquels  les  Noirs  au  cuivre  S  et  SB  sont 
particulièrement  appropriés,  il  est  recommandable  de  développer  en  bain  frais,  afin  que  les  effets 
de  soie  restent  aussi  purs  que  possible.  Il  est  souvent  aussi  nécessaire  d’effectuer  subséquemment 
un  bain  de  lavage  avec  de  l’Hydrosulfite  conc.  poudre. 

Pour  articles  unissant  facilement,  le  sulfate  de  cuivre  peut  être  ajouté  au  bain  dès  le  début, 
mais  alors  il  est  nécessaire  de  chauffer  avec  précaution. 

Les  colorants  se  prêtant  au  développement  au  sulfate  de  cuivre  sont  les  suivants: 
Noir:  Noir  au  cuivre  SB. 

Pour  nuancer  après  l’addition  du  sulfate  de  cuivre,  on  peut  se  servir  des  colorants 


suivants  : 

Jaune: 

Flavazine  S, 

Bleu  : 

Bleu  carmin  bté.  A,  ARR,  A4R, 

Orangé: 

Tartrazine  0. 

Orangé  II, 

Noir: 

Bleu  foulon  RR  extra. 

Noir  amido  10B,  10B  conc., 

Violet: 

Violet  à  l’acide  solide, 

toutes  les 

10BO, 

marques, 

Violet  à  l’acide  5BF, 

6BN. 

Noir  amidonaphtol  4B,  4BII. 

Développement  aux  sulfates  de  fer  et  de  cuivre. 

(Voir  les  échantillons  marqués  “ox.  fe./cu.”.) 

Ce  procédé  sert  à  obtenir  le  Noir  dit  “Noir  combiné”,  principalement  sur  tissus- 
confection  pour  hommes.  11  réunit  les  avantages  des  teintures  aux  Noirs  acides  courants 
avec  ceux  des  teintures  au  campêche  par  emploi  de  ces  deux  colorants  dans  le  même  bain. 

Selon  le  degré  de  dureté  de  l’eau  on  teint  avec2 — 3%  d’acide  oxalique, 
le  colorant  acide  soigneusement  dissous  et  du  bois  de  campêche,  pendant 
1  heure  au  bouillon.  Ensuite  on  développe  la  nuance  en  additionnant  6 — 8  % 
de  sulfate  de  fer  et  3 — 4%  de  sulfate  de  cuivre,  en  faisant  bouillir  encore 
pendant  % — 1  heure. 

En  teignant  de  la  marchandise  unissant  difficilement  et  se  teignant  difficilement  à  cœur,  la 
température  initiale  du  bain  ne  doit  pas  dépasser  50 0  C. 

Les  colorants  pouvant  être  utilisés  pour  ce  procédé  sont: 

Noir  amidonaphtol  4B,  4BH,  Noir  amido  10B,  3B,  AGG,  ATT. 


Pour  nuancer  après  l’addition  des  sels  métalliques  on  se  sert  des  colorants  suivants: 


Jaune:  Tartrazinc  O, 

Flavazine  S,  L. 

Orangé:  Orangé  G,  GG  conc.,  Il,  IV, 
Violet:  Violet  à  l’acide  6BN,  5BF. 


Bleu:  Bleu  carmin  bté.  A,  ARR,  A4R, 

Bleu  foulon  RR  extra. 

Bleu  naphtaline  conc.,  V. 


Vert: 
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Le  Bleu  foncé  peut  être  obtenu  d’une  façon  semblable;  on  n’emploie  qu’une  quantité 
d’autant  moins  grande  de  bois  de  campêche  et  d’autant  plus  des  colorants  auxiliaires  indi¬ 
qués  cidessus,  comme  le  Violet  à  l’acide  6BN. 

La  teinture  sur  mordant  préalable  au  bichromate. 

(Voir  les  échantillons  marqués  “chr.  p.”.) 

En  teignant  aux  colorants  à  mordant  il  est  nécessaire  de  mordancer  et  de  teindre 
sur  bains  séparés.  On  précipite  d’abord  sur  la  fibre  un  sel  métallique,  qui  forme  avec  le 
colorant  une  laque  insoluble.  Le  mordant  donné  pour  Rouges  vifs  est  l’alun,  pour  les 
autres  couleurs  le  bichromate. 

La  teinture  aux  colorants  à  mordant  est  employée  dans  les  cas  les  plus  divers  pour 
l’obtention  de  nuances  solides.  Toutefois,  ce  procédé  a  beaucoup  perdu  de  son  importance 
depuis  l’introduction  dans  la  pratique  des  colorants  à  développer  au  bichromate,  d’un 
emploi  plus  facile  et  revenant  meilleur  marché  et  plus  récemment  encore,  des  colorants 
à  cuve. 

Le  mordançage.  On  garnit  le  bain  de: 

3%  bichromate  de  potasse  ou  de  3%  bichromate  de  potasse 
2,5%  crème  de  tartre  1,5%  acide  sulfurique 

ou  de  1,5  %  bichromate  de  potasse 
3%  acide  lactique 
1%  acide  sulfurique. 

On  entre  la  marchandise  à  70°C.,  monte  au  bouillon  (lentement  en  pré¬ 
sence  d’acide  lactique),  fait  bouillir  i1  2  heure  et  rince. 

De  l’eau  dure  doit  être  corrigée  à  l'aide  d’acide  acétique. 

La  crème  de  tartre  ou  l’acide  lactique  peut  être  remplacé  par  la  quantité  correspondante  d’un 
autre  mordant  auxiliaire,  tels  que  l’acide  formique  ou  oxalique,  la  lactoline,  la  lignorosine  etc. 

Au  lieu  de  bichromate  de  potasse  on  peut  se  servir  de  bichromate  de  soude. 

Selon  l’intensité  de  la  nuance  on  se  servira  de  quantités  plus  ou  moins  grandes  de 
bichromate  et  de  mordants  auxiliaires.  Ainsi  on  réduira  pour  nuances  claires  les  quantités 
de  bichromate  de  potasse  et  de  crème  de  tartre  jusqu’à  I  %,  tandis  que  pour  nuances  foncées 
on  ira  jusqu’à  4  %  de  bichromate  et  3  %  de  crème  de  tartre. 

Pour  ménager  la  laine  l’addition  d’i  %  de  Lconil  S  est  à  recommander. 

Les  bains  de  mordançage  peuvent  resservir. 

La  teinture.  Selon  le  degré  de  dureté  de  l’eau  le  bain  de  teinture  est 
corrigé  d’abord  à  l’aide  d’i  — 8 %  d’acide  acétique  jusqu’à  réaction  acide  et 
puis  on  ajoute  le  colorant  dissous  ou  délayé.  A  30 — 40 0  C.  on  entre  la  mar¬ 
chandise  mordancée  et  rincée,  la  manœuvre  pendant  %  heure,  monte  dans 
l’espace  de  %-  1  heure  au  bouillon  et  fait  bouillir  pendant  I  % — 2  h. 

Pour  épuiser  le  bain  on  lui  ajoute  peu  à  peu  et  sans  arrêter  le  bouillon 
2,5 — 7,5%  d’acide  acétique  30%. 

Les  Alizarines  en  pâte  sont  diluées  avec  de  l’eau  froide  non  calcaire  et  ajoutées  au  bain  par 
un  tamis  fin. 

Les  marques  S  des  Bleus  d’Alizarine  ne  doivent  pas  être  dissoutes  à  température  plus  élevée 
que  300  C. 

En  teignant  dans  des  récipients  de  cuivre  on  ajoute  %%  de  sulfocyanure  d’ammoniaque. 

Pour  pièces  se  teignant  difficilement  à  cœur  et  pour  chapeaux  on  garnit  le  bain 
d’emblée  de  3 — 5%  d’acétate  d’ammoniaque,  on  monte  lentement  au  bouillon  et  seulement 
après  un  bouillon  d’une  heure  on  ajoute  de  l’acide  acétique  pour  épuiser  le  bain. 
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Lorsque  la  marchandise  à  teindre  aux  colorants  à  mordant  est  piétée  à  l’Indigo, 
il  est  nécessaire  de  restreindre  autant  que  possible  la  quantité  de  bichromate  et  d’augmenter 
celle  de  crème  de  tartre  ou  des  autres  mordants  auxiliaires  et  surtout  de  ne  pas  débuter 
en  présence  d’acide  sulfurique. 

Voici  les  colorants  se  prêtant  à  la  teinture  sur  mordant  de  chrome: 

Violet:  Galléine  W  poudre. 

Bleu:  Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

ques. 

Vert:  Céruléine  S  poudre. 

Brun:  Brun  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 
ques. 

Gris:  Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

B  poudre. 


Jaune:  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

RW  poudre, 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 

Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC, 
Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R. 
Orangé:  Orangé  d’Alizarine, 

Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 
Rouge:  Grenat  d’Alizarine  R  pâte, 

Rouge  d’Alizarine,  toutes  les  marques. 


Tous  ces  colorants  peuvent  être  utilisés  pour  nuancer  après  teinture  à  condition  de  refroidir 
préalablement  le  bain. 

En  dehors  des  Alizarines  et  des  colorants  à  mordant,  certains  colorants  à  développer 
au  bichromate  se  prêtent  également  à  la  teinture  sur  mordant  préalable,  grâce  à  leur  propri¬ 
été  de  former  des  laques  avec  l’oxyde  de  chrome  précipité  sur  la  fibre.  Ces  colorants  peuvent 
être  employés  isolément  ou  en  combinaison  avec  des  Alizarines,  mais  la  formation  de  laques 
au  chrome  n’étant  qu’incomplète,  un  traitement  consécutif  de  ces  teintures  avec  % — %% 
de  bichromate  de  potasse  est  indispensable. 

Ce  traitement  consécutif  est  indiqué  aussi  pour  teintures  en  nuances  nourries  aux 
Jaunes  d’Alizarine  GGW  et  RW,  Jaune  d’alizarine  S  poudre,  Flavine  d’Alizarine  à  l’acide 
R  et  G,  et  Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR,  établies  sur  mordant  préalable. 

Les  colorants  à  développer  au  bichromate  qui  peuvent  être  employés  simultanément 


avec  des 

colorants  à  mordant  sont: 

Rouge: 

Rouge  solide  Dianile  PLI, 

Vert: 

Vert  chromogène  B. 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 
Rouge  chromogène  B. 

Brun: 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide  B,  BB, 
T,  CR,  RR. 

V iolet: 

Violet  chromogène  B,  3R. 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Bleu: 

Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

Noir-bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A. 

marques, 

Bleu  chromogène  R, 

Azurine  chromogène  B. 

Noir: 

Noir  mordant  solide,  toutes  les 
marques, 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Vert: 

Vert  mordant  solide  B, 

les  marques. 

Noir  chromagène  ET. 

Pour  nuancer  des  marchandise  devant  subir  le  foulon  on  peut  se  servir  de  quantités 


restreintes 

des  colorants  suivants: 

Jaune: 

Jaune  foulon  HG,  II3G, 

Bleu: 

Bleu 

carmin  bté.  A,  ARR, 

a4r, 

Chrysoïne  G. 

Bleu 

à  l’acide  solide  GL, 

BL, 

Rouge: 

Rouge  foulon  4R  conc.,  B.  G, 

Bleu 

foulon  RR  extra. 

Violet: 

Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Vert: 

Vert 

d’Alizarine  direct  G, 

E. 

marques. 

Gris  : 

Gris 

d’Alizarine  à  l’acide 

G,  B. 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

Aux  mêmes  effets  on  se  servira  des  colorants  suivants  en  teinture  sur  pièce: 
Jaune:  Flavazine  S.  Orangé:  Orangé  G,  GG  conc.,  II,  IV, 

Orangé:  Orangé  brillant  GN,  ON,  RN,  Rouge:  Rouge  amido  BL, 
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Rouge:  Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 

GL, 

Rouge  d’Alizarine  direct  BB, 

B,  G, 

Fuchsine  à  l’acide  solide  G. 
Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

marques, 


Violet:  Violet  à  l’acide  5BF,  6BN. 
Bleu:  Bleu  d’Alizarine  direct  E3BO, 
SE, 

Bleu  carmin  bté.  A,  ARR,  A4R, 
Bleu  foulon  RR  extra. 

Vert:  Vert  naphtaline  conc.,  V, 

Vert  bleu  bté.  AGL. 


La  teinture  sur  mordant  d’alun. 

(Voir  les  échantillons  marqués  "al.  p.”.) 

Mordançage:  Pour  nuances  foncées  on  garnit  le  bain  de  10%  d’alun,  3% 
de  crème  de  tartre,  2%  d’acide  oxalique,  pour  nuances  claires  de  5%  d’alun, 
iY2%  de  crème  de  tartre,  1%  d’acide  oxalique.  Ensuite  on  entre  la  mar¬ 
chandise  et  en  la  manœuvrant  bien  on  fait  bouillir  pendant  1%  heure. 
Finalement  on  rince  et  puis  procède  à  la  teinture  en  bain  frais. 

Teinture:  Le  bain  est  garni  de  2%%  d’acétate  de  chaux,  2%  de  tannin 
et  de  l’Alizarine  préalablement  délayée  à  l’eau  pur.  On  entre  la  marchandise 
à  température  ordinaire,  monte  dans  l’espace  d’i  heure,  en  bien  manœu¬ 
vrant  au  bouillon  et  fait  bouillir  pendant  environ  I  %  h.  Si  le  bain  ne  s’épui¬ 
sait  pas  entièrement  il  y  aurait  lieu  d’ajouter  un  peu  d’acide  acétique. 

Aux  Rouges  d’Alizarine  1WS  poudre  et  PS  poudre  on  teint  sans  addition  d’acétate  de  chaux. 
Avant  d’ajouter  les  colorants  d’Alizarine  nécessaires  pour  nuancer,  il  faut  refroidir  un  peu 
le  bain. 

Voici  les  colorants  se  prêtant  à  ce  mode  de  teinture: 

Rouge:  Rouge  d’Alizarine,  toutes  les  mar-  Orangé:  Orangé  d’Alizarine,  toutes  les 

ques,  marques. 

Grenat  d’Alizarine  R  pâte. 

Les  colorants  acides  suivants  peuvent  servir  à  nuancer  les  teintures,  mais  il  est  né¬ 
cessaire  de  refroidir  un  peu  le  bain  avant  de  les  ajouter: 

Jaune:  Jaune  foulon  O,  FIG,  H3G.  Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Rouge:  Rouge  foulon  B,  G,  4R  conc.,  marques, 

Ponceau  B  extra.  Violet  à  l’acide  5BF. 


La  teinture  en  cuve. 

(Voir  les  échantillons  marqués  "c  Hy.’’.) 

Les  colorants  à  cuve  sont  fixés  sur  la  fibre  sous  forme  réduite,  comme  leuco-produits 
et  par  oxydation  à  l’air  ils  reprennent  leur  caractère  de  colorants  insolubles.  Ces  propriétés 
sont  cause  que  les  teintures  faites  aux  colorants  à  cuve  sont  des  plus  solides  et  à  préconiser 
partout  où  le  plus  haut  degré  de  résistance  est  exigé  de  la  couleur,  soit  pour  la  fabrication, 
soit  pour  l’usage  de  la  marchandise. 

En  teinture  sur  laine  on  a  surtout  recours  à  la  cuve  à  l’Hydrosulfite,  la  plupart  des 
colorants  à  cuve  se  trouvant  en  vente  sous  la  forme  qui  convient  le  mieux  pour  cette 
sorte  de  cuve,  soit  à  l’état  réduit,  en  solution  ou  en  grumeaux. 

La  conduite  de  la  cuve  à  l’Hydrosulfite  en  cuve  ouverte,  munie  de  rouleaux 

exprimeurs. 

Le  bain,  chauffé  à  50°  C.  est  garni  dans  l’ordre  suivant  de  5  %  de  Léonil  S  ou  de  5 °/0 
de  colle,  0  —  3%  d’ammoniaque  25%,  selon  l’intensité  de  la  nuance,  et  2  %  d’Hydrosulfite 
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conc.  poudre  calculés  sur  le  poids  de  la  marchandise,  on  peut  lui  ajouter  alors  la  solution 
de  cuve-mère  nécessaire.  Après  avoir  bien  brassé  la  cuve  doit  être  limpide  et  diaphane 
et  accuser  une  réaction  faiblement  rougeâtre  à  l’épreuve  à  la  phénolphtaléine.  On  entre 
alors  la  laine  sèche  ou  mieux  encore,  préalablement  mouillée  et  essorée,  la  manœuvre  pendant 
20 — 30  minutes  et  l’exprime  directement  en  sortant  du  bain,  en  la  recueillant  dans  des 
paniers  dans  lesquels  elle  est  abandonnée  pendant  quelque  temps  à  l’oxydation.  L’oxy¬ 
dation  achevée  on  rince  à  fond  et  au  besoin,  en  teignant  en  nuances  foncées,  on  donne  une 
seconde  passe,  après  laquelle  on  exprime  de  nouveau  directement  en  sortant  du  bain.  Il 
importe  beaucoup  de  bien  exprimer  afin  d’obtenir  un  unisson  et  une  solidité  au  frottement 
et  au  lavage  irréprochables. 

L’expérience  a  démontré  qu’en  teignant  en  nuances  foncées,  il  est 
avantageux  de  faire  tomber  la  marchandise  exprimée  directement  dans 
de  l’eau  courante.  L’oxydation  se  fait  ainsi  plus  lentement  qu’à  chaud. 

Pour  se  resservir  de  vieux  bains  on  remet  d’abord  la  cuve  à  point,  en  lui  ajoutant 
les  quantités  d’ammoniaque  et  d’Hydrosulfite  nécessaires  pour  qu’elle  redevienne  limpide. 
Une  cuve  trop  foncée  doit  être  corrigée  à  l’Hydrosulfite  conc.  poudre  et  si  l’épreuve  à  la 
phénolphtaléine  accuse  un  manque  d’alcalinité  on  rajoute  de  l’ammoniaque  et  alors  seule¬ 
ment  le  colorant  nécessaire. 

Les  vieux  bains  ne  sont  pas  regarnis  de  Léonil  ou  de  colle. 

Une  cuve  en  pleine  exploitation,  dans  laquelle  on  donne  dix  passes  par  jour,  peut 
être  conduite  pendant  une  semaine,  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  la  renouveler.  On  devra 
éviter  de  teindre  des  laines  très  grasses. 

Les  teintures  faites  sur  cuve  peuvent  facilement  être  nuancées,  s’il  ne  s’agit  que  de 
légères  différences  de  ton.  On  dilue  la  cuve-mère  nécessaire  au  nuançage  dans  un  récipient 
approprié  avec  du  liquide  provenant  du  bain  de  teinture,  ajoute  un  peu  d’ammoniaque 
et  d’Hydrosulfite  conc.  poudre  et  puis  additionne  cette  solution  diluée  au  bain  de  teinture 
en  manœuvrant  la  marchandise.  Au  bout  de  15 — 20  minutes  on  peut  prendre  un  nouvel 
échantillon. 

La  conduite  de  la  cuve  à  l’Hydrosulfite  en  appareils  à  circulation  munis  de 

rouleaux  exprimeurs. 

On  peut  teindre  sur  appareil  mécanique  env.  4  fois  plus  de  laine  que  dans  la  cuve 
ouverte,  dans  la  même  quantité  de  bain;  il  suffit  de  garnir  celui-ci  de  2%  de  Léonil  S  ou 
de  colle,  o — 1,5%  d’ammoniaque  et  1,5%  d’Hydrosulfite  conc.  en  poudre.  On  opère 
d’ailleurs  comme  sur  cuve  ouverte,  en  prolongeant  seulement  un  peu  la  durée  des  passages, 
afin  que  le  matériel  soit  mieux  pénétré.  Lorsque  des  additions  de  colorant  deviennent 
nécessaires  dans  l’appareil  chargé,  011  se  sert  à  cet  effet  de  bain  de  teinture  dilué  et  en 
faisant  circuler  la  flotte  alternativement  dans  les  deux  directions. 

La  conduite  de  la  cuve  à  l’Hydrosulfite  en  cuve  ouverte  ou  appareils  sans 

rouleaux  exprimeurs. 

A  défaut  de  cuves  proprement  dites  la  laine  en  bourre  peut  aussi  être  teinte 
en  nuances  claires  et  moyennes  dans  de  simples  récipients  de  cuivre  ou  de 
fer  et  dans  des  barques  en  bois  ouverts.  On  monte  le  bain  comme  indiqué  dans 
les  deux  chapitres  précédents  avec  le  Léonil  S  ou  de  la  colle,  l’ammoniaque,  l’Hydrosulfite 
conc.  poudre  et  le  colorant  Hélindone  réduit  nécessaire,  entre  à  50 0  C.  la  laine  sèche  ou 
de  préférence  préalablement  mouillée,  la  manœuvre  pendant  20 — 40  minutes  au-dessous 
du  niveau  de  la  flotte,  neutralise  l’alcali,  selon  l’intensité  de  la  nuance,  avec  I — 4%  d’acétate 
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ou  de  sulfate  d’ammoniaque  et  manœuvre  encore  20 — 30  minutes.  Les  additions  doivent 
être  faites  sous  forme  diluée  et  il  est  nécessaire  de  se  rendre  compte  après  l’addition  du  sel 
d’ammoniaque  que  le  bain,  cl’abord  faiblement  alcalin,  accuse  une  réaction  presque  neutre. 

A  la  fin  de  l’opération  de  teinture  le  bain  est  presque  entièrement  épuisé.  On  y 
ajoute  alors  de  l’eau  froide  en  laissant  couler  en  même  temps  la  flotte  chaude  et  en  ayant 
soin  que  la  laine  reste  toujours  sous  l’eau.  Après  refroidissement  laisser  l’eau  s’écouler 
et  sortir  la  marchandise.  L’oxydation  du  matériel  refroidi  de  cette  façon  ayant  lieu 
plus  lentement  qu’en  opérant  à  chaud,  on  abandonne  pendant  quelque  temps  la  laine  et 
rince  comme  d’habitude.  Ce  procédé  a  encore  l’avantage  que  les  teintures  développées 
dans  l’eau  présenteront  moins  facilement  des  picots  que  celles  qui  ont  été  imparfaitement 
exprimées  en  sortant  du  bain  de  teinture. 

On  devrait  éviter  de  nuancer,  mais  si  un  nuançage  s’impose,  il  est  nécessaire  de  rendre  d’abord 
son  alcalinité  au  bain,  à  l’aide  d’ammoniaque.  Pour  cette  raison  il  est  avantageux  de  procéder  tou¬ 
jours  d’après  des  recettes  établies  une  fois  pour  toutes. 

Dans  le  cas  où  l’on  n’aurait  que  de  l’eau  très  douce  à  sa  disposition,  l’addition  d’acétate 
ou  de  sulfate  d’ammoniaque  doit  être  augmentée  de  2 — 4%. 

Couleurs  foncées,  Noir  etc.  dans  la  cuve  au  sel  d’ammoniaque. 

Les  Noirs  et  les  Bleus  foncés  sont  produits  sur  appareils  pour  colorants  à  cuve,  munis 
de  rouleaux  exprimeurs  et  en  présence  de  sels  d’ammoniaque,  afin  de  faire  tirer  le  colorant 
plus  vite  sur  la  fibre. 

On  garnit  le  bain  à  50°  C.  et  dans  l’ordre  suivant  de  2%  de  Léonil  S 
ou  de  colle,  1 — 2%  sulfate  d’ammoniaque,  2 — 3%  d’ Hydrosulfite  conc. 
poudre  et  par  exemple  de  12%  de  Noir  Hélindone  T  réduit  en  grumeaux. 
Si  par  hazarcl  l’épreuve  à  la  phénolphthaléine  accusait  une  réaction  alca¬ 
line  trop  accentuée,  l’alcali  du  bain  serait  neutralisé  au  moyen  de  1 — 2% 
de  sulfate  d’ammoniaque,  après  quoi  on  commence  à  teindre.  Après  avoir 
manœuvré  jA  heure  on  exprime  la  laine  en  sortant  du  bain.  Pour  le  second 
passage  on  corrige,  si  nécessaire,  le  bain  à  l’aide  d’ Ilydrosulf i te  conc. 
poudre  et  rajoute  le  cas  échéant  encore  1 — 2%  sulfate  d’ammoniaque.  Une 
trempe  de  20  minutes  suffit  pour  épuiser  le  bain  presque  complètement 
et  alors  on  exprime  de  nouveau.  Entre  le  premier  et  le  second  passage 
on  doit  laisser  bien  s’oxyder  les  Noirs.  En  se  resservant  de  vieux  bains  on 
a  besoin  en  moyenne  2%  d’Hydrosulfite  conc.  poudre  et  2%  de  sulfate 
d’ammoniaque  pour  ramener  la  cuve  à  son  état  normal  et  le  poids  du 
colorant  employé  au  début  est  réduit  d’un  dixième. 

Selon  les  susdites  méthodes  on  peut  se  servir  des  colorants  suivants  pour  la  teinture 
dans  la  cuve  à  l’Hydrosulfite: 

Jaune: 

Rouge: 


Bleu: 


Jaune  Hélindone  CG  réduit,  en 
grumeaux,  CG  poudre. 

Rouge  Hélindone  BB  réduit,  en 
grumeaux,  BB  poudre, 

Rouge  Hélindone  CR  réduit,  en 
grumeaux. 

Indigo  MLB  réduit  I  20%, 

Indigo  MLB  réduit  60%,  en 
grumeaux, 

Indigo  MLB  pâte  20%  et  poudre, 


Bleu:  Indigo  MLB/R  réduit  I  20%, 

Indigo  MLB/R  pâte  20%  et 

poudre. 

Noir:  Noir  Hélindone  B  réduit,  en 

grumeaux, 

Noir  Hélindone  3B  réduit,  en 

grumeaux, 

Noir  Hélindone  T  réduit,  en  gru¬ 
meaux. 
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Noir:  Noir  Hélindone  R  réduit,  en  Brun:  Brun  Hélindone  C3R  réduit,  en 

grumeaux.  grumeaux, 

Brun:  Brun  Hélindone  CV  réduit,  en  Kaki  Hélindone  C  réduit,  en 

grumeaux,  grumeaux. 

Les  colorants  à  cuve  réduits,  en  grumeaux,  sont  dilués,  en  brassant,  dans  l’eau  bouil¬ 
lante,  additionnée  d’env.  5%  de  Léonil  S  ou  de  colle  (d’après  le  poids  du  colorant).  On 
éparpille  ensuite  5%  Hydrosulfite  conc.  poudre  (d’après  le  poids  du  colorant),  laisse  reposer 
encore  un  instant  et  ajoute  cette  solution  à  la  cuve  de  teinture. 

Les  colorants  à  cuve  liquides  peuvent  être  ajoutés  tels  quels  à  la  cuve  préalablement 
aiguisée. 

Pour  les  colorants  à  cuve  en  poudre  et  en  pâte  la  préparation  préalable  d’une  cuve- 
mère  est  indispensable. 

Le  tableau  suivant  fournit  les  indications  nécessaires  pour  la  préparation  des  cuves- 
mères. 


Colorants 

k. 

r7  Savon  Monopole 

s 

d 

<D 

1. 

Soude  caustique 
40 0  Bé. 

_  Hydrosulfite 
conc.  poudre 

=  Température 

P  de  la  cuve-mère 

Aspect  de  la  cuve- 
mère  (épreuve  à  la 
plaque  de  verre) 

Température 
de  la  cuve  de 
teinture 

°C. 

Jaune  Hélindone  CG  poudre 

I 

1 

30 

2,4 

1.25 

75 

jaune  pâle,  virant 
lentement  au  brun- 
jaune 

50-65 

Ecarlate  solide  \  poudre 
Hélindone  C  j  pâte 

I 

5 

y2 

3° 

i,6 

I 

55 

violet  bleuâtre,  puis 
rouge  vineux  à  rouge 
brique 

50-65 

Rouge  Hélindone  BB  poudre 

1 

1 

30 

2,4 

2 

55 

jaune,  fleurée  rouge 

50-65 

Indigo  MLB  {  P°udre 

(  pâte  20% 

1 

5 

- 

30 

i.5 

1.5 

55 

jaune,  puis  bleu 

50-65 

Indigo  MLB/R  ;  P?udre 

'  ^  pâte  20% 

1 

5 

- 

30 

L75 

1.5 

55 

jaune,  puis  bleu 

50-65 

Le  colorant  à  cuve  est  délayé,  si  nécessaire,  avec  du  savon  monopole  jusqu’à  ce  qu’il 
forme  une  pâte  homogène;  on  verse  ensuite  l’eau  bouillante,  puis  la  lessive  de  soude  et, 
après  avoir  bien  remué  on  ajoute  petit  à  petit  l’Hydrosulfite  conc.  poudre.  La  réduction 
et  la  dissolution  ont  lieu  à  la  température  indiquée  dans  le  tableau  ci-dessus  en  env. 
15  minutes.  A  la  place  de  savon  Monopole  on  emploie  de  l’alcool  pour  l’empâtage  des 
Indigos  MLB  et  MLB/R  poudre. 

Certains  colorants  à  cuve  exigent  une  température  de  65°  C.  du  bain 
de  teinture.  On  opère  d’ailleurs  de  la  même  manière  qu’en  teignant  à  5°ü  C. 
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Voici  les  colorants  de  cette  catégorie: 

Orangé:  Orangé  Hélindone  R  poudre  et 
pâte. 

Rouge:  Rose  Hélindone  AN,  BN,  R 

extra,  B  extra,  tous  en  poudre 
et  pâte, 

Ecarlate  solide  Hélindone  C 
poudre  et  pâte. 


Violet:  Violet  Hélindone  B  poudre  et 

pâte,  BB  poudre  et  pâte. 

Bleu:  Bleu  Hélindone  3G  poudre,  3G 

conc.  poudre, 

Indigo  MLB/BB  poudre  et  pâte 
20%,  MLB/4B  poudre  et  pâte 
20%. 


Les  colorants  de  la  page  18  peuvent  être  teints  également  à  65°  C. 


Prescriptions  pour  la  réduction  des  colorants  à  cuve  exigeant  une  tempé¬ 
rature  du  bain  de  teinture  de  65°  C. 


Colorants 

k. 

V  Savon  Monopole 

P 

ci 

<D 

1. 

Soude  caustique 
400  Bé. 

„  Hydrosulfite 
conc.  poudre 

0  Température 

P  de  la  cuve-mère  | 

Aspect  de  la  cuve- 
mère  (épreuve  à  la 
plaque  de  verre) 

Température 
de  la  cuve  de 
teinture 

°C. 

Orangé  Hélindone  R  J  P°ydre 

0  \  pâte 

I 

IO 

I 

30 

2.4 

I 

80  90 

jaune  verdâtre, 
virant  lentement 
à  l’orange 

65 

AN  1  poudre 

Rose  BN  f  pâte 

Hélindone  R  extra  i  poudre 

B  extra  /  pâte 

I 

IO 

I 

6 

1 

30 

3.2 

4,8 

1 

65 

jaune  pâle,  virant 
vite  au  rose 

65 

Ecarlate  solide  1  poudre 
Hélindone  C  )  pâte 

1 

5 

1/ 

/2 

3° 

1,6 

1 

55 

violet  bleuâtre,  puis 
rouge  vineux  à  rouge 
brique 

50-65 

Violet  Hélindone  BB  f  p?"dre 

1  pâte 

1 

5 

I 

30 

2,2 

1 

65 

jaune  pâle,  puis 
violet  bleuâtre 

65 

Violet  Hélindone  B  f  P°udre 
l  pâte 

1 

5 

I 

30 

2,4 

1 

65 

vert-olive,  puis  violet 

65 

Bleu  Hélin- 1  3 G  conc.  poudre 
done  j  3 G  poudre 

1 

10 

I 

30 

2,2 

1 

50 

brun-jaune,  virant 
vite  au  vert,  puis 
au  bleu 

65 

I„d, go  MLB/BB  {  P“d-% 

1 

5 

1 

30 

2,2 

1 

65 

jaune  or,  virant 
lentement  au  vert 
puis  au  bleu 

65 

Indigo  MLB/4B  {  % 

1 

5 

I 

30 

2,5 

1 

60 

jaune  or,  virant 
lentement  au  vert 
puis  au  bleu 

65 

3 
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Les  Indigo  MLB/BB  et  MLB/4B  fournissent  des  Bleus  vifs,  tels  qu’on  les  demande 
pour  uniformes,  parements  etc. 

Pour  obtenir  un  complet  développement  de  la  nuance  des  produits  ci-dessus,  il  est 
indiqué  d’opérer  un  traitement  ultérieur  avec  3  %  acide  sulfurique,  pendant  10  minutes, 
au  bouillon. 

Colorants  pour  laine  classés  selon  leurs  propriétés. 

Colorants  pour  laine  propres  à  la  teinture  sur  appareil  (*  unissant  très  bien). 


Colorant 

Jaune:  *Flavazine  L,  E3GL,  S, 

Tartrazine,  toutes  les  marques, 

*  Jaune  amido  E, 

Jaune  foulon  HG,  H3G. 

Orangé:  *Orangé  G,  II,  IV. 

Rouge:  *Rouge  amidonaphtol,  toutes  les 
marques, 

*Rouge  amido  BL, 

Rouge  d’Alizarine  direct  G,  B, 
Chromotrope  *RR,  6B, 

*Azorouge  à  l’acide  B, 

*Eosine  à  l’acide  solide  G, 
*Phloxine  à  l’acide  solide  A, 
*Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 

G  conc., 

*Fuchsine  à  l’acide  0, 
*Sulforhodamine,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Ponceau,  toutes  les  marques, 
Ponceau  crist.  6R, 

Crocéine  brillante,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Ecarlate  Victoria,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Cramoisi  brillant  0, 

Rouge  naphtol  S, 

Rubis  Victoria  O, 

Ecarlate  foulon  G,  B. 

Violet:  Violet  d’Alizarine  direct  *ER, 

*EBB,  R, 

Colorants  à  dévelo 
Jaune:  *  Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 

*  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 
Jaune  d’Alizarine  RW  poudre, 
Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G. 
Orangé:  Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 
Rouge:  *Rouge  d’Alizarine  iWS, 


acides. 

Violet:  *Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

Violet  à  l’acide  6BN,  5BF, 
Violet  Victoria  4BS,  RLE. 

Bleu:  *Cyanine  d’Alizarine  direct  3 G, 

R,  3 R)  3GE, 

Bleu  d’Alizarine  direct  B,  *SB, 
*SE,  *E3B0,  A,  AGG, 

*Bleu  carmin  bté.,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

*Bleu  pur  carmin  bté.  O, 
*Cyanine  B,  BS,  B  extra  conc., 
Bleu  à  l’acide  solide  R, 

Bleu  naphtaline  B, 

Bleu  Tolyle  5R  extra,  GR  extra. 

Vert:  Vert  à  l’acide,  toutes  les  marques, 

*Vert  naphthaline  V  conc., 

*Vert  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

Vert  naphthaline  foncé  B, 

*Vert  bleu  bté.,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  SG. 

Gris:  Gris  d’Alizarinc  à  l’acide  G,  B. 

Noir:  Noir  amido,  toutes  les  marques, 

Noir  amidoazo,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Noir  néotolyle  VL,  TL. 

Noir  Tolyle,  toutes  les  marques. 


Rouge:  *Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 
*  Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R, 
Rouge  chromogène  B. 

Violet:  Violet  chromogène  B,  3R. 

Bleu:  Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

marques, 

Chromotrope  FB,  F4B, 
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Bleu  : 

Bleu  chromotropc,  toutes  les 
marques, 

Bleu  chromogène  R, 

Indigo  chromogène  B,  R, 

Azurine  chromogène  B, 

Cyanine  chromogène  R. 

Gris: 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 
B  poudre, 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 
*Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide 
R  conc.,  3BNC, 

*Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

Vert: 

Olive  et 

Vert  mordant  solide  B, 

Vert  chromogène  B. 

Noir: 

Noir  mordant  solide,  toutes  les 
marques, 

Noir  chromogène  ET, 

Brun: 

*  Chromogène  I, 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 
les  marques. 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 
les  marques. 

Colorants 

à  cuve 

Jaune: 

Jaune  Hélindone  CG  réduit,  en 

Olive 

et 

grumeaux. 

Brun  : 

Kaki  Hélindone  C  réduit,  en 

Orangé: 

Orangé  Hélindone  R  pâte  et 
poudre. 

grumeaux. 

Brun  Hélindone  CV  réduit,  en 

Rouge: 

Rouge  Hélindone  BB  réduit,  en 
grumeaux,  CR  réduit,  en  gru¬ 

grumeaux,  C3R  réduit,  en 
grumeaux. 

meaux, 

Ecarlate  solide  Hélindone  C  pâte 
et  poudre. 

Noir: 

Noir  Hélindone  B  réduit,  en 
grumeaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  T  réduit,  en  grumeaux 

Violet: 

Violet  Hélindone  B  pâte  et 
poudre,  BB  pâte  et  poudre. 

R  réduit,  en  grumeaux. 

Colorants  pour  laine  nécessitant  une  addition  de  cyanure 
d’ammoniaque,  lorsqu’on  teint  en  récipients  en  cuivre. 

Afin  de  prévenir  l’influence  nuisible  du  cuivre  sur  les  colorants  sensibles  à  ce  métal, 
on  ajoute  au  bain  un  peu  de  sulfocyanure  d’ammoniaque  (jusqu’à  %  %  du  poids  de  la 
laine)  agite  et  puis  laisse  reposer  le  bain  pendant  environ  %  d’heure  et  seulement  après 
on  ajoute  les  solutions  de  colorant,  l’acide  etc.  et  procède  comme  de  coutume. 

Voici  les  colorants  pour  lesquels  une  addition  de  sulfocyanure  d’ammoniaque  est 
indiquée,  lorsqu’on  teint  dans  des  récipient  dont  certaines  parties  sont  en  cuivre  poli: 


Bleu: 


Colorants  acides. 

Azobleu  à  l’acide  B,  Violet:  Violet  Victoria  4BS,  RLE. 

Bleu  naphtaline,  toutes  les  mar-  Noir:  Azonoir  à  l’acide,  toutes  les 
ques.  marques. 


Bleu  : 


Colorants  à  développer  au  bichromate. 


Bleu  mordant  solide,  toutes  les 
marques, 

Chromotrope  FB,  F4B, 

Bleu  chromotrope  A,  A  extra, 

AGL. 


Gris:  Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 

R  conc. 

Noir:  Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

les  marques, 

Noir  chromogène  ET, 

Noir  chromotrope  SE. 


Colorants  pour  laine  ne  tirant  pas  sur  fibres  végétales,  soie  artificielle  etc. 

en  bain  acide. 

Avec  la  plupart  des  colorants  acides  les  fibres  végétales  (fils  d’effets,  lisières  décora¬ 
tives  etc.)  renfermées  dans  des  articles  de  laine  sont  plus  ou  moins  influencées  par  la  teneur 
en  sulfate  de  soude  du  bain  de  teinture;  on  obtient  ainsi  sur  vieux  bains  renfermant  beau¬ 
coup  de  sulfate  de  soude  des  fils  d’effets  plus  fortement  teintés  que  sur  bains  frais.  En 
remplaçant  complètement  ou  en  partie  le  sulfate  de  soude  par  du  Léonil  S  il  est  possible 
d’obtenir  des  fils  d’effets  sensiblement  plus  purs;  on  donne  pour  bains  frais  i  %,  et  pour 
vieux  bains  env.  0,5  %  de  Léonil  S. 

Des  teintures  inégales  ne  sont  pas  à  craindre  du  fait  qu’on  supprime  l’emploi  du  sulfate 
de  soude  car  le  Léonil  S  retarde  l’épuisement  des  colorants  acides  ce  qui  donne  des  teintures 
uniformes  et  bien  tranchées. 

Le  mode  de  teinture  est  protégé  par  brevet. 


Colorants  acides. 


Jaune:  Jaune  Quinoléine  S  extra,  Bleu: 

Jaune  naphtol  SEL, 

Flavazine  S,  L,  E3GL, 

Tartrazine  O, 

Jaune  amido  E. 

Orangé:  Orangé  G,  GG  conc. 

Rouge:  Chromotrope  RR,  6B, 

Rouge  d’Alizarine  direct  G,  B, 

BB, 

Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 

GL, 

Rouge  amido  BL, 

Azorouge  à  l’acide  B, 

Fuchsine  à  l’acide,  toutes  les 
marques, 

Sulforhodamine  G,  B,  .  Vert: 

Eosine  à  l’acide  solide  G, 

Phloxine  à  l’acide  solide  A, 

Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 

Coccine  nouvelle  O, 

Ecarlate  Victoria,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Ponceau,  toutes  les  marques, 

Ponceau  crist.  6R, 

Rubis  Victoria  O,  Noir: 

Rouge  naphtol  S. 

Violet:  Violet  d’Alizarine  direct,  toutes 

les  marques, 

Violet  à  l’acide  6BN, 

Violet  Victoria  4BS,  RLE. 


Bleu  d’Alizarine  direct  B,  E3BO, 
SE,  SB,  A,  AGG, 

Cyanine  d’Alizarine  directe  3 G, 

G,  R,  3R,  3 GE, 

Cyanine  B, 

Bleu  carmin  bté.  V,  N,  AE, 
Bleu  pur  carmin  bté.  O, 

Bleu  à  l’acide  solide,  BL,  GL, 
Azobleu  à  l’acide  B, 

Bleu  marine  bté.  LE,  LER,  R, 
Bleu  naphthaline,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Bleu  naphtaline  foncé  EG  extra, 
Bleu  amido,  toutes  les  marques, 
Bleu  Tolyle,  toutes  les  marques. 
Vert  à  l’acide,  toutes  les  marques, 
Vert  naphtaline,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Vert  naphtaline  foncé  B, 

Vert  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

Vert  bleu  bté.,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G. 
Azonoir  à  l’acide,  toutes  les 
marques, 

Noir  amidoazo,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Noir  carbone,  toutes  les  marques. 


Colorants  à  développer  au  bichromate. 

Jaune:  Jaune  d’Alizarine  S  poudre,  Orangé:  Orangé  d’Alizarinc  à  l’acide  GR. 

Flayine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G.  Rouge:  Rouge  d’Alizarine  IWS  poudre, 
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Rouge: 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

Vert  : 

Vert  d’Alizarine  à  l’acide  3G, 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R. 

Vert  chromogène  B. 

Violet: 

Violet  chromogène  B. 

Brun: 

Chromogène  I, 

Bleu: 

Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide  RR. 

marques, 

CR. 

Chromotrope  FB,  FqB, 

Gris: 

Noir  bleu  d’Alizarine  B, 

Bleu  chromotrope,  toutes  les 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 

marques, 

R  conc.,  3BNC. 

Bleu  chromogène  R, 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide  RG,  R, 

Azurine  chromogène  B, 

RH, 

Indigo  chromogène  B,  R, 

Cyanine  chromogène  R. 

Noir  chromotropc  SE. 

Colorants  pour  laine  ne  tirant  pas  sur  soie  à 

l’acétate  en  bain  acide. 

Colorants 

acides. 

Jaune: 

Jaune  naphtol  SE, 

Rouge: 

Azorouge  à  l’acide  B, 

Flavazine  S,  E3GL. 

Ecarlate  foulon  qR  conc. 

Rouge: 

Ecarlate  Nassovia  0, 

Chromotrope  RR,  6B. 

Ecarlate  Victoria  3R, 

Bleu: 

Bleu  carmin  bté.  V,  L, 

Ponceau  RR,  6R, 

Cyanine  B, 

Rouge  solide  S, 

Bleu  d’Alizarine  direct  SE,  AGG, 

Cramoisi  brillant  0, 

Azobleu  à  l’acide  B, 

Rubis  Victoria  0, 

Bleu  Tolyle  SB,  NB, 

Rouge  naphtol  0, 

Bleu  amido  GGR. 

Phloxine  à  l’acide  solide  A, 

Vert: 

Vert  naphtaline  V, 

Sulforhodamine  B, 

Vert  naphthaline  foncé  B. 

Rouge  amido  BL, 

Violet: 

Violet  Victoria  qBS,  RLE. 

Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 

Noir: 

Azonoir  à  l’acide  3BL  extra. 

GL, 

Colorants  à  développ 

cr  au  bichromate. 

Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre. 

Bleu: 

Bleu  mordant  solide  B. 

Orangé  : 

Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 

Vert: 

Vert  d’Alizarine  direct  G. 

Rouge: 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R, 

Brun: 

Chromogène  I. 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  B. 

Noir: 

Noir  au  cuivre  S, 

Bleu: 

Bleu  chromotrope  A, 

Chromotrope  FqB, 

Noir  chromotrope  SE. 

Colorants  ne  tirant  pas  sur  soie  en  bain  acides. 

Colorants 

acides. 

Jaune: 

Jaune  naphtol  SEL, 

Rouge: 

Coccine  nouvelle  0, 

Tartrazine  0. 

Rubis  Victoria  0, 

Orangé: 

Orangé  G,  GG  conc. 

Rouge  naphtol  S, 

Rouge: 

Chromotrope  RR,  6B, 

Fuchsine  à  l’acide  0. 

Azorouge  à  l’acide  B, 

Violet: 

Violet  d’Alizarine  direct  EBB, 

Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 

Violet  Victoria  RL,  qBS. 

GL, 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine  direct  SB, 

Rouge  amido  BL, 

Azobleu  à  l’acide  B, 

Ponceau  6R,  crist.  6R, 

Ecarlate  Victoria  RR,  3R,  qR, 

Bleu  Tolyle  SB,  SR. 
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Colorants  à  développer  au  bichromate. 

Vert:  Vert  d’Alizarine  à  l’acide  3G.  Noir:  Noir  au  cuivre  SB, 

Bleu:  Bleu  mordant  solide  3G.  Noir  chromotrope  SE. 

Rouge:  Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  3B. 

Pour  épurer  la  soie  qui  peut  avoir  été  légèrement  teintée,  surtout  lorsqu’on  a  teint 
en  nuances  foncées,  on  traite  la  marchandise  après  teinture  pendant  %  heure  dans  un 
bain  à  20 — 40°  C.  garni  d’i  kg.  d’Hydrosulfite  conc.  poudre  pour  1000  1.  d’eau,  après  quoi 
on  rince  à  fond. 


Colorants  pour  laine  solides  à  la  lumière. 

(Les  colorants  marqués  *  se  distinguent  par  une  solidité  à  la  lumière  particulière.) 

Colorants  acides. 


Jaune:  *  Jaune  amido  E, 

Flavazine  *E3GL, 

*Jaune  foulon  HG,  H3G, 

*  Jaune  Oxydianile  O, 

Jaune  amido  solide  R. 

Orangé:  Orangé  G,  GG  conc., 

Orangé  amido  solide  G. 

Rouge:  Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 

*GL, 

*Rouge  amido  BL, 

*Crocéine  brillante,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

*Rouge  d’Alizarine  direct  G,  B, 
BB, 

Chromotrope  RR, 

*  Ecarlate  Nassovia  O, 


Rouge:  *Rouge  pour  drap  0. 

Violet:  Violet  à  l’acide  solide  R,  ARR, 
BBL, 

*Violet  d’Alizarine  direct  R,  ER, 
EBB. 

Bleu:  Bleu  d’Alizarine  direct  *B,  *SB, 

*SE,  *A,  A3  G,  *AGG, 
Cyanine  d’Alizarine  directe  3 G, 
R,  3 R,  *G,  3  GE, 

Bleu  à  l’acide,  solide  toutes  les 
marques. 

*Bleu  Tolyle,  toutes  les  marques. 

Vert:  *Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G, 

Brun:  Brun  amido  solide  R,  3R. 

Noir:  *Noir  carbone,  toutes  les  marques, 

*Noir  Tolyle,  toutes  les  marques. 


Jaune:  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

RW  poudre, 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 
Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC. 
*Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G, 
Orangé:  *Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 
Rouge:  *  Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

*  Grenat  d’Alizarinc  à  l’acide  R, 

*  Rouge  solide  Dianile  PH, 

*  Rouge  d’Alizarine  1WS. 

Bleu:  *Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

*Bleu  mordant  solide  B,  EG,  BC, 
RC,  E,  3  G, 

*Chromotrope  F4B,  FB, 

*Bleu  chromotrope,  toutes  les  mar¬ 
ques. 


bichromate. 

*Vert  d’Alizarine  direct  G,  E,  5 G. 
*Violet  d’Alizarine  direct  R 

(vire  au  vert  sous  l’influence 
du  bichromate) . 

*Vert  mordant  solide  B, 

Vert  chromogène  B. 

Brun:  *Brun  d’Alizarine  à  l’acide  B,  BB, 
T,  R,  RR,  CR. 

Gris:  *Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte,  B 

poudre, 

*Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 
3BNC. 

Noir:  *Noir  au  cuivre  S, 

*Noir  d’Alizarinc  à  l’acide,  toutes 
les  marques, 

*Noir  chromogène  ET. 


Colorants  à  développer  au 

Vert: 
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Colorants  à 

Jaune:  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

RW  poudre, 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 

Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC. 
Orangé:  *Orangé  d’Alizarine  à  l’acide,  tou¬ 
tes  les  marques. 

Rouge:  *Rouge  d’Alizarine,  toutes  les 
marques, 

*  Grenat  d’Alizarine  R. 


mordant. 

Bleu:  *Blcu  d’Alizarinc,  toutes  les  mar¬ 

ques, 

*Bleu  d’Alizarine  direct,  toutes 
les  marques. 

Vert:  Céruléine  S  poudre, 

*Vert  d’Alizarine  direct  G,  E,  5 G. 

Brun:  Brun  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

ques. 


C  o  1  o  r  a  n 

Les  colorants  à  cuve  acquièrent  leur 

traitement  subséquent  à  chaud,  comme  p. 

Jaune:  *  Jaune  Hélindone  CG  réduit  en 
grumeaux. 

Orangé:  *Orangé  Hélindone  R. 

Rouge:  *Ecarlate  solide  Hélindone  C, 

*Rouge  Hélindone  B,  BB  réduit, 
en  grumeaux,  CR  réduit,  en 
grumeaux, 

*Rose  Hélindone  AN,  BN,  R  extra, 
B  extra. 

Violet:  *  Violet  Hélindone  BB,  B. 

Bleu:  *  Indigo  MLB,  toutes  les  marques, 


ts  à  cuve. 

pleine  solidité  à  la  lumière  seulement  par  un 
ex.  décatissage,  carbonisage  etc. 

Bleu:  *Bleu  Hélindone  3G. 

Brun:  *Brun  Hélindone  CV  réduit,  en 
grumeaux,  C3R  réduit, 

*Kaki  Hélindone  C  réduit,  en 
grumeaux. 

Noir:  *Noir  Hélindone  B  réduit,  en 

grumeaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  T  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  R  réduit,  en  gru¬ 
meaux. 


Colorants  pour  laine  solides  au  décatissage. 

Tous  les  colorants  pour  laine,  à  l’exception  de  ceux  mentionnés  ci-dessous,  sont  solides 


au  décatissage  sec: 

Jaune:  Auramine  O,  conc. 

Rouge:  Cramoisi  brillant,  toutes  les  mar¬ 

ques, 

Fuchsine  à  l’acide  O. 

Bleu:  Bleu  alcalin,  toutes  les  marques, 

Bleu  soluble,  toutes  les  marques, 


Bleu:  Bleu  Tolyle  GR  extra,  5R  extra. 

Vert:  Vert  à  l’acide,  toutes  les  marques. 

Noir:  Noir  Tolyle,  toutes  les  marques, 

Noir  amidonaphthol,  toutes  les 
marques. 


Les  colorants  à  cuve  sont  à  décatir  autant  que  possible  sans  pression. 


Les  colorants  suivants  résistent  au 
(Les  meilleurs  sont  marqués  *.) 

Jaune:  Jaune  Hélindone  CG  réduit,  en 

grumeaux. 

Orangé:  Orangé  d’Alizarine,  toutes  les 

marques, 

Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 
*Orangé  Hélindone  R. 

Rouge:  *Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 
*  Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R, 

Rouge  d’Alizarine,  toutes  les 

marques, 


Grenat  d’Alizarine  R  pâte, 
Ecarlate  solide  Hélindone  C, 
Rouge  Hélindone  CR  réduit,  en 
grumeaux,  BB  réduit,  en  gru¬ 
meaux. 

Violet:  *  Violet  chromogène  B, 

*Violet  Hélindone  B,  BB. 

Bleu:  *Bleu  mordant  solide  B,  R,  BC, 

RC, 

Bleu  chromogène  R, 


décatissage  humide: 
Rouge: 
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Bleu: 


Vert: 

Brun: 


Jaune: 


Orangé: 

Rouge: 


Jaune: 

Orangé: 

Rouge: 

Violet: 


Azurine  chromogène  B, 

Indigo  chromogène  B,  R, 
Cyanine  chromogène  R, 

*Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

*  Indigo  MLB, 

*Bleu  Hélindone  3G. 

Céruléine  S  poudre, 

Vert  chromogène  B. 

*  Chromogène  I, 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide  B,  BB, 
T,  CR, 


Brun:  Brun  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

ques, 

Brun  Hélindone  CV  réduit,  en 
grumeaux,  C3R  réduit,  en 
grumeaux. 

Gris:  *Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

B  poudre. 

Noir:  Noir  d’Alizarine  à  l’acide  SN, 

*PBB,  *PV, 

Noir  Hélindone  B  réduit,  en 
grumeaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  T  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  R  réduit,  en  grumeaux. 


Colorants  pour  laine  solides  au  soufre. 


Colorant 

faune  Ouinoléine  S  extra, 

Jaune  naphtol  SEL, 

Tartrazine  O, 

Flavazine  S,  L,  3GL,  E3GL. 
Orangé  G,  GG  conc.,  R,  II. 
Eosine,  toutes  les  marques, 
Phloxine,  toutes  les  marques, 
Rose  bengale,  toutes  les  marques, 
Eosine  à  l’acide  solide  G, 
Phloxine  à  l’acide  solide  A  nou¬ 
velle, 

Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 
Rosamine  à  l’acide  A, 
Sulforhodamine  B,  G, 

Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 
GL, 

Rouge  d’Alizarine  direct  G,  B, 
BB, 

Chromotrope  RR,  6B, 

Azorouge  à  l’acide  B, 

Azofuchsine  à  l’acide  G, 

Rouge  amido  BL, 

Ecarlate  Nassovia  O, 

Ponceau  G,  GG,  R,  RR,  3R,  qR, 
Cramoisi  brillant  O, 

Ecarlate  foulon  G,  B, 


acides. 

Rouge:  Rouge  solide  Dianile  PH. 

Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

Violet  à  l’acide  5BF,  6BN, 
Violet  d’Alizarine  direct  R,  EBB. 

Bleu:  Cyanine  B, 

Bleu  carmin  bté.,  toutes  les 
marques, 

Bleu  foulon  RR  extra, 

Bleu  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

Bleu  d’Alizarine  direct  B,  E3B, 
SB,  SE,  A,  A3  G,  AGG, 
Cyanine  d’Alizarine  directe  3G, 
B,  3 B,  3GE, 

Bleu  amido  SETH, 

Bleu  solide,  toutes  les  marques. 

Vert:  Vert  bleu  bté.  V, 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G. 

Gris:  Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

Noir:  Azonoir  à  l’acide,  toutes  les  mar¬ 

ques, 

Noir  amido  10B,  AGG,  ATT, 
Noir  carbone  B, 

Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 
ques. 


Colorants  basiques. 

Auramine,  toutes  les  marques.  Violet:  Violet  crist.  O. 

Phosphine  toutes  les  marques.  Bleu:  Bleu  Victoria  BA,  4RA. 

Fuchsine,  toutes  les  marques,  Vert:  Vert  brillant,  toutes  les  marques, 

Rhodamine,  toutes  les  marques,  Vert  malachite,  toutes  les  mar- 

Violet  méthyle,  toutes  les  mar-  ques. 

ques. 
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Colorants  à  développer  au  bichromate. 


Jaune: 

Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G. 

Vert: 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  E,  5  G, 

Rouge: 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

Vert  mordant  solide  B. 

Rouge  chromogène  B, 

Brun: 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R. 

les  marques. 

Violet: 

Violet  chromogène  B,  3R. 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  B,  G, 

B  leu  : 

Chromotrope  FqB,  FB, 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

Bleu  chromotrope  ,  toutes  les  mar¬ 

B  poudre, 

ques, 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide 

Bleu  chromogène  R, 

R  conc.,  3BNC. 

Azurine  chromogène  B, 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Cyanine  chromogène  R, 

les  marques, 

Indigo  chromogène  B,  R, 

Bleu  mordant  solide  B,  R,  BC, 

Noir  chromogène  ET. 

RC,  EG,  E,  3 G. 

Colorants 

à  mordant. 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

Vert: 

Céruléine  S  poudre. 

ques. 

Colorants 

à  cuve. 

Jaune: 

Jaune  Hélindone  CG. 

Brun: 

Brun  Hélindone  CV,  C3R, 

Orangé  : 

Orangé  Hélindone  R. 

Kaki  Hélindone  C. 

Rouge: 

Rouge  Hélindone  CR,  BB, 

Noir: 

Noir  Hélindone  B,  réduit,  en  gru¬ 

Ecarlate  solide  Hélindone  C. 

meaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 

Violet: 

Violet  Hélindone  B,  BB. 

meaux,  T  réduit,  en  gru¬ 

Bleu: 

Indigo  MLB,  MLB/R,  MLB/BB, 

meaux,  R  réduit,  en  gru¬ 

Bleu  Hélindone  3  G. 

meaux. 

Colorants  solides  au  chlore. 

Les  colorants  suivants  résistent  à  un  faible  chlorage,  tel  qu’il  est  d’usage  pour  la 
production  des  laines  soyeuses. 

Colorants  acides. 

Rouge:  Rouge  solide  SOO,  O, 


Jaune:  Jaune  naphtol  SEL, 

Flavazine  S,  L,  3GL, 

Tartrazine  O,  H, 

Chrysoïne  G, 

Jaune  foulon  O,  HG,  LI3G. 
Orangé:  Orangé  II,  RR. 

Rouge:  Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 

Azorouge  à  l’acide  B, 
Chromotrope  RR,  6B, 

Crocéine  brillante,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Ponceau,  toutes  les  marques, 
Ecarlate  Victoria,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Rubis  Victoria  O, 


Rouge  pour  drap  O, 

Ecarlate  foulon  4R  conc.,  G, 
Eosine,  toutes  les  marques, 
Phloxine  O, 

Rhodamine  G,  B,  O, 

Eosine  à  l’acide  solide  G, 
Phloxine  à  l’acide  solide  A  nou¬ 
velle, 

Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 
Violet  à  l’acide  solide  ARR,  R, 
Sulforhodamine  G,  B, 

Fuchsine  à  l’acide  O. 

Violet:  Violet  à  l’acide  5BF,  6BN, 
Violet  d’Alizarine  direct  R. 

4* 
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Bleu:  Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

Bleu  carmin  bté.  V,  A,  RBN,  AE, 
Bleu  pur  carmin  bté.  O, 

Bleu  marine  bté.  LE, 

Bleu  amido  BA,  GGR, 

Bleu  foulon  RR  extra, 

Bleu  Victoria  4RA. 

Vert:  Vert  à  l’acide  conc., 


Vert: 

Vert  naphtaline  V, 

Vert  à  l’acide  solide  BB, 

Vert  d’Alizarine  direct  G. 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

B. 

Noir: 

Azonoir  à  l’acide  3BL  extra, 

TL 

extra, 

Noir  amido  T, 

Noir  néotolyle  VL,  TL. 


Colorants  pour  laine  résistant  au  blanchiment  à  l’eau  oxygénée. 

Voici  les  colorants  qui  résistent  au  blanchiment  à  l’eau  oxygénée: 


Jaune:  Jaune  naphtol  SEL, 

Flavazine,  toutes  les  marques, 
Tartrazine  O,  H, 

Jaune  acide  conc., 

Jaune  Victoria  O,  conc., 

Jaune  amido  E. 

Orangé:  Orangé  II,  IV, 

Rouge:  Erythrosine  A, 

Phloxine  O, 

Rose  bengale  G, 

Sulforhodamine  G,  B, 

Ponceau  B  extra, 

Rouge  pour  drap  O, 

Bordeaux  G,  B,  R, 

Ecarlate  foulon  4R  conc. 
Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

marques, 

Violet  d’Alizarine  direct  R. 


Bleu  carmin  bté.  V,  A,  AE, 
Bleu  pur  carmin  bté.  O, 

Bleu  pour  laine  bté.  B,  T,  GGR, 
Bleu  à  l’acide  solide  R, 

Bleu  amido,  toutes  les  marques, 
Bleu  Tolyle,  toutes  les  marques, 
Bleu  d’Alizarine  direct,  toutes  les 
marques, 

Cyanine  d’Alizarine  directe, 
toutes  les  marques. 

Vert:  Vert  d’Alizarine  direct  G. 

Gris:  Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

Noir:  Noir  amidonaphtol,  toutes  les 

marques, 

Noir  amido,  toutes  les  marques, 
Noir  Tolyle,  toutes  les  marques, 
Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 
ques. 


Colorants  acides. 

Bleu: 


Colorants  à  développer  au  bichromate. 


Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide 

G,  B, 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 

Noir  bleu  d’Alizarine  B, 

Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC. 

Noir  bleu  d’Alizarine  à 

l’acide 

Orangé: 

Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 

3BNC. 

Rouge: 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G. 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide, 

toutes 

Violet: 

Violet  chromogène  B,  3R. 

les  marques, 

Bleu: 

Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

Noir  chromogène  ET, 

marques,  Noir  mordant  solide,  toutes  les 

Cyanine  chromogène  R,  marques. 

Indigo  chromogène  B,  R. 


Colorants  à  mordant. 

Jaune:  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre,  Bleu:  Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar- 

Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC.  ques. 

Rouge:  Rouge  d’Alizarine,  toutes  les 

marques. 
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Colorants  à  cuve. 

Jaune:  Jaune  Hélindone  CG  réduit,  en  Brun: 

grumeaux. 

Orangé:  Orangé  Hélindone  R. 

Rouge:  Rouge  Hélindone  CR  réduit,  en 

grumeaux,  BB  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  Noir: 

Ecarlate  solide  Hélindone  C. 

Violet:  Violet  Hélindone  B,  BB. 

Bleu:  Indigo  MLB,  toutes  les  marques, 

Bleu  Hélindone  3  G. 


Brun  Hélindone  CV  réduit,  en 
grumeaux,  C3R  réduit,  en 
grumeaux, 

Kaki  Hélindone  C  réduit,  en 
grumeaux. 

Noir  Hélindone  B  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  T  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  R  réduit,  en  gru¬ 

meaux. 


Colorants  pour  laine  résistant  à  ia  surteinture. 

Colorants  à  développer  au  bichromate. 


Rouge: 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R. 

Vert  : 

Vert  chromogène  B. 

Violet: 

Violet  chromogène  B. 

Brun: 

Chromogène  I. 

Bleu: 

Bleu  mordant  solide  B, 

Gris: 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte,  B 

Bleu  chromogène  R, 

poudre. 

Azurine  chromogène  B, 

Indigo  chromogène  B,  R. 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide  SN,  PV. 

Colorants  à 

mordant 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

Gris: 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

ques. 

B  poudre. 

Vert: 

Céruléine,  toutes  les  marques. 

Colorants 

à  cuve. 

Jaune: 

Jaune  Hélindone  CG  réduit,  en 

Brun: 

Brun  Hélindone  CV  réduit,  en 

grumeaux. 

grumeaux,  C3R  réduit,  en 

Orangé: 

Orangé  Hélindone  R. 

grumeaux, 

Rouge: 

Rouge  Hélindone  CR  réduit,  en 

Kaki  Hélindone  C  réduit,  en  gru¬ 

grumeaux,  BB  réduit,  en  gru¬ 

meaux. 

meaux, 

Noir: 

Noir  Hélindone  B  réduit,  en  gru¬ 

Ecarlate  solide  Hélindone  C. 

meaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 

Violet: 

Violet  Hélindone  BB,  B. 

meaux,  T  réduit,  en  grumeaux, 

Bleu  : 

Indigo  MLB,  toutes  les  marques, 
Bleu  Hélindone  3 G. 

R  réduit,  en  grumeaux. 

Colorants  pour  laine 

solides  au  lavage. 

Colorants 

acides. 

Jaune: 

Chrysoïne  G, 

Rouge: 

Rouge  pour  drap  0, 

Jaune  Oxydianile  0, 

Ecarlate  foulon  B,  G,  4R  conc., 

Jaune  foulon  IIG,  1 13 G, 

Rouge  solide  Dianile  PH, 

Jaune  amido  solide  R. 

Rouge  amido  solide  GG,  BB. 

Orangé: 

Orangé  amido  solide  G. 

Violet: 

Violet  à  l’acide  5BF,  6BN, 

Rouge: 

Rosamine  à  l’acide  A, 

Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Ponceau  B  extra, 

marques. 

30 


Violet: 

Violet  Victoria  qBS. 

Vert: 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G, 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

Vert  naphtaline  V  conc. 

Bleu  carmin  bté.  A, 

Brun: 

Brun  amido  solide  R,  3R. 

Bleu  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

marques, 

Noir: 

Noir  Tolyle,  toutes  les  marques, 

Azobleu  à  l’acide  B, 

Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 

Bleu  naphthaline  B,  B  extra, 

Bleu  Tolyle  5R  extra,  GR  extra. 

ques. 

Colorants 

basiques. 

Rouge: 

Rhodamine  B,  0. 

Violet: 

Violet  crist.  0. 

Violet: 

Violet  méthyle,  toutes  les  mar¬ 

Bleu: 

Bleu  Victoria  BA,  4RA. 

ques, 

Colorants  à  développer  au  bi 

ch  rom  a  te. 

Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

Vert: 

Vert  chromogène  B. 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 

Brun: 

Chromogène  I, 

Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G. 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Orangé: 

Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 

les  marques. 

Rouge: 

Rouge  d’Alizari.ne  à  l’acide  G, 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R. 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 

Violet: 

Violet  chromogène  B,  3R. 

3BNC,  R  conc., 

Bleu: 

Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte,  B 

marques, 

poudre. 

Chromotrope  FB,  F4B, 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Bleu  chromogène  R, 

les  marques, 

Azurine  chromogène  B, 

Noir  mordant  solide,  toutes  les 

Indigo  chromogène  B,  R, 

marques, 

Cyanine  chromogène  R. 

Noir  chromogène  ET,  EA, 

Vert: 

Vert  mordant  solide  B, 

Noir  au  cuivre  SB. 

Colorants  à  cuve,  toutes  les  marques. 


Colorants  pour  laine  solides  au  foulon  à  l’eau  froide. 

Pour  marchandises  ayant  à  subir  le  foulon  à  l’eau  froide,  tel  qu’il  est  employé  pour 
articles  de  bonneterie  et  tissus  multicolores,  on  se  sert  presque  exclusivement  de  colorants 
acides. 

En  même  temps  que  la  solidité  à  l’eau  on  exige  généralement  aussi  la  solidité  au 
soufre,  parce  que  la  marchandise  est  souvent  soufrée  après  les  opérations  du  lavage  etc., 
ou  parce  qu’elle  est  emmagasinée  ou  élaborée  avec  de  la  marchandise  soufrée. 

(Les  colorants  qui  se  comportent  le  mieux  sous  ce  rapport  sont  marqués  *.) 


Jaune: 

*Tartrazine  0,  H. 

Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes 

les 

Rouge: 

Ponceau  B  extra,  R,  RR,  3R,  4R, 

marques, 

Ponceau  crist.  6R, 

Violet  à  l’acide  6BN, 

Ecarlate  Nassovia  0, 

Violet  d’Alizarine  direct  EBB, 

R, 

Rubis  Victoria  0, 

Violet  Victoria  4BS. 

Bordeaux,  toutes  les  marques, 

Bleu:  Bleu  d’Alizarine  direct  SB, 

SE, 

*  Rouge  pour  drap  0, 

ESB,  ESR,  A,  AGG, 

*Ecarlate  foulon  G,  B. 

*Bleu  carmin  bté.  A,  AE, 
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Bleu: 

Bleu  à  l’acide  solide,  toutes 
marques, 

les 

Noir:  Azonoir  amido  B,  T,  EG, 

Noir  amido,  toutes  les  marques 

Bleu  alcalin,  toutes  les  marques. 

*Noir  carbone  B, 

Vert: 

*Vert  bleu  bté.  AGL. 

*Noir  néotolyle,  toutes  les  mar 

Gris: 

*Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

B. 

ques. 

Par  un  traitement  ultérieur  au  tannin,  la  solidité  à  l’eau  de  la  plupart  des  colorants  acides 
est  améliorée.  La  marchandise  teinte  et  rincée  est  traitée  pendant  %  heure  à  30 0  C.  avec  une  solution 
de  50  g.  de  tannin  par  100  1.  d’eau,  puis  on  essore  et  sèche,  sans  rincer.  Les  nuances  claires  sont 
ternies  légèrement  par  le  traitement  au  tannin  et  il  faut  avoir  soin  de  se  servir  pour  de  pareilles 
nuances  de  tannin  aussi  pur  que  possible. 


Colorants  pour  laine  résistant  à  un  foulon  léger. 

A  un  foulon  léger  au  savon  neutre,  comme  il  est  donné  aux  flanelles,  feutres  et  draps 
de  dames,  résistent 

tous  les  colorants  à  cuve, 
tous  les  colorants  à  mordant, 

tous  les  colorants  à  développer  au  bichromate,  à  l’exception  des  Bleu  au 
cuivre  et  Noir  au  cuivre. 


Idem  les  colorants  acides  suivants,  dont  les  meilleurs  sont  marques  d’un 


Jaune:  Tartrazine  O, 

Chrysoïne  G, 

*Jaune  foulon  HG,  H3G, 

Jaune  amido  solide  R. 

Orangé:  Orangé  amido  solide  G. 

Rouge:  Rhodamine  B,  O, 

*Rosamine  à  l’acide  A, 

Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 
Ponceau,  toutes  les  marques, 
Crocéine  brillante,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Rouge  solide  A, 

*Rouge  pour  drap  O, 

*Ecarlate  foulon  B,  G,  qR  conc., 
*Rouge  d’Alizarine  direct  G,  B, 
BB, 

Rouge  amido  solide  GG,  BB. 


Violet:  *Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

*Violet  à  l’acide  5BF, 

Violet  Victoria  4BS. 

Bleu:  *Bleu  alcalin,  toutes  les  marques, 

*Bleu  carmin  bté.  AE,  A, 

*Bleu  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

Bleu  naphtaline  B, 

*Bleu  Tolyle  5R  extra,  GR  extra, 
Bleu  Victoria  BA,  4RA. 

Vert:  Vert  naphtaline  V,  conc., 

*Vert  bleu  bté.  AGL. 

Brun:  Brun  amido  solide  R,  3R. 

Gris:  *Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

Noir:  *Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 

ques, 

*Noir  Tolyle,  toutes  les  marques. 


Colorants  pour  laine  résistant  au  foulon  pour  draps  façonnés. 

Les  colorants  suivants  résistent  à  un  foulon  moyen,  tel  qu’il  est  d’usage  dans  la  fabri¬ 
cation  des  draps  façonnés. 

(Les  meilleurs  sont  marqués  d’un  *.) 


Colorants  acides. 

Jaune:  *Jaune  foulon  HG,  H3G.  Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Rouge:  Rosamine  à  l’acide  A,  marques, 

*Ecarlate  foulon  4R  conc.,  G.,  B.  Violet  à  l’acide  5BF. 
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Bleu:  Bleu  carmin  bté.  A,  ARR,  A4R. 

Bleu  à  l’acide  solide,  toutes  les 
marques, 

Bleu  d’Alizarine  direct  B. 


Vert:  Vert  d’Alizarine  direct  5 G. 

Gris:  Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

Noir:  Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 

ques. 


Colorants  à  développer  au  bichromate. 


Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

Vert:  *Vert  mordant  solide  B, 

RW  poudre, 

Vert  chromogène  B. 

*  Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 

Brun:  *Brun  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R, 

les  marques, 

*G. 

*  Chromogène  I. 

Orangé  : 

*Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 

Gris:  Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Rouge: 

*Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

*Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 

*  Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R, 

R  conc.,  3BNC, 

*Rouge  d’Alizarine  IWS  poudre, 

*Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

Rouge  chromogène  B. 

B  poudre. 

V  i  0 1  e  t  : 

*Violet  chromogène  B,  3R. 

Noir:  *Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Bleu: 

*Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

les  marques,  à  l’exception  de 

marques, 

R,  RG,  T, 

*Azurine  chromogène  B, 

*Noir  mordant  solide,  toutes  les 

*Cyanine  chromogène  R, 

marques, 

*  Indigo  chromogène  B,  R. 

*Noir  chromogène  ET. 

Vert: 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  E,  5  G, 

Colorants 

à  mordant. 

Jaune: 

*  Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

Bleu:  *Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

RW  poudre, 

ques. 

*Jaune  d’Alizarine  S  poudre. 

Vert:  *Céruléine  S  poudre. 

Rouge: 

*Rouge  d’Alizarine,  toutes  les 

Brun:  *Brun  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

marques, 

ques. 

*  Grenat  d’Alizarine  R  pâte. 

Gris:  *Noir  bleu  d’Alizarine  B. 

Violet: 

Galléine  W  poudre. 

Colorants 

à  cuve. 

Jaune: 

*  Jaune  Hélindone  CG. 

Brun:  *Brun  Hélindone  CV,  C3R, 

Orangé: 

*Orangé  Hélindone  R. 

*Kaki  Hélindone  C. 

Rouge: 

*Rouge  Hélindone  CR,  BB, 

Noir:  *Noir  Hélindone  B,  réduit,  en  gru¬ 

*  Ecarlate  solide  Hélindone  C. 

meaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 

Violet: 

*Violet  Hélindone,  BB,  B. 

meaux,  T  réduit,  en  gru¬ 

Bleu: 

*  Indigo  MLB,  toutes  les  marques, 

meaux,  R  réduit,  en  gru¬ 

*Bleu  Hélindone  3  G. 

meaux. 

La  marchandise  foulonnée  ne  devra  jamais  restée  entassée  avant,  et  même  après  qu’elle  a  été 
rincée,  parce  que  sinon,  certains  colorants  qui  dans  des  circonstances  normales  sont  irréprochables, 
surtout  les  colorants  acides,  montrent  une  tendence  à  dégorger,  principalement  sur  de  la  laine  blanche. 
Pour  cette  même  raison  les  colorants  suivants,  déjà  mentionnés  ci-dessus,  ne  devraient  être  employés 
qu’en  quantités  restreintes  et  pour  le  nuançage. 

Rosamine  à  l’acide  A,  Bleu  carmin  bté.  A, 

Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les  marques.  Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

Violet  à  l’acide  5BF,  Vert  d’Alizarine  direct  E,  G,  5G. 

Bleu  à  l’acide  solide  BL,  GL, 
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Colorants  pour  laine  résistant  à  un  foulon  vigoureux. 

Les  colorants  suivants  résistent  au  foulon  vigoureux,  comme  les  draps  ont  à  le  subir. 
(Ceux  marqués  d’un  *  se  comportent  le  mieux  sous  ce  rapport.) 


Colorants  acides. 


Jaune: 

Jaune  foulon  HG,  H3G. 

Colorants  à  développer  au  b 

ichromate. 

Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre,  Vert: 

Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

RW  poudre.  Brun: 

*Vert  mordant  solide  B, 

Vert  chromogène  B. 

*Brun  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

0  r  a  n  gé  : 

*Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 

les  marques, 

Rouge: 

*Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

*  Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R.  Gris: 

*  Chromogène  I. 

*Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte,  B 

Violet: 

Violet  chromogène  *B,  3R. 

poudre, 

Bleu: 

*Bleu  mordant  solide  B,  R,  EG, 

BC,  RC,  E,  3 G,  Noir: 

*Bleu  chromogène  R, 

*Azurine  chromogène  B, 

*Cyanine  chromogène  R, 

*  Indigo  chromogène  B,  R. 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A. 
Noir  d’Alizarine  à  l’acide  *SN, 
*SNT,  *PV,  *P2B,  PVT. 
Noir  d’Alizarine  à  l’acide  EN, 
ENT,  EB,  ET  G, 

Noir  mordant  solide  B,  FIT,  T. 

Colorants  à  mordant. 


Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  RW  poudre, 

Bleu:  *Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

GGW  poudre, 

ques, 

Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC. 

*Bleu  d’Alizarine  foncé  S  pâte. 

Orangé: 

*Orangé  d’Alizarine,  toutes  les 

Vert:  *Céruléine  S  poudre. 

marques. 

Brun:  *Brun  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

Rouge: 

*Rouge  d’Alizarine,  toutes  les 

ques. 

marques, 

Gris:  *Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

Grenat  d’Alizarine  R  pâte. 

B  poudre. 

Colorants 

à  cuve. 

Jaune: 

*  Jaune  Hélindone  CG  réduit,  en 

Brun:  *Brun  Hélindone  CV  réduit,  en 

grumeaux. 

grumeaux,  C3R  réduit,  en 

Orangé: 

*Orangé  Hélindone  R. 

grumeaux, 

Rouge: 

*Rouge  Hélindone  CR  réduit,  en 

*Kaki  Hélindone  C  réduit,  en 

grumeaux,  BB  réduit,  en  gru¬ 

grumeaux. 

meaux, 

Noir:  *Noir  Hélindone  B  réduit,  en  gru¬ 

*  Ecarlate  solide  Hélindone  C. 

meaux,  *3B  réduit,  en  gru¬ 

Violet: 

*Violet  Hélindone  BB,  B. 

meaux,  *T  réduit,  en  gru¬ 

B  leu  : 

*  Indigo  MLB,  toutes  les  marques, 

meaux,  *R  réduit,  en  gru- 

*Bleu  Hélindone  3 G.  meaux. 


Colorants  pour  laine  résistant  au  foulon  acide. 

Colorants  acides. 

Jaune:  Tartrazine  O,  Jaune:  Jaune  foulon  HG,  H3G, 

Flavazine  3GL,  Jaune  amido  solide  R. 
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Orangé: 

Orangé  amido  solide  G. 

Bleu: 

Bleu  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Rouge: 

Rouge  amido  solide  GG,  BB, 

marques, 

Rouge  solide  A, 

Bleu  d’Alizarine  direct  B. 

Ecarlate  foulon  G,  B,  4R  conc. 

Vert: 

Vert  bleu  bté.  AGL, 

Violet: 

Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Vert  d’Alizarine  direct  G. 

marques  en  petites  quantités. 

Brun: 

Brun  amido  solide  R,  3R. 

B  leu  : 

Bleu  carmin  bté.  A, 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

Noir: 

Noir  néotolyle  VL,  TL,  B,  BB,  4B. 

Colorants  à  développer  au  bichromate. 

Jaune: 

Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G. 

Brun: 

Brun  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

Orangé: 

Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 

ques, 

Rouge: 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

Chromogène  I. 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R. 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Violet: 

Violet  chromogène  B,  3R. 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 

Bleu: 

Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

3BNC, 

marques, 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

Bleu  chromogène  R, 

B  poudre. 

Azurine  chromogène  B, 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Indigo  chromogène  B,  R, 

les  marques, 

Cyanine  chromogène  R. 

Noir  mordant  solide,  toutes  les 

Vert: 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  E,  5 G. 

marques, 

Vert  mordant  solide  B, 

Vert  chromogène  B. 

Noir  chromogène  ET. 

Colorants  à 

mordant. 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

Vert  : 

Céruléine  S  poudre. 

ques. 

Colorants 

à  cuve. 

J  aune: 

Jaune  Hélindone  CG. 

Brun: 

Kaki  Hélindone  C. 

Orangé: 

Orangé  Hélindone  R. 

Noir: 

Noir  Hélindone  B  réduit,  en  gru¬ 

Rouge: 

Rouge  Hélindone  CR,  B,  BB. 

meaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 

Violet: 

Violet  Hélindone  B,  BB. 

meaux,  T  réduit,  en  gru¬ 

Bleu: 

Indigo  MLB,  toutes  les  marques, 

meaux,  R  réduit,  en  gru¬ 

Bleu  Hélindone  3G. 

meaux. 

Brun: 

Brun  Hélindone  CV,  C3R, 

Colorants  solides  aux  alcalins. 

Colorants 

acides. 

Jaune: 

Jaune  Quinoléine  S  extra  conc., 

Jaune: 

Jaune  amido  solide  R. 

Jaune  naphtol  SEL, 

Orangé: 

Orangé,  toutes  les  marques, 

Jaune  acide  0,  conc., 

Orangé  brillant,  toutes  les  mar¬ 

Chrysoïne  G, 

ques, 

Jaune  amido  E, 

Orangé  amido  solide  G. 

Flavazine  S,  L,  E3GL, 

Rouge: 

Eosine,  toutes  les  marques. 

Tartrazine  0,  H, 

Erythrosine,  toutes  les  marques, 

Jaune  foulon  0,  HG,  H3G, 

Rose  bengale,  toutes  le  marques, 
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Rouge: 


Violet: 


Rouge: 


Jaune: 


Orangé: 

Rouge: 


Violet: 
Bleu  : 


Phloxine,  toutes  les  marques, 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine  direct  B,  E3BO, 

Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 

SB,  SE,  A,  AGG, 

Rosamine  à  l’acide  A, 

Cyanine  d’Alizarine  directe,  toutes 

Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 

lés  marques 

GL, 

Bleu  carmin  bté.,  toutes  les 

Rouge  d’Alizarine  direct  G,  B,  BB, 

marques, 

Rouge  amido  BL, 

Cyanine  B, 

Azorouge  à  l’acide  B, 

Bleu  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Ecarlate  Victoria,  toutes  les  mar¬ 

marques, 

ques, 

Substitut  d’indigo  V  extra, 

Coccine  nouvelle  0, 

Bleu  naphtaline  B,  B  extra, 

Crocéine  brillante,  toutes  les  mar¬ 

Azobleu  à  l’acide  B, 

ques, 

Bleu  amido  BA,  GGR,  SEB, 

Ponceau,  toutes  les  marques, 

SETH, 

Ponceau  crist.  6R, 

Bleu  Tolyle,  toutes  les  marques. 

Rouge  naphtol  S, 

Vert: 

Vert  naphtaline  V,  conc., 

Cramoisi  brillant  0, 

Vert  bleu  bté.  AGL, 

Rubis  Victoria  0, 

Vert  pour  laine  SH, 

Rouge  solide  A, 

Vert  à  l’acide  solide  BB, 

Bordeaux,  toutes  les  marques, 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G. 

Rouge  pour  drap  0, 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

Ecarlate  foulon  G,  B,  4R  conc. 

Noir: 

Azonoir  à  l’acide,  toutes  les 

Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

marques, 

marques, 

Noir  amidonaphtol,  toutes  les 

Violet  à  l’acide  5BF,  6BN, 

marques, 

Violet  Victoria  4BS,  RL, 

Noir  Tolyle,  toutes  les  marques, 

Violet  d’Alizarine  direct  R,  ER, 

Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 

EBB. 

ques. 

Colorants 

basiques. 

Rhodamine,  toutes  les  marques, 

Violet: 

Violet  méthyle,  toutes  les  mar¬ 

Fuchsine,  toutes  les  marques. 

ques, 

Violet  crist.  0. 

Colorants  à  développer  au  bichromate. 

Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

Bleu: 

Cyanine  chromogène  R, 

RW  poudre, 

Chromotrope  FB,  F4B, 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 

Bleu  chromotrope,  toutes  les 

Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G. 

marques. 

Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 

Vert  : 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  E, 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

5  G, 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R, 

Vert  mordant  solide  B, 

Rouge  chromogène  B. 

Vert  chromogène  B. 

Violet  chromogène  B,  3R. 

Brun: 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

les  marques, 

marques, 

Chromogène  I. 

Bleu  chromogène  R, 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Azurine  chromogène  B, 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

Indigo  chromogène  B,  R, 

B  poudre, 

5 
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Gris: 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide 

R  conc.,  A,  3BNC. 

Noir: 

Noir  chromogène  ET, 

Noir  mordant  solide,  toutes  les 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 
les  marques, 

marques. 

Colorants  à 

mordant 

Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 
RW  poudre, 

[aune  d’Alizarine  S  poudre, 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Bleu  d’Alizarine  foncé  S. 

[aune  d’Alizarine  à  l’acide  RC. 

Vert  : 

Céruléine  S  poudre, 

Orangé: 

Orangé  d’Alizarine,  toutes  les 
marques. 

Vert  d’Alizarine  S  pâte, 

Vert  d’Alizarine  direct  G,  E,  5  G. 

Rouge: 

Rouge  d’Alizarine,  toutes  les 
marques, 

Grenat  d’Alizarine  R  pâte. 

Colorants 

Brun: 

à  cuve. 

Brun  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 
ques. 

Jaune: 

Jaune  Hélindone  CG. 

B  run: 

Brun  Hélindone  CV,  C3R, 

Orangé: 

Orangé  Hélindone  R. 

Kaki  Hélindone  C. 

Rouge: 

Rouge  Hélindone  CR,  B,  BB. 

Noir: 

Noir  Hélindone  B  réduit,  en  gru¬ 

Violet: 

Violet  Hélindone  B,  BB. 

meaux,  3B  réduit,  en  gru¬ 

Bleu: 

Indigo  MLB,  MLB/R,  MLB/BB, 
MLB/4B, 

Bleu  Hélindone  3  G. 

meaux,  T  réduit,  en  gru¬ 
meaux,  R  réduit,  en  gru¬ 
meaux. 

Colorants  pour  laine  possédant  la  réaction  de  l’Indigo. 

Une  goutte  d’acide  nitrique  concentré  produit  sur  les  teintures  aux  colorants  pour 
laine  suivants  une  tache  jaune  égale,  ou  semblable  à  celle  produite  par  l’acide  nitrique 
sur  les  teintures  à  l’Indigo. 

Colorants  acides. 


Jaune: 

Flavazine  S,  L,  E3GL, 

Bleu: 

Bleu  carmin  bté.  V,  N,  L,  A, 

Tartrazine  0, 

Cyanine  B, 

Jaune  foulon  HG,  H3G. 

Substitut  d’indigo  V  extra. 

Rouge: 

Sulforhodamine  G, 

Vert: 

Vert  à  l’acide,  toutes  les  marques, 

Fuchsine  à  l’acide,  toutes  les 

Vert  naphtaline  V  conc. 

marques. 

Vert  à  l’acide  solide  BB, 

Violet: 

Violet  d’Alizarine  direct  EBB, 
Violet  à  l’acide  5BF,  6BN. 

Vert  bleu  bté.  0,  V. 

Colorants  à  développer  au 

bichromate. 

Rouge: 

Rouge  d’Alizarine  IWS  poudre. 

Noir: 

Noir  bleu  d’Alizarine  B. 

Colorants  à 

mordant. 

Rouge: 

Rouge  d’Alizarine  IWS  poudre. 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

Violet: 

Galléine  W  poudre. 

ques. 

Colorants 

basiques. 

Violet: 

Violet  crist.  0. 

Bleu 

:  Bleu  Victoria  4RA,  BA. 
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Manière  de  se  comporter  des  colorants  pour  laine  au  dégradage  à 
la  Décroline  AZA  ou  à  la  Rongalite  C. 

Le  traitement  à  la  Décroline  AZA  ou  à  la  Rongalite  C  tel  qu’il  est  usité  dans  la  fabrica¬ 
tion  de  laine  régénérée,  pour  décolorer  ce  matériel,  ou  en  teinture,  pour  dégrader  des  nuances 
ressorties  trop  foncées  ou  entièrement  ratées,  exerce  sur  les  différents  colorants  pour  laine 
une  influence  variant  énormément.  De  ce  fait  les  colorants  pour  laine  peuvent  être  classés 
en  4  catégories  par  rapport  à  leur  résistence  à  la  Décroline  AZA  ou  à  la  Rongalite  C. 

a)  Colorants  pour  laine  qui  sont  détruits  entièrement  et  durablement  à  la  Décroline 


AZA  ou  à  la 

Rongalite 

C. 

Jaune: 

Tartrazine  0,  H, 

Jaune  Victoria  0,  conc. 

Rouge: 

Rubis  Victoria  0, 

Cramoisi  brillant  B, 

Orangé: 

Orangé  4,  RR, 

Orangé  brillant,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Orangé  amido  solide  G. 

Rouge  naphtol  S. 

Rouge  pour  drap  0, 

Rouge  solide  A, 

Bordeaux  B,  G,  R, 

Rouge: 

Rouge  amidonaphtol  G,  BB,  6B, 

Ecarate  foulon  4R  conc., 

* 

GL, 

Rouge  amido  solide  GG,  BB 

Rouge  amido  BL, 

Violet: 

Violet  Victoria  RLE. 

Ponceau,  toutes  les  marques, 

Bleu: 

Bleu  amido  rongeant  B. 

excepté  B  extra, 

Ponceau  crist.  6R, 

Noir: 

Noir  pour  laine  rongeant  T, 

b)  Colorants  pour  laine  qui  sont  détruits  par  la  Décroline  AZA  ou  par  la  Rongalite  C, 
mais  qui  réapparaissent  au  bout  d’un  certain  temps,  ou  qui  sont  détruits  presque 

entièrement. 


Jaune: 


Orangé: 

Rouge: 


Violet: 


Colorants 

Jaune  naphtol  SEL, 

Jaune  acide  conc.,  O, 

Azoflavine  Id, 

Chrysoïne  G, 

Flavazine  S,  L,  E3GL, 

Jaune  amido  solide  R. 

Orangé  G,  GG  conc. 

Fuchsine  à  l’acide  O, 

Azofuchsine  à  l’acide  G, 

Ecarlate  Nassovia  O, 

Ponceau  B  extra, 

Ecarlate  Victoria,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Coccine  nouvelle  O, 

Crocéme  brillante,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Cramoisi  brillant  O, 

Ecarlate  foulon  G,  B, 

Rouge  solide  Dianile  PII. 

Violet  à  l’acide,  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Violet  alcalin  O, 


acides. 

Violet:  Violet  Victoria  4BS, 

Bleu  d’Alizarine  direct  R,  ER, 
EBB. 

Bleu:  Bleu  carmin  bté.,  toutes  les 

marques, 

Bleu  pur  carmin  bté.  O, 

Cyanine  B, 

Bleu  pour  laine  bté.  B,  T, 
GGR, 

Bleu  marine  bté.,  toutes  les 
marques, 

Substitut  d’indigo  V  extra, 
Azobleu  à  l’acide  B, 

Bleu  naphtaline,’  toutes  les  mar¬ 
ques, 

Bleu  naphtaline  foncé  EG  extra, 
Bleu  amido,  toutes  les  marques, 
Bleu  foulon  RR  extra, 

Bleu  d’Alizarine  direct,  toutes  les 
marques, 

Cyanine  d’Alizarine  directe  3  G, 

R,  3  R, 
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Bleu: 

Bleu  Tolyle  SR,  SB,  ST,  NB, 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B. 

GR  extra,  5R  extra, 

Brun: 

Brun  amido  solide  R,  3R. 

Bleu  alcalin,  toutes  les  marques, 

Noir: 

Azonoir  à  l’acide,  toutes  les 

Bleu  de  Lyon  0, 

marques, 

Bleu  soluble,  toutes  les  marques, 

Noir  amidonaphtol,  toutes  les 

Bleu  opale,  toutes  les  marques. 

marques, 

Vert: 

Vert  à  l’acide,  toutes  les  marques, 

Azonoir  amido,  toutes  les  mar¬ 

Vert  naphtaline  V,  conc., 

ques, 

Vert  bleu  bté.,  toutes  les  mar¬ 

Noir  pour  laine  et  soie  3B,  T, 

ques, 

Noir  carbone,  toutes  les  marques, 

Vert  à  l’acide  solide  BB, 

Noir  néotolyle,  toutes  les  mar¬ 

Vert  naphtaline  foncé  B, 

ques, 

Vert  d’Alizarine  direct  G. 

Noir  Tolyle,  toutes  les  marques. 

Colorants 

basiques. 

Rouge: 

Fuchsine,  toutes  les  marques, 

Violet: 

Violet  crist.  0. 

Grenadine  0,  R. 

Bleu: 

Bleu  Victoria  BA,  4RA. 

Violet: 

Violet  méthyle,  toutes  les  mar¬ 

Vert: 

Vert  brillant,  toutes  les  marques. 

ques, 

Colorants  à  développer  au  bichromate. 

Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  GGW  poudre, 

Bleu: 

Bleu  chromogène  R, 

RW  poudre, 

Azurine  chromogène  B, 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 

Indigo  chromogène  B,  R, 

Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC, 

Cyanine  chromogène  R. 

Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G. 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Orangé: 

Orangé  d’Alizarine  à  l’acide  GR. 

Noir  bleu  d’Alizarine  B, 

Rouge: 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R, 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 

Rouge  chromogène  B. 

R  conc.,  3BNC. 

Violet: 

Violet  chromogène  B,  3R. 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide  EN, 

Bleu: 

Bleu  chromotrope  A,  A  extra, 

ENT, 

Bleu  mordant  solide,  toutes  les 

Noir  mordant  solide  B,  T,  FH, 

marques, 

Noir  au  cuivre  SB. 

Nous 

faisons  observer  que  certains  des  dits 

colorants, 

surtout  les  colorants  acides,  comme 

par  exemple  Bleu  carmin  bté.,  Violet  à  l’acide  et  Bleu  soluble,  réapparaissent  au  magasinage  moins 
intensivement  lorsque  la  marchandise  est  traitée,  après  le  démontage  à  la  Décroline  AZA  ou  à  1a, 
Rongalite  C,  dans  un  bain  tiède  de  carbonate  de  soude. 

c)  Colorants  pour  laine  qui  sont  dégradés  par  la  Décroline  AZA  ou  à  la  Rongalite  C, 

sans  être  détruits  entièrement. 

Colorants  acides. 

Jaune:  Flavazine  3GL,  Violet:  Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les 

Jaune  amido  E,  marques. 

Aurophénine  O.  Bleu:  Bleu  solide  O. 

Rouge:  Eosine  à  l’acide  solide  G,  Noir:  Noir  amido  10B,  AGG,  AIT. 

Rouge  d’Alizarine  direct  G,  B,  BB. 
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Colorants  à  développer  au  bichromate. 


Rouge: 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R. 

Brun: 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide,  toutes 

Bleu: 

Chromotrope  FB,  F4B. 

.  les  marques, 

Vert: 

Vert  mordant  solide  B. 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide  R,  RG, 

PV,  T,  ER,  ET  G,  EFR. 

Colorants 

à  cuve. 

Jaune: 

Jaune  Hélindone  CG. 

Bleu: 

Bleu  Hélindone  3G. 

Rouge: 

Rouge  Hélindone  CR,  BB. 

Brun: 

Brun  Hélindone  CV,  C3R, 

Violet: 

Violet  Hélindone,  toutes  les  mar¬ 

Kaki  Hélindone  C. 

ques. 

Noir: 

Noir  Hélindone  B,  3B,  T,  R. 

Bleu: 

Indigo  MLB, 

d)  Colorants  pour  laine  qui  sont  que  peu  ou  point  modifiés  par  la  Décroline  AZA  ou 

par  la  Rongalite  C. 


Colorants 

Jaune:  Jaune  Quinoléine  Sextra 

Rouge:  Fuchsine  à  l’acide  solide  G, 

Sulforhodamine  B,  G, 

Rosamine  à  l’acide  A, 

Eosine,  toutes  les  marques, 
Erythrosine,  toutes  les  marques, 


acides. 

Rouge:  Phloxine,  toutes  les  marques, 

Rose  bengale,  toutes  les  marques. 
Violet:  Violet  à  l’acide  solide  BBL. 
Bleu:  Bleu  à  l’acide  solide,  toutes  les 

marques. 


Colorants  à  mordant. 


Orangé:  Orangé  d’Alizarine,  toutes  les 
marques. 

Rouge:  Rouge  d’Alizarine,  toutes  les 

marques. 

Violet:  Galléine  W  poudre. 


Bleu:  Bleu  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 

ques. 

Vert:  Céruléine  S  poudre. 

Brun:  Brun  d’Alizarine,  toutes  les  mar¬ 
ques. 


Colorants  basiques. 
Rouge:  Rhodamine,  toutes  les  marques. 


Rouge: 

Brun: 


Colorants  à  développer  au  bichromate. 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G,  Noir:  Noir  d’Alizarine  à  l’acide  SN, 
Rouge  d’Alizarine  IWS  poudre.  SNT,  PBB,  PVT, 

Chromogène  I.  Noir  chromogène  ET. 


Colorants  pour  laine  solides  à  l’épaillage  chimique. 

A  l’exception  des  produits  mentionnés  ci-dessous,  tous  les  colorants  pour  laine 
résistent  à  l’épaillage  chimique  à  l’acide  sulfurique  40  Bé,  tel  qu’il  est  généralement  pratiqué 
en  teinture  sur  pièce. 

Colorants  basiques. 

Jaune:  Auramine,  toutes  les  marques.  Rouge:  Rose  bengale,  toutes  les  marques. 

Rouge:  Eosine,  toutes  les  marques,  Phloxine,  toutes  les  marques, 

Erythrosine,  toutes  les  marques, 


40 

Colorants  à  dével 

opper  au  bi 

ichromate. 

Jaune: 

Jaune  d’Alizarine  S  poudre., 

Rouge: 

Grenat  d’Alizarine  R  pâte. 

Jaune  d’Alizarine  à  l’acide  RC 

Violet: 

Galléine  W  poudre. 

Rouge: 

Rouge  d’Alizarine,  toutes  les 

Brun: 

Brun  d’Alizarine,  toutes  les 

marques. 

marques. 

L’addition  de  Léonil  S  au  bain  d’épaillagc  permet  de  réduire  la  concentration  de 
celui-ci  à  2°  Bé.  et  de  ce  fait  les  modifications  de  nuance  sont  moindres  que  si  l’on  travaille 
p.  ex.  avec  de  l’acide  sulfurique  40  Bé. ;  on  pourra  se  servir  ainsi  sans  crainte  de  quelques 
uns  des  susdits  colorants. 

Au  désacidage  de  la  marchandise  épaillée,  l’addition  éventuelle  de  carbonate  de  soude 
doit  être  aussi  restreinte  que  possible  pour  éviter  l’influence  nuisible  que  la  soude  pourrait 
exercer  sur  la  couleur.  Il  suffit  généralement  de  rincer  à  l’eau,  surtout  lorsque  l’épaillage 
a  eu  lieu  dans  un  bain  acide  à  2°  Bé.,  en  présence  de  Léonil  S.  Un  petit  reste  d’acide  qui 
n’est  pas  éliminé  de  la  laine  est  d’ordinaire  sans  importance,  il  influence  plutôt  favorable¬ 
ment  la  solidité  au  décatissage. 

Colorants  pour  laine  solides  à  l’épaillage  chimique  et  résistant  en  même  temps  au 

foulon. 

Colorants  acides. 


J  aune : 

Jaune  foulon  HG,  H3G. 

Colorants  à  développer  au  bi 

ichromate. 

Jaune:. 

Flavine  d’Alizarine  à  l’acide  R,  G. 

Bleu: 

Bleu  d’Alizarine  foncé  S  pâte. 

Orangé: 

Orangé  d’Alizarine,  toutes  les 

V  ert: 

Vert  mordant  solide  B. 

marques. 

Brun: 

Chromogène  I, 

Rouge  : 

Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G, 

Brun  d’Alizarine  à  l’acide  CR. 

Grenat  d’Alizarine  à  l’acide  R, 

Gris: 

Gris  d’Alizarine  à  l’acide  G,  B, 

Rouge  chromogène  B. 

Noir  bleu  d’Alizarine  à  l’acide  A, 

Violet: 

Violet  chromogène  B,  3R. 

Noir  bleu  d’Alizarine  B  pâte, 

Bleu: 

Bleu  mordant  solide  B,  R,  BC, 

B  poudre. 

RC,  EG,  E, 

Noir: 

Noir  d’Alizarine  à  l’acide  SN, 

Bleu  chromogène  R, 

SNT,  EN,  ENT,  ER,  ET  G, 

Bleu  d’Alizarine,  toutes  les 

PV,  PBB,  PVT. 

'  1  \ 

marques, 

Colorants 

à  cuve. 

Jaune: 

Jaune  Hélindone  CG  réduit. 

Bleu: 

Bleu  Hélindone  3  G. 

Orangé: 

Orangé  Hélindone  R. 

Brun: 

Brun  Hélindone  CV  réduit,  en 

Rouge: 

Rouge  Hélindone  CR  réduit,  BB 

grumeaux,  C3R  réduit,  en 

réduit, 

grumeaux. 

Ecarlate  solide  Hélindone  C  pâte. 

Noir: 

Noir  Hélindone,  toutes  les  mar¬ 

Bleu: 

Indigo  MLB,  toutes  les  marques, 

ques. 

Par  quantités  restreintes,  pour  nuancer  des  marchandises  ayant  à  subir  l’épaillage 
chimique  et  le  foulon,  on  peut  encore  avoir  recours  aux  colorants  suivants: 

Chrysoïne  G,  Bleu  carmin  bté.  A, 

Ecarlate  foulon  B,  G,  4R  conc.  Bleu  à  l’acide  solide,  toutes  les  marqués 

Violet  à  l’acide  solide,  toutes  les  marques,  Bleu  d’Alizarine  direct  B, 

Violet  à  l’acide  5BF,  Vert  d’Alizarine  direct  G,  5 G. 


Abréviations. 


* 


Les  abréviations  se  trouvant  auprès  des  échantillons  teints  signifient: 


al.  p. 
aie. /as. 

chr.  p. 
«  c.  Hy. 
m.  su. 
n. 

ox./fe./cu. 
s.  aa.  ou  am. 

s.  aa./as. 
s.  aa./as. /chr. 


s.  aa./as. /eu. 


s.  am.  chr. 

s.  as. 
s.  as. /al. 

s.  as. /as. 

s  as. /as. /chr. 


s.  as. /chr. 


Teint  sur  mordant  préalable  à  l’alun.  (Voir  procédé  page  15.) 

Teint  en  bain  alcalin  et  développé  sur  bain  frais  à  l’acide  sulfurique.  (Voir  procédé 
_  page  8.) 

Teint  sur  mordant  préalable  au  bichromate.  (Voir  procédé  page  13.) 

Teint  sur  cuve  à  l’Hydrosulfite.  (Voir  procédé  page  15.) 

Teint  sur  mordant  sulfureux.  (Voir  procédé  page  7.) 

Teint  en  bain  neutre.  (Voir  procédé  page  7.) 

Teint  en  présence  d’acide  oxalique,  avec  addition  consécutive  de  sulfate  ,de  fer 
et  de  cuivre.  (Voir  procédé  page  12.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’acide  acétique  ou  d’acétate  d’ammoniaque. 
(Voir  procédé  page  7.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’acide  acétique,  avec  addition  consécutive 
d’acide  sulfurique,  afin  d’épuiser  le  bain.  (Voir  procédé  page  6.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’acide  acétique,  avec  addition  consécutive 
d’acide  sulfurique  pour  épuiser  le  bain  et  développement  final  au  bichromate. 
(Voir  procédé  page  9.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’acide  acétique,  avec  addition  consé¬ 
cutive  d’acide  sulfurique  pour  épuiser  le  bain  et  développement  final  au  sulfate 
de  cuivre.  (Voir  procédé  page  12.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’acétate  d’ammoniaque,  avec  addition 
de  bichromate  pour  développement.  (Voir  procédé  page  7.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’acide  sulfurique.  (Voir  procédé  page  4.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’acide  sulfurique,  avec  développement 
à  l’alun.  (Voir  procédé  page  ir.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’un  peu  d’acide  sulfurique  et  avec  addition 
ultérieure  d'acide  sulfurique  pour  épuiser  le  bain.  (Voir  procédé  page  5.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’un  peu  d’acide  sulfurique,  addition  ultérieure 
d’acide  sulfurique  pour  épuiser  le  bain  et  développement  au  bichromate.  (Voir 
procédé  page  9.) 

Teint  en  présence  de  sulfate  de  soude  et  d’acide  sulfurique,  avec  développement 
au  bichromate.  (Voir  procédé  page  9.) 


Les  colorants  marqués  d’un  *  sont  ceux  qui  possèdent  le  meilleur  unisson. 
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Colorants  acides 


1,75%  Jaune  Quino¬ 
léine  S  extra 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


s.  as. 

Le  plus  pur  des  Jaunes  verdâtres,  unissant  bien,  laissant  les  effets  de 
coton  incolores  et  teignant  ceux  de  soie  presque  en  même  intensité  que 
la  laine. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  modérée,  impropre  au  lavage 
et  au  foulon,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  bonne,  décatissage  et 
repassage  bonne  *). 

*)  Le  Jaune  Quinoléine  O  a  la  même  nuance  et  les  mêmes  propriétés. 

100  pallies  O  =  58  parties  S  extra. 


Application 


Pour  teintures  en  pièce  d’étoffes 
de  laine  légères,  combiné  avec 
du  Bleu  carmin  bté.  V  pour 
draps  billard,  pour  étoffes  uni- 
colores  de  laine  et  soie,  articles 
de  bonneterie  et  filés  de  toutes 
sortes. 


I 


1  °/0  Jaune  naphtol  SEL 


s.  as. 

Le  meilleur  marché  des  Jaunes  purs,  unissant  très  bien,  laissant  les  effets 
de  coton  incolores  et  teignant  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  lumière  mince,  eau  modérée,  impropre  au 
lavage  et  au  foulon,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  bonne,  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  \ parties  SEL  =  80  parties  SL. 


Pour  étoffes  de  laine  légères, 
étoffes  de  laine  et  soie  avec 
effets  de  soie  blancs,  filés 
zéphir  etc. 


4°/0  Jaune  foulon  H3G 


4°/o  Jaune  foulon  HG 


4°/0  Jaune  foulon  O 


3,5 °/0  Jaune  amido 
solide  R 


2,25%  Jaune  acide  O 


2,5  °/0  Chrysoïne  G 


3°/0  Jaune  amido  E 


s.  aa.,  as. 

Unissent  seulement  en  bain  acétique,  tirent  aussi  en  bain  neutre. 
Solidité  !  Frottement  et  lumière  bonne,  eau  très  bonne,  lavage, 
épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  H3G  =  60  parties  H3G  cane. 

100  parties  HG  =  75  parties  HG  conc. 

100  parties  O  =  52  parties  O  cane. 


foulon. 


s.  aa./as. 

Colorant  unissant  bien  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de  coton  incolores, 
mais  teignant  légèrement  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement,  lumière  et  eau  bonne,  lavage  assez  bonne,  foulon 
suffisante  pour  flanelles  etc.,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et 
repassage  bonne. 


s.  as. 

Jaune  unissant  facilement,  tirant  aussi  en  bain  neutre,  teignant  légèrement 
les  effets  de  coton,  ceux  de  laine  en  même  intensité  que  la  laine. 

Solidité  :  Frottement  bonne  en  tons  clairs,  lumière  modérée,  eau,  lavage 
et  foulon  mince,  épaillage  chimique  assez  bonne,  soufre,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  extra  conc.  =  150  parties  O. 


Jaune  unissant  assez  facilement,  laissant  les  effets  de  coton  incolores,  mais 
teignant  légèrement  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Frottement  bonne,  lumière  modérée,  eau,  lavage,  épaillage  chimique 
et  soufre  assez  bonne,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  G —70  parties  G  conc. 


Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée  et  filés  pour  marchan¬ 
dises  ayant  à  subir  le  foulon, 
pour  parements  d’uniformes  et 
drapeaux.  La  marque  H  G  aussi 
pour  Bruns,  Olives  et  Verts 
nourris  pour  chapeaux  et  fils  à 
tricoter. 


Pour  chapeaux,  bonneterie  et 
articles  ayant  à  subir  un  foulon 
léger,  laine  en  bourre  pour 
flanelles  et  couvertures. 


Pour  nuances  mode  sur  étoffes  de 
laine  légères,  pour  filés  et  aussi 
pour  tissus  laine  et  soie  uni- 
colores. 


Pour  fils  à  tricoter  d’assez  bonne 
solidité  au  lavage.  En  quantités 
restreintes  aussi  comme  nuan- 
ceur  pour  colorants  à  développer 
au  bichromate,  après  l’addition 
du  bichromate. 


s.  as. 

Colorant  unissant  très  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores,  mais 
teignant  légèrement  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Frottement  et  lumière  très  bonne,  eau,  lavage  et  foulon  modérée, 
épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  =  90  parties  E  conc. 


Combiné  avec  Bleu  d’Alizarine 
direct  A  GG,  Rouge  amido- 
nahtol  GL,  fournit  des  nuance 
mode  très,  solides  à  la  lumière 
pour  tissus  pour  confection 
pour  dames,  portières  et  filés. 
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Colorants  acides 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

3°/o  Flavazine  E3GL 

s.  as. 

Excellent  Jaune  pur,  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores 
et  teignant  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  S  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  satisfaisante,  lavage 
et  foulon  insuffisante,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  E3GL  =  60  parties  E3GL  eonc. 

Combiné  avec  Bleu  d’Alizarine 
direct  AGG,  Rouge  amidonaphtol 

GL  fournit  des  teintures  très 
solides  à  la  lumière  sur  pièces 
et  filés  pour  tapis,  étoffes  pour 
meubles,  portières,  bonneterie. 

3%  Flavazine  L 

s.  as. 

Même  qualités  que  Flavazine  E3GL,  mais  pas  tout  à  fait  aussi  solide  à  la 
lumière. 

100  parties  L  =  75  parties  L  conc. 

• 

3%  Flavazine  LL 

s.  as. 

Excellent  unisson,  laisse  les  effets  de  coton  incolores,  teint  un  peu  ceux 
de  soie. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  lumière  bonne  (Flavazine  L  une  idée  inférieure), 
eau  satisfaisante,  lavage  et  foulon  insuffisante,  épaillage  chimique,  soufre 
décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  Flavazine  LL  =  80  parties  Flavazine  LL  conc. 

1 

Combiné  avec  Cyanine  d’Alizarine 
directe  3GE,  Rouge  amido¬ 
naphtol  BB  fournit  sur  pièces 
des  teintures  solides  à  la  lumière. 

Il  en  est  de  même  pour  filés  et 
tapis,  étoffes  pour  meubles  et 
portières. 

• 

1 , 5 °/0  Flavazine  S 

s.  as. 

Jaune  de  bon  rendement  et  bon  unisson,  laissant  les  effets  de  coton  incolores, 
mais  teignant  passablement  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Frottement  très  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  satisfaisante, 
lavage  et  foulon  mince,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  S  =  80  parties  S  conc. 

Pour  nuances  mode  sur  tissus  de 
laine  légers,  chapeaux,  articles 
de  bonneterie  et  filés,  en  com¬ 
binaison  avec  Rouge  amido¬ 
naphtol  BB,  Cyanine  B  et  Bleu 
carmin  bté.  V. 

1,5 °/0  Tartrazine  0 

s.  as. 

Jaune  de  bon  rendement,  unissant  assez  bien,  laissant  les  effets  de  coton 
blancs  et  teignant  à  peine  ceux  de  soie. 

Solidité  l  Frottement  très  bonne,  lumière  et  eau  assez  bonne,  lavage  satis¬ 
faisante,  foulon  mince,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage,  repassage 
bonne. 

100  parties  O  =  90  parties  conc. 

Entre  dans  les  combinaisons  pour 
Brun,  Olive,  Vert,  surtout  en 
tons  nourris,  pour  toutes  espèces 
de  tissus  de  laine  légers,  filés 
pour  tapis,  portières,  articles 
de  bonneterie  etc.  et  pour  tissus 
de  laine  et  soie  avec  effets  de 

soie  blancs. 

1,5%  Jaune  Victoria 
corc. 

s.  as. 

Jaune  à  bon  marché,  unissant  facilement,  teignant  les  effets  de  coton 
légèrement,  ceux  de  soie  plus  intensivement.  Tire  aussi  en  bain  neutre. 

Solidité  l  Frottement  et  lumière  satisfaisante,  eau  modérée,  impropre  au 
lavage  et  au  foulon,  épaillage  chimique  satisfaisante,  la  nuance  revient 
à  la  neutralisation,  soufre  assez  bonne,  décatissage  et  repassage  satis¬ 
faisante. 

100  parties  Jaune  Victoria  conc.  =  300  jjartics  O. 

Pour  tissus  pour  confection  pour 
dames  et  filés  de  solidité 

moyenne. 

3%  Ecarlate  foulon  G 

2%  Ecarlate  foulon 
4R  conc. 

3%  Ecarlate  foulon  B 

s.  aa./as. 

Colorants  unissant  bien  en  bain  acétique.  B  et  G  propres  aussi  a  la  teinture 
sur  appareil.  Tirent  aussi  en  bi-i.i  neutre. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau,  lavage,  fonlon  et 
épaillage  chimique  bonne,  soufre  B  et  G  assez  bonne,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  B  =  55  parties  B  conc. 

100  parties  G  =  80  parties  G  conc. 

100  parties  IR  conc.  =  167  parties  4 RO. 

Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée  et  filés,  comme  couleurs 
à  effet,  pour  bonneterie  et 
tricotages,  flanelles  et  couver¬ 
tures. 

& 
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Colorants  acides 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

1,5%  Orangé  IV 

s.  as. 

Jaune  à  bon  marché,  unissant  facilement,  teignant  les  effets  de  coton 
légèrement,  ceux  de  soie  plus  intensivement.  Tire  aussi  en  bain  neutre. 

Solidité  l  Frottement  et  lumière  satisfaisante,  eau  modérée,  impropre  au 
lavage  et  au  foulon,  épaillage  chimique  satisfaisante,  la  nuance  revient 
à  la  neutralisation,  soufre  assez  bonne,  décatissage  et  repassage  satis¬ 
faisante. 

100  parties  Orangé  4  =  90  parties  4  cône. 

Pour  tissus  pour  confection  pour 
dames  et  filés  de  solidité 
moyenne. 

2%  Orangé  G 

s.  as. 

Colorant  unissant  facilement  et  tirant  en  bain  neutre,  teignant  les  effets 
de  coton  imperceptiblement,  ceux  de  soie  davantage. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  satisfaisante,  lavage 
et  foulon  mince,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

L’orangé  GG  conc.  donne  des  nuances  un  peu  plus  fraîches  et  possède  les 
mémer  propiétés  de  solitidé. 

Sans  mélange  pour  flanelles  pour  4 
l’exportation  et  tissus  de  laine 
légers.  En  combinaison  pour 
Bruns,  Olives  etc.  pour  tissus 
pour  confection  pour  dames  et 
filés  de  toute  sorte  sur  grande 
échelle. 

2%  Orangé  II 

s.  as. 

Orangé  à  bon  marché  possédant  les  qualités  de  l’Orangé  G,  mais  un  peu 
moins  solide  à  la  lumière. 

100  parties  Orangé  II  =  90  parties  Orangé  II L. 

Voir  Orangé  G. 

2%  Orangé  brillant 
GN 

2%  Orangé  brillant 
ON 

2%  Orangé  brillant 
RN 

s.  as. 

Solidité  l  Voir  Orangé  II. 

100  parties  GN  =  75  parties  G 

100  parties  ON  =  75  parties  O. 

Voir  Orangé  G. 

3%  Orangé  amido 
solide  G 

s.  aa./as. 

Colorant  unissant  bien  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de  coton  incolores, 
mais  teignant  légèrement  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Frottement  et  lumière  bonne,  eau  et  lavage  assez  bonne,  foulon 
léger  pour  flanelles  suffisante,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  G  =  70  parties  G  conc. 

Pour  chapeaux  et  fils  à  tricoter, 
laine  en  bourre  pour  flanelles 
et  couvertures. 

'  3%  Rouge  amido 

solide  GG 

3%  Rouge  amido 
solide  BB 

s.  aa./as. 

Unissant  bien  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de  coton  incolores,  mais 
teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  et  lavage  bonne, 
suffisante  pour  foulon  léger,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  GG  =  70  parties  GG  conc. 

Pour  chapeaux,  tissus  pour  con¬ 
fection  pour  dames,  fils  à  tri¬ 
coter  etc.  exigeant  une  certaine 
solidité  à  l’eau  et  au  lavage. 
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Colorants  acides 


2°/0  Ecarlate  Victoria 
G 


2%  Ecarlate  Victoria 
R 


2%  Ecarlate  Victoria 
3R' 


2°/o  Ecarlate  Victoria 
6R 


2°/o  Ponceau  G 


2°/0  Ponceau  RR 


2°/0  Ponceau  5R 


2%  Ponceau  6R 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


s.  as. 

Colorants  à  bon  marché  et  de  bon  rendement,  unissant  bien  en  nuances 
foncées,  laissant  les  effets  de  coton  assez  purs,  mais  teignant  un  peu 
plus  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement  et  lumière  bonne,  eau  satisfaisante,  lavage  et  foulon 
insuffisante,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  insuffisante,  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  parties  R  =  90  parties  R  conr. 


Pour  nuances  écarlates  nourries 
et  comme  colorant  additionnel 
pour  Bordeaux,  sur  pièce  de 
tissus  pour  confection  pour 
dames,  filés  de  toutes  sortes  et 
chapeaux  pour  dames. 


s.  as. 

Colorants  unissant  bien  en  tons  nourris,  laissant  les  effets  de  coton  purs, 
mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  eau  et  lavage  satisfaisante,  foulon 
mince,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  2R  et  G  assez  bonne,  5 R  et  6R 
insuffisante,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  RR  =  85  parties  RR  en  grains. 


Tour  nuances  nourries  et  comme 
base  pour  Bordeaux  en  teinture 
sur  pièce  en  bain  acide  et  pour 
filés. 


1,75%  Ponceau  B  extra 
LF 


s.  as. 

Colorant  unissant  bien  en  nuances  nourries,  teignant  légèrement  les  effets 
de  coton,  ceux  de  soie  presque  en  même  intensité  que  la  laine.  Tire  aussi 
en  bain  neutre. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  assez  bonne,  lavage 
et  foulon  satisfaisante,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  mince,  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  j)arties  R  extra  LF  =  80  parties  B  extra. 


Pour  teinture  en  pièce  d’étoffes 
de  laine  légères,  drapeaux  et 
filés  de  toutes  sortes  de  bonne 
solidité  à  la  lumière. 
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Colorants  acides 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


s.  as/as. 

Ecarlate  vif,  ressemblant  au  cochenille. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  assez  bonne,  lavage  et 
foulon  mince,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 


Pour  tissus  de  laine  légers,  dra¬ 
peaux  et  parements  d’uniformes 
de  bonne  solidité,  aussi  pour 
filés. 


2,5%  Ecarlate  Nasso- 
via  O 


2%  Crocéine  brillante 
jaunâtre 


2%  Crocéine  brillante 
bleuâtre 


2%  Crocéine  brillante 
3B 


s.  as. /as. 


Colorants  unissant  assez  bien,  teignant  peu  les  effets  de  coton,  mais  ceux 
de  soie  assez  intensivement. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  modérée,  lavage  et 
foulon  mince,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  mince,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

s.  as. 


s.  as. 

Colorants  unissant  bien  en  tons  nourris,  laissant  les  effets  de  coton  purs, 
mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière,  eau  et  lavage  satisfaisante,  foulon 
mince,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  insuffisante,  décatissage  et 
repassage  bonne. 


Pour  Rouges  nourris  sur  pièces  et 
filés  où  la  bonne  solidité  joue 
un  rôle,  donc  pour  parements 
d’uniformes,  drapeaux  et  aussi 
pour  tissus  laine  et  soie. 


Pour  nuances  nourries  et  comme 
base  pour  Bordeaux  en  teinture 
sur  pièce  en  bain  acide  et  pour 
filés. 


1,5%  Rouge  solide  A 


s.  as. /as. 

Unissant  suffisamment  lorsqu’on  débute  en  bain  faiblement  acide.  Les 
effets  de  coton  sont  légèrement  teintés,  ceux  de  soie  assez  intensivement. 
Tire  aussi  en  bain  neutre. 

Solidité  :  Frottement  assez  bonne,  lumière  modérée,  eau,  lavage  et  foulon 
satisfaisante,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  mince,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  A  =  S 4  parties  0  =  75  parties  A  cône. 


3%  Cramoisi  brillant  O 


Pour  Rouges  nourris  et  à  bon 
marché  sur  pièces  et  filés,  aussi 
pour  marchandises  ayant  à 
subir  un  léger  foulon  et  pour 
mi-laine. 


3%  Rouge  naphtol  O 


s.  as. 

Colorants  à  bon  marché,  couvrant  bien,  laissant  les  effets  de-  coton  incolores, 
mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  modérée,  lavage  et 
foulon  mince,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 
100  parties  Cramoisi  brillant  O  =  60  parties  conc. 

100  parties  Rubis  Victoria  0  =  75  parties  conc. 

100  parties  Rouge  naphtol  O  ^  75  parties  O  conc. 


Seuls  et  comme  colorants  addi¬ 
tionnels  pour  Bruns  et  Bor¬ 
deaux  nourris,  pour  la  teinture 
en  pièce  de  tissus  pour  confec¬ 
tion  pour  dames,  chapeaux, 
articles  de  bonneterie  et  filés. 


3%  Rubis  Victoria  O 
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Colorants  acides 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

3%  Azorouge  àl’acide  B 

s.  as. 

Colorant  à  bon  marché  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores, 
mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  S  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  modérée,  impropre 
pour  lavage  et  foulon,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  B  conc.  =  66  parties  B  haute  conc.=  111  parties  B. 

Pour  étoffes  de  laine  légères  et 
filés,  comme  colorant  addi¬ 
tionnel  pour  nuances  mode  avec 
Bleu  carmin  bté.  V,  Cyanine  B, 
Flavazine  S  etc. 

2,5 °/0  Rouge  amido  BL 

2%  Rouge  amido- 
naphtol  GL 

s.  as. 

Colorants  unissant  facilement,  laissant  les  effets  de  coton  incolores,  mais 
teignant  légèrement  ceux  de  soie. 

Solidité  l  Frottement  très  bonne,  lumière  excellente,  eau  satisfaisante,  lavage 
et  foulon  insuffisante,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  BL  =  40  parties  BL  conc. 

■ 

. 

En  combinaison  avec  Bleu  d’Ali- 
zarine  direct  A,  AGG,  Jaune 
amido  E,  Flavazine  E3GL,  pour 
nuances  mode  très,  solides  à  la 
lumière,  pour  tissus  pour  con¬ 
fection  pour  dames  et  portières, 
filés  pour  tapis. 

2 °/0  Rouge  amido- 
naphtol  G 

s.  as. 

Unissant  très  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores,  mais  teignant 
légèrement  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Voir  les  Rouge  amido  BL  et  Rouge  amidonaphtol  GL  ci  dessus, 
mais  un  peu  moins  solides  à  la  lumière. 

100  parties  G  —  55  parties  G  conc. 

100  parties  BB  =  66  parties  BB  conc. 

100  parties  6B  —  70  parties  6B  conc. 

2%  Rouge  amido- 
naphtol  BB 

2%  Rouge  amîdo- 
naphtol  6B 

En  combinaison  avec  Flavazine  S, 
Tartrazine  0, Cyanine  d’Alizarine 
directe,  Bleu  d’Alizarine  direct 

SE  pour  couleurs  mode,  Bruns, 
Olives,  Verts  etc.  souvent  em¬ 
ployés  pour  tissus  pour  confec¬ 
tion  pour  dames,  filés  et  por¬ 
tières. 

1,5%  Chromotrope  RR 

s.  as. 

Colorant  unissant  facilement,  laissant  les  effets  de  coton  incolores  et  ne 
teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  modérée,  impropre 
au  lavage  et  foulon,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne, 
décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  BR  =  80  parties  RR  conc. 

Pour  couleurs  mode  en  combinaison 
avec  Cyanine  B,  Cyanine  d’Ali¬ 
zarine  directe,  Flavazine  S,  sur 
*  tissus  pour  confection  pour 
dames,  filés  etc. 

i-' -  !  mm 

2°/o  Azofuchsine 
à  l’acide  G 

s.  as. 

Colorant  d’un  bon  unisson,  laissant  les  effets  de  coton  presque  blancs  et  ne 
teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonn'',  eau  sat  sfaisante,  lavage 
et  foulon  insuffisante,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne, 
décatissage  et  repassage  bonne,  nuance  revient  lors  du  refroidissement. 

Pour  nuances  mode  en  combinaison 
avec  la  Cyanine  B,  Cyanine 
d’Alizarine  directe,  Flavazine  S 
pour  tissus  dames,  étoffes  pour 
portières,,  filés  etc. 

; 

1,5 °/0  Chromotrope  6B 

s.  as. 

Voir  Chromo  trope  RR. 

100  parties  6 B  =  75  parties  6 B  conc. 

Voir  Chromotrope  RR,  surtout  1 
aussi  pour  rougir  les  Bleus 
marine.  . 
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Colorants  acides 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

2%  Bordeaux  B  extra 

s.  as. /as. 

Colorant  à  bon  marché,  unissant  suffisamment  lorsqu’on  débute  en  bain 
faiblement  acide,  teignant  légèrement  les  effets  de  coton,  ceux  de  soie 
plus  intensivement. 

Solidité  l  Frottement  assez  bonne,  lumière  et  eau  satisfaisante,  impropre 
pour  lavage  et  foulon,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  satisfaisante, 
décatissage  et  repassage  bonne. 

Pour  Bordeaux  nourris  sur  tissus 
pour  confection  pour  dames  et 
filés. 

2  %  Rouge  pour  drap  0 

s.  as.  /as. 

Colorant  à  bon  marché,  unissant  suffisamment  lorsqu’on  débute  en  bain 
faiblement  acide,  mais  teignant  un  peu  les  effets  de  coton  et  de  soie. 

Solidité  S  Frottement  assez  bonne,  lumière  bonne,  eau  assez  bonne,  lavage 
et  foulon  suffisante  pour  exigences  modérées,  épaillage  chimique  bonne, 
soufre  satisfaisante,  décatissage  et  repassage  bonne. 

Pour  Bordeaux  nourris  sur  tissus 
pour  confection  pour  dames, 
articles  de  bonneterie  et  aussi 
pour  laine  en  bourre,  laine 
régénérée  etc.  où  le  coulage 
sur  du  blanc  n’est  pas  à 
craindre. 

2%  Violet  Victoria  RLE 

2°/o  Violet  Victoria  4BS 

s.  as. 

Violets  unissant  bien  et  revenant  à  bon  marché.  Les  effets  de  coton  restent 
blancs,  ceux  de  feoie  ne  sont  que  peu  teintés. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  4BS  modérée,  R^E  un  peu  meilleure, 
eau  assez  bonne,  lavage  (surtout  4BS)  assez  bonne,  foulon  modérée, 
épaillage  chimique,  décatissage  et  repassage  assez  bonne. 

100  parties  RLE  =65  parties  RLE  conc. 

100  parties  4 BS  =  43  parties  4 BS  conc. 

=  35  parties  4 BS  extra  conc. 

En  teinture  sur  pièce  d’étoffes  de 
laine  légères  pour  nuancer  les 
Bleus  marine  foncés  établis  à 

l’aide  de  Bleu  amido  ou  de  Bleu 
naphtaline  et  Vert  naphtaline. 

A  cause  de  la  bonne  solidité 
»  au  lavage  de  la  marque  4BS 
aussi  pour  articles  de  bonneterie 
et  fils  à  tricoter,  en  combinaison 
avec  du  Bleu  naphtaline  B. 

2%  Azcbleu  à  l’acide  B 

s.  as. 

Colorant  unissant  assez  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores  et  ne 
teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  modérée,  eau  assez  bonne,  lavage 
satisfaisante,  foulon  mince,  épaillage  chimique  bonne  (la  nuance  revient 
à  la  neutralisation),  soufre  mince,  décatissage  et  repassage  assez  bonne. 

100  parties  B  =  75  parties  B  conc. 

=  56  parties  B  extra  conc. 

En  teinture  sur  pièce,  d’étoffes 
de  laine  légères,  pour  filés  et 
pour  tissus  laine  et  soie  avec 
effets  de  soie  blancs. 

4%  Azobrun  à  l’acide 
GO 

4%  Azobrun  à  l’acide 
RO 

s.  as, 

Colorants  à  bon  marché,  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  blancs 
et  teignant  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  S  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  modérée,  lavage  et  foulon  mince, 
épaillage  chimique  bonne  (la  nuance  revient  à  la  neutralisation),  soufre, 
satisfaisante,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  RO  =  50  parties  R  conc. 

Pour  la  teinture  en  pièce  d’étoffes 
de  laine  légères  et  filés  de  toute  ' 
sorte. 

4°/o  Brun  amido  solide 
3R 

s.  aa./as. 

Colorants  unissant  bien  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de  coton  presque 
purs,  mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  et  lavage  assez  bonne,  foulon  suffisante 
pour  foulon  léger,  épaillage  chimique  bonne  (la  nuance  revient  à  la 
neutralisation),  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

Pour  la  teinture  en  pièce  en 
nuances  assez  solides  au  lavage, 
pour  filés  où  la  solidité  à  l’eau 
et  au  lavage  joue  un  rôle. 
Combinés  avec  Bleu  d’Alizarine 
direct  A,  AGG,  Jaune  foulon 

H  G,  colorants  amido  solides, 
pour  chapeaux. 

4°/o  Brun  amido  solide 
R 
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Colorants  acides 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


3%  Rouge  d’Alizarine 
direct  G 


3%  Rouge  d’Alizarine 
direct  B 


3%  Rouge  d’Alizarine 
direct  2B 


2%  Géranine 
d’Alizarine  direct  B 


2%  Violet  d’Alizarine 
direct  ER 


2%  Violet  d’Alizarine 
direct  R 


2%  Violet  d’Alizarine 
direct  EBB 


3%  Vert  d’Alizarine 
direct  G 


3%  Vert  d’Alizarine 
direct  5G 


Colorants  unissant  bien.  Les  effets  de  coton  restent  blancs,  ceux  de  soie 
sont  teintés  par  les  marques  B  et  2B  presque  en  même  intensité  que  la 
laine,  la  marque  G  les  laisse  presque  purs  lorsqu’on  teint  en  bain, 
acétique. 

Solidité:  Frottement  très  bonne,  lumière  excellente,  eau  assez  bonne, 
lavage  suffisante  pour  exigences  modérées,  foulon  suffisante  pour  foulon 
léger,  épaillage  chimique  bonne,  soufre,  décatissage  et  repassage  très 
bonne. 


Pour  tissus  pour  confection  pour 
dames,  chapeaux  et  filés  devant 
être  solides  à  la  lumière,  pour 
tissus  laine  et  soie  (voir  ci-contre 
“propriétés”)  pour  articles  ayant 
à  subir  un  léger  foulon  et  pour 
nuancer  des  colorants  à  déve¬ 
lopper  au  bichromate. 


s.  as. 

Colorant  unissant  facilement  et  ne  teignant  ni  les  effets  de  coton  ni  ceux 
de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage  assez  bonne, 
souvent  suffisante  pour  foulon  léger,  épaillage  chimique  décatissage  et 
repassage  bonne. 


Pour  étoffes  de  laine  et  filés  de 
solidité  excellente. 


s.  as. 

Colorants  unissant  facilement,  surtout  les  marques  ER  et  EBB.  Les  effets 
de  coton  restent  purs,  ceux  de  soie  sont  un  peu  teintés.  La  marque  R 
vire  au  vert-bleu  par  le  développement  au  bichromate. 

Solidité:  Frottement  et  lumière  très  bonne,  eau  satisfaisante,  lavage  et 
foulon  insuffisante,  épaillage  chimique  satisfaisante,  soufre,  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  parties  ER  =  85  parties  ER  haute  conc. 

100  parties  R  —  02  parties  R  haute  conc. 

100  parties  E2B  =  85  parties  E2B  haute  conc. 


Pour  tissus  de  laine  légers  et  filés 
de  solidité  excellente. 


s.  aa./as. 

Colorants  unissant  suffisamment  en  bain  acétique  et  tirant  aussi  en  bain 
neutre.  Les  effets  de  coton  restent  assez  purs,  ceux  de  soie  sont  teints 
plus  intensivement. 

Solidité:  Frottement  assez  bonne,  lumière  excellente,  eau,  lavage  et  foulon 
assez  bonne,  épaillage  chimique,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  G  =  55  parties  G  haute  conc. 


Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée  et  filés  en  nuances  de 
la  meilleure  solidité  à  la  lumière 
possible,  de  même  que  pour 
articles  de  bonneterie  et  filés 
pour  tapis  de  grande  solidité 
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Colorants  acides 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


2%  Cyanine 
d’AIizarine  directe  3G 


3°/®  Cyanine 
d’Alizarine  directe  G 


2%  Cyanine 
d’Alizarine  directe  R 


2%  Cyanine 
d’Alizarine  directe  3R 


Colorants  unissant  facilement,  laissant  les  effets  de  coton  purs,  mais  teignant 
un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne  (la  marque  G  est  la 
meilleure  sous  ce  rapport),  eau  satisfaisante,  lavage  et  foulon  modérée, 
épaillage  chimique  assez  bonne  (la  neutralisation  fait  revenir  la  nuance), 
soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  SG  =  50  parties  SG  haute  conc. 

100  parties  G  =  28  parties  G  haute  conc. 

100  parties  R  =  59  parties  R  haute  conc. 

100  parties  SR  =  77  parties  SR  haute  conc. 


3°/ç  Cyanine 
d’Alizarine  directe 


GA 


2%  Cyanine 
d’Alizarine  directe  3GA 


S.  OS. 

Unit  bien,  les  effets  de  coton  restent  purs,  ceux  de  soie  sont  teintés  en 
bleu  clair. 

Solidité:  Comme  la  Cyanine  d’Alizarine  directe  3GA. 


3°/?  Cyanine 
d’Alizarine  directe  3GE 


2,5%  Bleu  d’Alizarine 
direct  EG 


s.  as. 

Mêmes  qualités  que  les  Bleus  d’Alizarine  SE  etc.  mentionnés  ci-après  mais 
un  peu  moins  solides  à  la  lumière. 

100  parties  ESBO  =  50  parties  ESB. 


2%  Bleu  d’Alizarine 
direct  E3B 


Pour  nuances  mode  sur  étoffes  de 
laine  légères  et  filés  de  solidité 
moyenne,  surtout  en  combinai¬ 
son  avec  Rouge  amidonaphtol 
BB  et  Flavazine  L. 


s.  as. 

Colorants  unissant  assez  bien  surtout  lorsqu’on  entre  à  froid.  Les  effets  de 
coton  restent  purs,  ceux  de  soie  sont  fortement  teintés. 

Solidité:  Frottement  très  bonne,  lumière  GA  très  bonne,  3GA  bonne,  eau 
assez  bonne,  lavage  et  foulonnage  modérée,  épaillage  chimique  assez 
bonne,  la  nuance  revient  à  la  neutralisation.  Soufre  très  bonne,  décatissage 
et  repassage  bonne.  A  noter  la  bonne  solidité  à  la  sueur;  il  ne  se  produit 
pas  de  taches  rouges. 


Pour  nuances  mode  sur  tissus 
légers  de  laine  et  filés  d’une 
bonne  solidité  à  la  lumière  en 
combinaison  avec  les  Rouges 
amidonaphtol  BB,  GL,  Flava- 
zines  E3GL,  LL,  Jaune  amido  E. 


Pour  nuances  mode  sur  tissus 
légers  de  laine  et  filés  d’une 
bonne  solidité  à  la  lumière, 
surtout  en  combinaison  avec  le 
Rouge  amidonaphtol  BB,  Flava¬ 
zine  LL. 


Combinés  avec  Rouge  amido¬ 
naphtol  BB  et  Flavazine  L 
pour  nuances  mode  sur  tissus 
pour  confection  pour  dames  et 
filés  de  toute  sorte  de  solidité 
moyenne. 
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Colorants  acides 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


3°/o  Bleu  d’Alizarine 
direct  AGG 


2°/o  Bleu  d’Alizarine 
direct  A 


5.  as. 

Colorants  unissant  bien  (la  marque  A  un  peu  moins  bien),  laissant  les 
effets  de  coton  purs,  teignant  ceux  de  soie  presque  aussi  fortement  que 
la  laine. 

Solidité:  Frottement  très  bonne,  lumière  excellente,  eau  satisfaisante,  lavage 
et  foulon  modérée,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  bonne,  décatissage 
et  repassage  bonne.  Ces  produits  surpassent  les  autres  Bleus  d’Alizarine 
directs  en  ce  qui  concerne  la  solidité  à  la  sueur,  il  ne  se  produit  pas 
de  taches  rougeâtres. 


Pour  nuances  mode  de  toutes 
sortes  sur  tissus  pour  confection 
pour  dames,  portières,  filés, 
auxquels  on  demande  la  meil¬ 
leure  solidité  à  la  lumière. 
Surtout  en  combinaison  avec 
Jaune  amido  E,  FlavazineE3GL, 
Rouge  amidonaphtol  GL.  Grâce 
à  la  solidité  à  la  sueur,  parti¬ 
culièrement  appropriés  pour  cha¬ 
peaux  surtout  en  combinaison 
avec  les  colorants  amido  solides. 


2°/o  Bleu  d’Alizarine 
direct  ESB 


2°/o  Bleu  d’Alizarine 
direct  ESR 


2%  Bleu  d’Alizarine 
direct  SB 


s.  as. 

Colorants  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  purs,  mais  ternissant 
un  peu  ceux  de  soie  (en  nuances  claires  les  marques  ESB  et  SB  les 
laissent  presque  incolores). 

Solidité  :  Frottement  très  bonne,  lumière  excellente,  eau  satisfaisante,  lavage 
et  foulon  modérée,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  ESB  =  60  parties  ESB  haute  conc. 

100  parties  SB  =  55  parties  SB  haute  conc. 

100  parties  ESR  =  50  parties  ESR  haute  conc. 

100  parties  SE  =  50  parties  SE  haute  conc. 


Pour  nuances  mode  de  toutes 
sortes  sur  tissus  pour  confection 
pour  dames,  portières,  filés  des¬ 
quels  on  demande  la  meilleure 
solidité  à  la  lumière. 


2%  Bleu  d’Alizarine 
direct  SE 


2,5%  Bleu  d’Alizarine 
direct  A3G 


Colorant  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  purs  et  teignant  ceux 
de  soie  presque  intensivement  que  la  laine. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  assez  bonne,  lavage  et 
foulon  insuffisante,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 


Pour  étoffes  pour  confection  pour 
dames,  chapeaux  et  filés  de 
bonne  solidité  et  aussi  pour 
teintures  claires  en  nuances 
unies  sur  tissus  laine  et  soie. 


2%  Bleu  d’Alizarine 
direct  B 


s.  aa./as. 

Colorant  unissant  suffisamment  en  bain  acétique  et  tirant  aussi  en  bain 
neutre.  Les  effets  de  coton  restent  purs,  ceux  de  soie  sont  teintés  un 
peu  plus. 

Solidité:  Frottement  assez  bonne,  lumière  excellente,  eau,  lavage  et  foulon 
assez  bonne,  surtout  lorsqu’on  développe  au  bichromate,  épaillage  chimique 
décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  B  =  67  parties  B  conc. 


Pour  le  grand-teint  de  laine  en 
bourre,  rubans  de  peignée  et 
filés,  pour  nuances  claires  de  la 
meilleure  solidité  à  la  lumière 
possible.  Aussi  pour  articles  de 
bonneterie  et  filés  pour  tapis 
de  grande  solidité. 


2%  Cyanine  B 


s.  as. 

Unisson  excellent.  Les  effets  de  coton  restent  blancs,  ceux  de  soie  sont 
teints  en  même  intensité  que  la  laine. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  modérée,  eau  et  lavage  mince,  foulon 
insuffisante,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la 
neutralisation),  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  B  =  50  parties  B  conc. 

=  35  parties  B  haute  conc. 


A  cause  de  son  unisson  excellent 
pour  nuances  mode  de  toutes 
sortes  sur  tissus  de  laine  légers 
etc.  et  filés.  La  nuance  ne  vire 
pas  sous  l’influence  de  la  lumière 
artificielle.  Aussi  pour  tissus 
laine  et  soie. 
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Colorants  acides 


2%  Bleu  carmin 
bté.  A 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


s.  as. 

Colorant  unissant  bien  et  tirant  aussi  en  bain  neutre,  teignant  peu  les 
effets  de  coton,  mais  intensivement  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement,  lumière  et  eau  satisfaisante,  lavage  et  foulon  assez 
bonne,  surtout  lorsqu’on  développe  au  bichromate,  épaillage  chimique 
assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la  neutralisation),  soufre,  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  parties  A  =  75  parties  A  conc. 

—  60  parties  A  extra  conc. 

=  45  parties  A  haute  conc. 


Application 


Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  filés  et  laine  régénérée, 
surtout  pour  nuancer  les  colo¬ 
rants  à  développer  au  bichro¬ 
mate,  avant  ou  après  l’addition 
du  bichromate,  aussi  pour  mi- 
laine.  • 


2°/o  Bleu  carmin  bté.  V 


2°/0  Bleu  carmin  bté.  N 


s.  as. 

Unisson  excellent.  Les  effets  de  coton  restent  blancs,  ceux  de  soie  sont 
teints  en  même  intensité  que  la  laine. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  modérée,  lavage  satisfaisante, 
foulon  modéré,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la 
neutralisation),  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  N  =  50  parties  N  conc. 

100  parties  V  =  72  parties  V  conc. 

=  60  parties  V  extra  conc. 

=  4S  parties  V  haute  conc. 


A  cause  de  leur  unisson  excellent, 
employés  sur  grande  échelle 
pour  étoffes  de  laine  légères, 
tissus  pour  meubles  etc.  pour 
filés  de  toute  sorte,  combiné 
avec,  le  Jaune  Quinoléine  aussi 
pour  Vert  billard.  Aussi  pour 
tissus  laine  et  soie  unicolores 
en  combinaison  avec  le  Jaune 
acide  conc.  et  la  Fuchsine  à 
l’acide  solide  G. 


2%  Bleu  carmin  bté.  AE 


s.  as. 

Unisson  excellent.  Les  effets  de  coton  restent  blancs,  ceux  de  soie  sont 
teints  en  même  intensité  que  la  laine. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière,  eau  et  lavage  satisfaisante,  foulon 
modérée,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la  neutrali¬ 
sation),  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  AE  =  50  parties  AE  extra  conc. 

=  72  parties  AE  conc. 

=  41  parties  AE  haute  conc. 


Pour  tissus  de  laine  légers,  etc., 
aussi  pour  filés,  en  combinaison 
avec  d’autres  colorants  acides 
unissant  facilement  et  aussi 
pour  tissus  laine  et  soie. 


2%  Bleu  pur  carmin 
bté.  O 


2°/o  Bleu  carmin 
bté.  RBN 


2%  Substitut 
d’indigo  V  extra 


2%  Bleu  carmin  bté.  J3 


s.  as. 

Colorants  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores  mais  teignant 
ceux  de  soie  comme  la  laine. 

Solidité  !  Frottement  RBN  satisfaisante,  O  bonne,  lumière  et  eau  modérée, 
lavage  et  foulon  mince,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance 
revient  à  la  neutralisation),  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  O  =  il  parties  B  extra  conc. 


s.  as. 

Colorants  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores,  mais  teignant 
fortement  ceux  de  soie. 

Solidité  I  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  modérée,  lavage  et  foulon  mince, 
épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la  neutralisation), 
soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  Substitut  d'indigo  V  extra  =  55  parties  V  extra  conc. 

—  50  parties  V  extra  haute  conc. 


A  cause  de  leur  nuance  vive  pour 
tissus  de  laine  légers,  filés  et 
bonneterie,  ainsi  que  pour  tissus 
laine  et  soie. 


4®/®  Vert  naphtaline  V 


s.  as. 

Unisson  excellent.  Tire  aussi  en  bain  neutre.  Les  effets  de  coton  restent 
blancs,  ceux  de  soie  sont  fortement  teintés. 

Solidité  î  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau  modérée,  lavage 
satisfaisante,  foulon  insuffisante,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la 
neutralisation  fait  revenir  la  nuance)  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  V  =  07  parties  conc. 

=  39  parties  extra  conc. 

=  28  parties  V  haute  conc.  _ _ 


Employés  fréquemment  pour  Bleus 
marine.  Verts  de  Russie  et  Olives 
à  bon  marché  sur  tissus  de  laine 
légers  et  filés. 


•«En  teinture  sur  pièce  de  tissus 
de  laine  légers,  draps  billard 
flanelles  etc.,  pour  filés  de  toute 
sorte,  surtout  aussi  filés  zéphire, 
combiné  avec  Violet  Victoria 
4BS  ou  Violet  à  l’acide  6BN  pour 
Bleus  marin,  aussi  pour  mi-  | 
laine.  . 


Colorants  acides 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

4%  Vert  à  l’acide  conc. 

• 

|  4%  Vert  à  l'acide  GU 

s.  as. 

Colorants  unissant  assez  bien,  laissant  les  effets  de  coton  blancs,  mais  teignant 
fortement  ceux  de  soie. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  modérée,  eau  satisfaisante,  lavage  et 
foulon  insuffisante,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  neutralisation 
fait  revenir  la  nuance),  soufre  mince,  décatissage  et  repassage  satis¬ 
faisante. 

En  teinture  sur  pièce  de  tissus 
de  laine  légers,  pour  filés  de 
toute  sorte  et  comme  colorant 
auxiliaire  pour  Bleus  foncés  à 
bon  marché. 

2,5%  Vert  bleu  bté.AGL 

s.  as. 

Colorant  unissant  bien  et  tirant  aussi  en  bain  neutre.  Les  effets  de  coton, 
restent  blancs,  ceux  de  soie  sont  fortement  teintés. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  modérée,  eau  et  lavage  satisfaisante 
foulon  satisfaisante,  assez  bonne  lorsqu’on  développe  au  bichromate, 
épaillage  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la  neutralisation,  soutrc, 
décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  AGL  =  73  parties  AGL  extra  conc. 

Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  files  et  pièce,  surtout 
aussi  comme  nuanceur  pour 
colorants  à  développer  au  bi¬ 
chromate.  Idem  pour  mi-laine. 

3%  Vert  à  l’acide 
solide  BB 

2,5%  Vert  Cyanine  N 

.  . _  .. 

HH 

3%  Vert  pour  laine  SH 

\ 

s.  as. 

Voir  Bleu  carmin  bté.  V. 

100  parties  Vert  à  l’acide  solide  BB  =  50  parties  BB  extra. 

=  33  parties  B  B  extra  conc. 

100  parties  Vert  Cyanine  N  =  50  parties  N  extra  conc. 

100  parties  Vert  pour  laine  SH  =  33  parties  SII  extra  conc. 

i 

4%  Vert  naphtaline 
foncé  B 

s.  as. 

Vert  foncé  à  bon  marché,  unissant  assez  bien.  Les  effets  de  coton  restent 
blancs,  ceux  de  soie  sont  légèrement  teints. 

Solidité  !  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau  modérée,  lavage  et 
foulon  mince,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la 
neutralisation),  soufre  assez  bonne,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  B  =  50  parties  B  haute  conc. 

Pour  tissus  de  laine  légers  et 
filés. 

3%  Bleu  naphtaline 
foncé  EG  extra 

s.  as. 

Colorant  unissant  assez  bien,  laissant  les  effets  de  coton  blancs,  mais  teignant 
un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  S  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  satisfaisante,  lavage  et  foulon 
mince,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la  neutrali¬ 
sation),  soufre  modérée,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  EG  extra  =  80  parties  EG  extra  conc. 

=  60  parties  EG  extra  double  conc. 

! 

Pour  Bleus  marine  nourris  sur 
tissus  de  laine  légers  et  filés. 
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Colorants  acides 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


2®/o  Bleu  pour  laine 
bte.  B 


3%  Bleu  pour  laine 
bté.  T 


Colorants  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores  et  teignant 
ceux  de  soie  en  même  intensité  que  la  laine. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  satisfaisante,  lavage  et  foulon 
mince,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la  neutrali¬ 
sation),  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 


En  vue  de  leur  propriété  de  teindre 
la  laine  et  la  soie  en  même 
intensité,  pour  tissus  laine  et 
soie  et  pour  vêtements  usagés. 


4°/0  Bleu  pour  laine 
bté.  GGR 


3°/0  Bleu  naphtaline 
B  extra 


s.  as. 

Colorants  à  bon  marché,  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  blancs 
mais  teignant  légèrement  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  modérée,  eau  satisfaisante,  lavage 
relativement  bonne,  foulon  mince,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la 
nuance  revient  à  la  neutralisation),  soufre  mince,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  B  =  53  parties  B  double  conc. 


3°/o  Bleu  naphtaline  B 


Etant  assez  solides  au  lavage, 
employés  fréquemment  pour 
tissus  de  laine  légers  et  filés, 
aussi  pour  fils  à  tricoter  et 
bonneterie,  en  combinaison  avec 
Violet  Victoria  4BS. 


3°/0  Bleu  marine 
bté.  LE 


3°/0  Bleu  marine 
bté.  LER 


Colorants  à  bon  marché,  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  blancs 
mais  teignant  légèrement  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau  mince,  lavage  et 
foulon  insuffisante,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient 
à  la  neutralisation),  soufre  modérée,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  LER  = 54  parties  LER  extra  conc. 

100  parties  LE  =  00  parties  LE  extra  conc. 


Bleus  marine  de  très  bon  rendement  et  unissant  bien,  laissant  les  effets  de 
coton  incolores,  mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  satisfaisante,  lavage 
et  foulon  mince,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la 
neutralisation),  soufre  modérée,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  BA  =  55  parties  BA  conc. 

100  parties  GGR  =  85  parties  GGR  conc. 

=  75  parties  GGR  extra,  conc. 

=  65  parties  GGR  double  conc. 


4%  Bleu  amido  GGR 


En  teinture  sur  pièce  d’étoffes 
de  laine  légères,  pour  filés  et 
articles  de  bonneterie  de  toute 
sorte,  aussi  pour  filés  zéphire. 


Employés  sur  grande  échelle  pour 
tissus  de  laine  légers,  articles 
de  bonneterie  et  filés  en  nuances 
courantes  de  Bleu  marine.  Colo¬ 
rant  propre  à  nuancer:  Violet 
Victoria  RL. 
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Colorants  acides 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


2%  Bleu  carmin  bté. 
ARR 


2%  Bleu  carmin  bté. 
A4R 


2°/o  Bleu  foulon 
RR  extra 


3°/o 


Bleu  à  l’acide 
solide  GL 


3%  Bleu  à  l’acide 
solide  BL 


3°/o  Violet  à  l’acide 
solide  BBL 


1,5%  Bleu  à  l’acide 
solide  R 


2%  Gris  d’Alizarine 
à  l’acide  G 


2%  Gris  d’Alizarine 
à  l’acide  B 


s.  as. 

Colorants  unissant  bien  et  tirant  aussi  en  bain  neutre.  Les  effets  (le  coton 
sont  faiblement  teintés,  ceux  de  soie  le  sont  fortement. 

Solidité:  Frottement,  lumière,  eau  satisfaisante,  lavage  assez  bonne,  foulon 
assez  bonne,  surtout  lorqu’on  bichromate  ultérieurement.  Epaillage 
chimique  assez  bonne,  la  nuance  revient  à  la  neutralisation,  soufre  bonne, 
décatissage  et  repassage  bonne. 


Tour  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  filés  et  laine  renaissance. 
Surtout  pour  nuancer  les  colo¬ 
rants  à  développer  au  bichro¬ 
mate,  avant  ou  après  l’addition 
du  bichromate.  Aussi  pour  mi- 
laine. 


s.  an. /as. 

Unissent  bien  en  bain  d’acide  acétique,  laissent  les  effets  de  coton  incolores 
teintent  la  soie  dans  une  même  nuance  que  la  laine,  tirent  aussi  en 
bain  neutre. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  bonne,  eau  assez  bonne,  lavage  bonne 
pour  foulonnage  léger  suffisante,  epaillage  chimique  bonne,  la  nuance 
revient  lors  de  la  neutralisation,  soufre  très  bonne,  décatissage  et 
repassage  bonne. 


s.  as. 

Unisson  assez  bon,  effets  de  coton  restent  purs,  soie  est  teintée  dan*  une 
même  nuance  que  la  laine. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  bonne,  eau  assez  bonne,  pour  léger 
foulon  suffisante.  Epaillage  chimique  assez  bonne,  nuance  revient  «à  la 
neutralisation,  soufre  bonne,  décatissage  et  repassage  bonne. 


Laine  en  bourre  et  filés  pour 
foulonnages  légers.  La  solidité 
au  foulon  est  encore  un  peu 
améliorée  par  un  traitement, 
ultérieur  au  bichromate.  Em¬ 
ployé  seul  et  en  combinaison 
avec  des  colorants  à  développer 
au  bichromate.  Pour  la  tein¬ 
ture  des  pièces,  spécialement 
aussi  pour  articles  laine  et  soie. 
Egalement  pour  laine  renais¬ 
sance  par  suite  de  sa  vive 
nuance  et  dans  la  teinture  des 
mi-laine  pour  le  nuançage  de 
la  laine. 


Pour  laine  en  bourre,  laine  renais¬ 
sance,  rubans  de  peignée  subis¬ 
sant  un  léger  foulonnage,  aussi 
pour  le  nuançage  de  couleurs  au 
chrome.  Pour  teintures  en  pièces 
aussi  pour  tissus  laine  et  soie. 
Dans  la  teinture  des  mi-laine 
pour  le  nuançage  de  la  laine. 


s.  aa./as. 

Colorant  unissant  suffisamment  en  bain  acétique.  Les  effets  de  coton 
restent  blancs,  ceux  de  soie  sont  teintés  plus  intensivement.  Ne  peut 
être  développé  au  bichromate. 

Solidité  :  Frottement  satisfaisante,  lumière  bonne,  eau, r  lavage  et  foulon 
assez  bonne,  soufre  bonne,  au  décatissage  et  au  repassage  la  nuance  est 
modifiée  mais  elle  revient  par  la  suite. 

100  parties  R  =  GO  parties  R  conc. 


s.  aa./as. 

Colorants  unissant  bien  en  bain  acétique  et  tirant  aussi  en  bain  neutre. 
Les  effets  sont  teintés  assez  intensivement. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau  mince,  lavage  assez 
bonne,  foulon  mince,  mais  sensiblement  meilleure  lorsqu’on  développe 
au  bichromate,  épaillage  chimique;  la  neutralisation  fait  revenir  la  nuance, 
soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  G  =  85  parties  G  haute  conc. 


Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignées  et  filés,  pour  nuances 
perle  solides  à  la  lumière  et  au 
foulon. 


Pour  nuances  mode  en  combinaison 
avec  les  colorants  amido  solides 
sur  pièces  de  qualité  moyenne, 
pour  chapeaux  et  pour  nuances 
mode  solides  au  lavage  sur  filés, 
ainsi  que  pour  mi-laine. 
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Colorants  acides 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


3%  Eosine  à  l’acide 
solide  G 


s.  as. 

Colorants  unissant  très  bien  et  fournissant  des  nuances  très  pures.  Les 
effets  de  coton  restent  blancs,  mais  ceux  de  soie  sont  teintés  assez 
sensiblement. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  modérée,  impropres  au  lavage 
et  au  foulon,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  Eosine  à  V acide  solide  G  =  34  parties  G  extra. 

100  parties  Phloxine  à  V acide  solide  A  nouvelle  =  29  part  ies  A 
extra  nouvelle. 


Pour  Roses  et  Saumon  vifs  sur 
tissus  pour  confection  pour 
dames,  filés  zéphire  et  aussi 
pour  nuances  fluorescentes  sur 
filés  Mohaire. 


3%  Phloxine  à  l’acide 
solide  A  nouvelle 


3°/o  Sulforhodamine  G 


s.  as. 

Colorants  unissant  très  bien,  laissant  les  effets  de  coton  incolores  mais 
teignant  sensiblement  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  modérée,  impropres  au  lavage  et  au 
foulon,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  G  =  25  parties  G  extra. 

100  parties  B  =  25  parties  B  extra. 


Pour  Roses  vifs  sur  tissus  pour 
confection  pour  dames,  filés 
zéphire  etc. 


3%  Sulforhodamine  B 


2%  Fuchsine  à  l’acide 
solide  G 


S.  OS. 

Colorant  unissant  très  facilement.  Les  effets  de  coton  restent  assez  purs, 
ceux  de  soie  sont  teints  en  même  intensité  que  la  laine. 

Solidité  :  Frottement  et  lumière  assez  bonne,  eau,  lavage  et  foulon  satis¬ 
faisante,  épaillage  chimique  et  soufre  bonne,  décatissage  et  repassage 
satisfaisante. 

100  parties  G  =  46  parties  G  conc. 


Pour  tissus  pour  confection  pour 
dames  et  filés  de  toutes  sortes. 
Pour  tissus  laine  et  soie,  en 
combinaison  avec  Jaune  acide 
conc.  et  Cyanine  B  pour  tein¬ 
tures  unicolores. 


1%  Violet  à  l’acide 
solide  RL 


1%  Violet  à  l’acide 
solide  ^RR 


1  °/o  Violet  à  l’acide 
solide  R 


s.  as. 

Colorants  unissant  très  bien  teignant  peu  les  effets  de  coton,  mais  ceux 
de  soie  presque  en  même  intensité  que  la  laine.  Tirent  aussi  en  bain 
neutre. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  en  nuances  claires;  lumière,  eau,  lavage  et 
foulon  assez  bonne,  surtout  développé  au  bichromate,  épaillage  chimique, 
soufre  bonne,  au  décatissage  et  au  repassage  la  nuance  bleuit,  mais 
revient  par  la  suite. 

100  parties  A  RR  =  84  parties  ARR  conc. 

100  parties  R  =  85  parties  R  conc. 

100  parties  B  =  77  parties  B  conc. 


Employés  sur  grande  échelle,  en 
teinture  sur  pièce  et  filés,  aussi 
sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée  et  filés,  comme  nuan- 
ceur  en  petites  quantités  avec 
colorants  à  développer  au  bi¬ 
chromate. 


l°/0  Violet  à  l’acide 
solide  B 
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Colorants  acides 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

1  %  Fuchsine  à  l’acide  0 

2%  Violet  à  l’acide 
*  3RA 

s.  as. 

Colorants  à  bon  marché  et  unissant  bien.  Les  effets  de  coton  restent  purs, 
mais  ceux  de  soie  sont  teintés. 

Solidité  l  Frottement  satisfaisante,  lumière,  eau,  lavage  et  foulon  mince, 
épaillage  chimique  bonne,  au  soufrage,  au  décatissage  et  au  repassage 
la  nuance  bleuit. 

100  parties  O  =  88  parties  extra. 

=  82  parties  extra  F. 

=  75  parties  extra  F  B. 

Pour  pièces  et  filés,  si  la  solidité 
ne  joue  pas  de  rôle. 

2%  Violet  à  l’acide 
4BL 

s.  as. 

Colorant  de  bonne  solubilité  et  unissant  assez  bien.  Les  effets  de  coton 
restent  presque  blancs,  ceux  de  soie  sont  fortement  teintés. 

Solidité  l  Frottement  assez  bonne,  lumière,  eau  et  lavage  satisfaisante, 
insuffisante  pour  le  foulon,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne, 
décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  4BL  =  50  parties  4  B  LO. 

100  parties  6BN  =  33  parties  6BN  extra  conc. 

Pour  pièces  et  filés  en  bain  acide, 
comme  nuanceur  pour  Bleus 
marine  et  pour  tissus  laine  et 
soie  à  teindre  uniformément. 

2%  Violet  à  l’acide 
5BF 

s.  as. 

Doit  être  dissous  dans  de  l’eau  exempte  d’acide.  Unisson  satisfaisant.  Les 
effets  de  coton  sont  peu,  ceux  de  soie  fortement  teintés.  Comme  nuanceur 
pour  colorants  à  développer  au  bichromate;  tire  en  bain  neutre. 

Solidité  l  Frottement  et  lumière  satisfaisante,  eau,  lavage  et  foulon  assez 
bonne  si  la  teinture  est  développée  au  bichromate,  épaillage  chimique, 
soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  5BF  =  74  parties  5BF  conc. 

=  59  parties  5BF  double  coyic. 

Seul  et  comme  nuanceur  pour 
laine  en  bourre,  filés  et  laine 
régénérée  en  teinture  développée 
au  bichromate;  utilisable  aussi 
pour  la  teinture  de  mi-laine. 

2  %  Violet  à  l’acide  6BN 

s.  as. 

Colorant  de  bonne  solubilité,  unissant  assez  bien.  Les  effets  de  coton  restent 
presque  blancs,  ceux  de  soie  sont  fortement  teintés. 

Solidité  l  Frottement  assez  bonne,  lumière,  eau  et  lavage  suffisante,  insuffi¬ 
sante  pour  foulon,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne,  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  parties  4B4  =  50  parties  4BLO. 

100  parties  6BN  =  3 3  parties  OBN  extra  conc. 

Pour  pièces  et  filés  en  bain  acide, 
comme  nuanceur  pour  Bleus 
marine  et  pour  tissus  laine  et 
soie  à  teindre  uniformément. 

2%  Bleu  soluble  2R 

l®/o  Bleu  opale 
bleuâtre 

s.  as. /as. 

Bleus  purs  à  bon  marché,  mais  d’unisson  modéré,  teignant  légèrement  les 
effets  de  coton  et  de  soie. 

Solidité  S  Frottement  et  lumière  modérée,  eau  satisfaisante,  lavage  et  foulon 
insuffisante,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  satisfaisante,  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  parties  Bleu  opale  bleuâtre  =  86  parties  Bleu  opale  bleuâtre  conc. 

Comme  nuanceurs  pour  campêche, 
pour  tissus  pour  confection  à 
bon  marché. 

1%  Bleu  alcalin  2 

1  e/o  Bleu  alcalin  6 

aie.  /as. 

Bleus  purs  unissant  très  bien,  lorsqu’on  débute  en  bain  alcalin.  Les  effets 
de  coton  et  de  soie  sont  fortement  teintés. 

Solidité  S  Frottement  modérée,  lumière  satisfaisante,  eau  assez  bonne, 
lavage  et  foulon  mince;  un  acidulage  fait  revenir  la  nuance,  épaillage 
chimique  et  soufre  bonne,  décatissage  et  repassage  satisfaisante. 

100  parties  2  =  95  parties  2  conc. 

Pour  draps  destinés  à  l’exporta¬ 
tion  et  à  la  fabrication  de  cas¬ 
quettes,  pour  drapeaux,  ainsi 
que  pour  tissus  laine  et  soie  et 
filés  fantaisie. 
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Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


4%  Bleu  Tolyle  SB 


4%  Bleu  Tolyle  SR 


s.  aa. /as. 

Bleus  foncés  vifs,  unissant  bien  en  bain  acétique  et  tirant  aussi  en  bain 
neutre,  surtout  la  marque  NB.  Les  effets  de  soie  restent  blancs,  ceux 
de  soie  ne  sont  que  peu  colorés. 

Solidité  :  Frottement  et  lumière  bonne,  eau  satisfaisante,  lavage  et  foulon 
mince,  épaillage  chimique  bonne  (la  nuance  revient  à  la  neutralisation), 
décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  SB  —  SO  parties  SB  conc. 

100  parties  SR  =  80  parties  SR  conc. 

100  parties  ST  =  73  parties  ST  conc. 

100  parties  NB  —  80  parties  NB  conc. 


4%  Bleu  Tolyle  ST 


En  teinture  sur  pièce  de  tissus 
légers  et  moyens  pour  confec¬ 
tion.  Idem  pour  mi-laine. 


4°/u  Bleu  Tolyle  NB 


2,5%  Bleu  Tolyle 
GR  extra 


2,5%  Bleu  Tolyle 
5R  extra 


5%  Noir  Tolyle  B 


5%  Noir  Tolyle  BG 


s.  aa.  ou.  am. 

Colorants  unissant  en  bain  faible  d’acide  acétique,  laissant  les  effets  de  coton 
blancs  et  teignant  ceux  de  soie  presque  en  même  intensité  que  la  laine. 

Solidité  î  Frottement  et  lumière  bonne,  eau  et  lavage  assez  bonne,  foulon 
satisfaisante,  épaillage  chimique  bonne  (la  neutralisation  fait  revenir 
la  nuance),  soufre  mince,  décatissage  insuffisante,  repassage  satis¬ 
faisante. 

100  parties  G  R  extra  =  80  parties  G  R  extra  conc. 

100  parties  5 R  extra  =  80  parties  5 R  extra  conc. 

=  57  parties  5 R  extra  double  conc. 


Colorants  unissant  suffisamment  en  bain  acétique. 

Solidité  l  Frottement,  lumière,  eau  et  lavage  bonne,  foulon  satisfaisante, 
soufre  et  décatissage  mince. 

100  parties  B  =  75  parties  B  conc. 

100  parties  BG  =  70  parties  BG  conc. 


En  teinture  sur  pièce  d’étoffes 
pour  confection  pour  hommes, 
pour  rubans  de  laine  peignée 
et  filés  pour  articles  de  bon¬ 
neterie. 


Employés  presque  exclusivement 
pour  fils  à  tricoter. 


s.  au. /as. 

Colorant  unissant  et  pénétrant  suffisamment. 

Solidité  !  Frottement  et  lumière  bonne,  eau  assez  bonne,  épaillage  chimique 
bonne,  décatissage  et  repassage  satisfaisante. 


4%  Noir  Velours 
B  double 


Particulièrement  approprié  pour 
chapeaux  de  poil  et  de  velours. 
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Colorants  acides 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

. 

Application 

ubi 

3%  Noir  néotolyle 

BB  extra 

m 

s.  au. 

Colorants  unissant  suffisamment  en  bain  acétique  et  tirant  également  en 
bain  neutre.  Les  marques  BB  extra  et  VL  extra  laissent  les  effets  de 
coton  assez  blancs. 

Solidité  S  Frottement  bonne,  lumière  modérée,  eau  et  lavage  bonne,  foulon 

En  première  ligne  pour  fils  à 
tricoter  et  aussi  pour  laine  en 
bourre,  filés  et  laine  renaissance 
ayant  à  subir  un  léger  foulon. 

3%  Noir  néotolyle 

VL  extra 

_ 

satisfaisante,  épaillage  cl  i-niquc  bonne,  soufre  assez  bonne,  décatissage 
et  repassage  satisfaisante. 

100  parties  BB  extra  =  200  parties  BB. 

100  parties  VL  extra  =  167  parties  VL  —  70  parties  VL  extra  cône. 

100  parties  T L  extra  —  167  parties  TI*  =73  parties  TL  extra  conc. 

doublures  avec  chaîne  teinte  au 

Noir  sulfureux. 

Hi 

3%  Noir  néotolyle 

TL  extra 

■fl 

s.  au. /as. 

Noirs  unissant  bien  en  bain  faiblement  acétique,  laissant  les  effets  de  coton 
blancs,  mais  colorant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  t  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  assez  bonne,  lavage  et  foulon 

5%  Azonoir  amido  B 

Pour  tissus  de  laine  légers  de 
toutes  sortes,  aussi  pour  con- 

H 

mince,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  B  =  65  parties  B  conc. 

100  parties  EG  =  53  parties  EG  conc. 

liseron  blanc,  pour  hommes,  idem 
pour  filés. 

5%  Azonoir  amido  EG 

hh 

s.  as. 

A  cause  de  leur  unisson  facile  en 
bain  fortement  sulfurique  fré¬ 
quemment  employés  pour  étoffes 
de  laine  légères  et  délicates, 
cachemires  etc.  Idem  pour 

5%  Azonoir  à  l’acide 
3BL  extra 

Colorants  unissant  très  bien  en  bain  acétique  et  fournissant  les  plus  belles 
nuances  de  Noir  au  campêche.  Les  effets  de  coton  restent  blancs,  ceux 
de  soie  sont  faiblement  teintés. 

Solidité  Z  Frottement  très  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau,  lavage  et 
foulon  mince,  épaillage  chimique  assez  bonne  (la  nuance  revient  à  la 
neutralisation),  soufre  mince,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  3BL  extra  =  SO  parties  3BL  extra  conc. 

=  70  parties  3BL  extra  double  conc. 

100  parties  TL  extra  =  S 5  parties  TL  extra  conc. 

=  75  parties  TL  extra  double  conc. 

■H 

marchandise  carbonisée  et  non 
neutralisée  ou  ayant  subi  le 
foulon  acide,  pour  filés  délicats, 
feutrant  facilement  et  pour 
feutres  difficiles  à  trancher. 

5°/o  Azonoir  à  l’acide 
TL  extra 

hh 

8%  Noir  pour  laine 
et  soie  T 

s.  aa. 

Noirs  teignant  en  bain  acétique  la  laine  et  la  soie  en  même  intensité.  Effets 
de  coton  légèrement  teintés. 

Surtout  pour  tissus  laine  et  soie. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  et  eau  assez  bonne,  lavage  et  foulon 
mince,  épaillage  chimique  bonne,  décatissage  et  repassage  assez  bonne. 

100  parties  T  =  85  parties  T  conc. 

100  parties  3 B  =  90  parties  3 B  conc. 

8°/o  Noir  pour  laine 
et  soie  3B 

! 
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Colorants  acides 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application  i 

3°/0  Vert  noir  amido  B 

s.  aa./as. 

Colorant  à  bon  marché,  unissant  suffisamment  et  tirant  aussi  en  bain  neutre. 

Les  effets  de  coton  restent  assez  purs,  ceux  de  soie  sont  teints  plus 
intensivement. 

Solidité  !  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  et  lavage  satis¬ 
faisante,  foulon  mince,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne, 
décatissage  et  repassage  Donne. 

100  parties  B  =  50  parties  B  conc. 

En  teinture  sur  pièce  et  pour 
nuancer  des  Noirs  et  pour 
chapeaux,  pour  verts  foncés  à 
bon  marché.  Idem  pour  mi- 
laine. 

3%  Noir  amido 

10B  conc. 

6%  Noir  amido  3B 

5°/o  Noir  amido  AGG 

5%  Noir  amido  ATT 

.  . 

s.  aa./as. 

Noirs  à  bon  marché,  unissant  assez  bien,  io  B  conc.,  H4B  et  ATT  tirent 
en  bain  neutre.  Les  effets  de  coton  11e  sont  que  peu  colorés,  ceux  de 
soie  un  peu  plus. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  lavage  modérée,  foulon 
mince,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  10 B  conc.  =  122  parties  10 B  =  157  parties  IOBO. 

100  parties  SB  =  70  parties  SB  conc. 

100  parties  AGG  =  65  parties  AGG  conc. 

100  parties  ATT  =  75  parties  ATT  conc. 

• 

Employés  sur  grande  échelle  pour 
tissus  de  laine  légers  de  toutes 
sortes,  confection  à  bon  marché 
pour  hommes,  aussi  pour  cha¬ 
peaux  et  filés,  surtout  AGG 
et  ATT.  Les  marques  10B  conc., 
H4B  et  ATT  aussi  pour  mi-laine  1 
et  pour  le  Noir  dit  “combiné”  1 
au  campèche. 

5%  Noir  amido- 
naphtol  4BH 

5%  Noir  amido- 
naphtol  4B 

5°/0  Noir  amido- 
naphtol  6B 

s.  au. /as. 

Noirs  unissant  bien  en  bain  acétique  et  tirant  aussi  en  bain  neutre,  surtout 
la  marque  4BH.  Les  effets  de  coton  et  de  soie  ne  restent  pas  incolores. 

Solidité  t  Frottement  satisfaisante,  lumière  assez  bonne,  eau  et  lavage 
satisfaisante,  foulon  insuffisante,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  modérée, 
décatissage  et  repassage  satisfaisante. 

100  parties  4BII  =  70  parties  IBHcone. 

100  parties  IB  =  85  parties  1 B  extra. 

—  GO  parties  4 B  conc. 

100  parties  G  B  =  70  parties  6  B  conc. 

1 

Pour  tissus  pour  confection  pour 
dames,  confection  à  bon  marché 
pour  hommes,  pour  chapeaux  à 
bon  marché  et  filés  et  aussi 
en  combinaison  avec  du  cam- 
pêche  étant  insensible  au  fer.  1 
Idem  pour  mi-laine,  surtout  1 
4BH. 

8%  Noir  carbone  B 

s.  aa./as. 

Colorant  unissant  assez  bien  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de  coton 
purs,  mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  t  Frottement  très  bonne,  lumière  et  eau  bonne,  lavage  satisfaisante, 
foulon  peu  satisfaisante,  mais  foulon  à  l'eau  passable,  épaillage  chimique, 
soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  B  =  85  parties  B  conc. 

Pour  confection  à  bon  marché 
avec  effets  blancs  pour  hommes, 
pour  rubans  de  peignée  et  filés 
ayant  à  subir  le  foulon  à  l’eau 
et  pour  article  noir-blanc  qui 
est  soufré. 

6 1 


Colorants  à  développer 
au  bichromate 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


S  poudre 


2°/0  Jaune  d’Alizarine 
GGW  poudre 


s.  as./as./2%chr. 

Colorants  unissant  bien  et  ne  teignant  que  peu  les  effets  de  coton  et 
de  soie. 

Solidité:  Frottement,  lumière,  eau,  lavage  et  foulon  bonne,  épaillage 
chimique  et  soufre  satisfaisante,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  S  =  85  parties  S  conc. 


En  grandes  quantités  pour  laine 
en  bourre,  rubans  de  peignée, 
filés  et  pièces,  pour  couleurs 
mode,  Verts,  Olives,  Bruns  en 
combinaison  avec  Noir  bleu 
d’Alizarine  B,  Rouge  d’Ali¬ 
zarine  à  l’acide  G,  Rouge 
d’Alizarine  IWS,  Brun  d’Ali¬ 
zarine  à  l’acide  RR,  sur  tissus 
pour  confection  pour  hommes 
et  fils  à  tricoter  solides  au  lavage, 
aussi  pour  laine  renaissance. 


2%  Flavine  d’Ali¬ 
zarine  à  l’acide  G 


2%  Flavine  d’Ali¬ 
zarine  à  l’acide  R 


s.  aa./as.l,25%chr. 

Colorants  unissant  bien,  teignant  peu  les  effets  de  coton,  mais  intensivement 
ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  excellente,  eau,  lavage  et  foulon  bonne, 
épaillage  chimique  G  très  bonne,  R  excellente,  soufre  G  bonne,  R  excellente, 
décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  R  =  67  parties  R  conc. 


s.  aa.las.  l,5°/0chr. 


Sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  filés  et  pièces  pour 
nuances  mode,  Verts,  Olive, 
Bruns  etc.,  combinés  avec  Noir 
bleu,  d’Alizarine  B,  Rouge  d’Ali¬ 
zarine  à  l’acide  G,  pour  couleurs 
mode,  solides  au  foulon,  à 
l’épaillage  chimique  et  au  soufre. 
Idem  pour  chapeaux,  parce  que 
résistant  au  foulon  acide. 


2%  Jaune  d’Alizarine 
à  l’acide  RC. 


5.  aa.las.  12  %chr. 

Unisson  satisfaisant,  les  effets  de  coton  et  de  soie  ne  sont  que  peu  teintés, 
tire  aussi  en  bain  neutre. 

Solidité  :  Frottement,  lumière  bonne,  eau  très  bonne,  lavage  et  foulonnage 
bonne,  épaillage  chimique  satisfaisante,  soufre  satisfaisante,  décatissage 
et  repassage  bonne. 


s.  au./as.  l,5°l„chr. 


Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  en  nuances  corsées 
vertes,  olive  et  brunes  en  com¬ 
binaison  avec  le  Noir  bleu 
d'Alizarine  B,  le  Rouge  d’Ali¬ 
zarine  à  l’acide  G,  le  Rouge 
d’Alizarine  iWS,  le  Brun  d’Ali¬ 
zarine  à  l'acide  RR  pour  con¬ 
fection  pour  hommes  et  fils  à 
tricoter  solides  au  lavage.  Egale¬ 
ment  pour  laine  renaissance 
avec  coton,  en  combinaison 
avec  des  colorants  substantifs. 


2%  Orangé  d’Ali¬ 
zarine  à  l’acide  GR 


s.  aa./as./2%chr. 

Colorant  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  presque  purs  et  teignant 
un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement,  lumière,  eau,  lavage,  foulon  et  épaillage  chimique 
bonne,  soufre  très  bonne,  décatissage,  repassage  bonne. 

100  parties  GR  =  50  parties  GR  conc. 


D’un  emploi  général  pour  l’obten¬ 
tion  de  nuances  solides  au 
porter  et  au  foulon  dans  les 
combinaisons  pour  Bruns, 
Olives  etc. 


3 °/o  Rouge  d’Alizarine 
à  l’acide  G 


4°/0  Rouge  d’Alizarine 
à  l’acide  B 


s.  aa./as./2%chr. 

Colorants  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  presque  purs  et  teignant 
peu  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière,  eau,  lavage  et  foulon  très  bonne 
(B  dégorgeant  un  peu  au  foulon  vigoureux),  épaillage  chimique  soufre, 
décatissage  et  repassage  très  bonne. 

100  parties  G  =  80  parties  G  conc. 

100  parties  B  =  85  parties  B  conc. 

100  Grenat  d'Alizarine  à  V acide  R  =  40  parties  R  conc. 


D’un  emploi  général  en  teinture 
sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  filés  et  aussi  sur  pièce. 
Pour  combinaisons  pour  nuances 
mode,  Bruns,  Olives  etc.  Idem 
pour  chapeaux  parce  que  rési¬ 
stant  au  foulon  acide. 


4 %  Rouge  d’Alizarine 
à  l’acide  3B 
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Colorants  à  développer 
au  bichromate 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

2%  Rouge  d’Alizarine 
1WS  poudre 

4%  Rouge  d’Alizarine 
IWS  poudre 

s.  as./2%chr.  ou  6°l0al. 

Colorant  unissant  très  bien,  fournissant  à  l’alun  un  écarlate  et  au  bichromate 
un  rouge  bordeaux.  Laissant  les  effets  de  coton  presque  purs  et  ne 
teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  S  Frottement  assez  bonne,  lumière  et  eau  très  bonne,  lavage  et 
foulon  bonne,  épaillage  chimique  et  soufre  satisfaisante,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

. 

Employé  sans  mélange  pour  le 
grand-teint  de  la  laine  en  bourre, 
rubans  de  peignée,  filés  et  pièces 
pour  confection  pour  Messieurs, 
en  combinaison  avec  Noir  bleu 
d’Alizarine  B,  Jaune  d’Alizarine 

S  poudre  etc.  pour  nuances 
mode  de  toute  sorte,  Bruns, 
Olives  etc.,  aussi  pour  laine 
renaissance. 

2%  Rouge  Dianile 
solide  PH 

s.  aa.Jam./2%chr. 

Colorant  direct  qui,  teint  sur  laine  en  bain  faiblement  acétique,  unit  suffi¬ 
samment.  Les  effets  de  coton  et  de  soie  sont  un  peu  colorés. 

Solidité  l  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage  et 
foulon  bonne  (un  foulon  vigoureux  fait  dégorger  le  colorant  un  peu  sur 
le  coton),  épaillage  chimique  satisfaisante,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  PH  =  74  parties  PH  conc. 

Pour  Rouge  garance  et,  combiné 
avec  des  colorants  à  développer 
au  bichromate,  pour  Rouges 
foncés  et  Bruns  sur  laine  en 
bourre,  rubans  de  peignée  et 
filés,  pour  uniformes  et  tissus 
pour  confection  pour  hommes. 

4%  Grenat  d’Alizarine 
à  l’acide  R. 

s.  aa./as.2%chr. 

Colorant  d’un  bon  unisson.  Les  effets  pour  coton  restent  presque  purs,  les 
effets  de  soie  sont  un  peu  teintés. 

Solidité  S  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  très  bonne,  lavage, 
foulonnage  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  très 
bonne. 

100  parties  Grenat  d’Alizarine  à  l'acide  R  =  40  parties  R  conc. 

Employé  d’une  façon  générale  dans 
la  teinture  grand-teint,  pour 
laine  en  bourre,  laine  peignée, 
filés  et  aussi  pour  pièces  pour 
l’obtention  de  nuances  Mode, 
brunes,  olive  etc.  Aussi  pour 
la  teinture  des  chapeaux,  car 
il  résiste  à  un  foulonnage  acide. 

4%  Chromogène  I 

s.  as./ 3  %chr . 

Colorant  unissant  très  bien,  laissant  les  effets  de  coton  blancs  et  ne  teignant 
que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau,  lavage,  foulon  et 
épaillage  chimique  très  bonne,  soufre  satisfaisante,  décatissage  et  repassage 
assez  bonne. 

100  parties  I  =  62  parties  I  conc. 

Pour  nuances  Mode  et  Bruns  cuir 
sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée  et  filés,  en  combinaison 
avec  Jaune  d’Alizarine  S  poudre 
etc.  Idem  sur  pièce  pour  cover- 
coats  et  manteaux  de  pluie. 

4%  Brun  d’Alizarine 
à  l’acide  CR 

3%  Brun  d’Alizarine 
à  l’acide  RR 

s.  a.a./as./2%chr. 

Colorants  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  colon  presque  purs  et  ne 
teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  l  Frottement,  lumière,  eau,  lavage,  foulon  et  épaillage  chimique 
bonne  (RR  rougit  un  peu),  soufre  assez  bonne,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  BR  =  75  parties  RR  conc. 

Pour  le  grand-teint  de  laine  en 
bourre,  rubans  de  peignée  et 
filés,  ainsi  que  pièce  en  nuances 
foncées  en  combinaison  avec  le 
Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 
Flavines  d’Alizarine  à  l’acide  G 
et  R,  Noir  Bleu  d’Alizarine  B. 

4%  Brun  d’Alizarine 
à  l’acide  B 

4°/o  Brun  d’Alizarine 
à  l’acide  BB 

s.  aa./as.2,5%chr. 

Bruns  foncés  de  bon  unisson,  mais  ne  laissant  pas  les  effets  de  coton  et  de 

soie  purs. 

Solidité  !  Frottement  satisfaisante,  lumière  bonne,  eau,  lavage  et  foulon 
très  bonne,  épaillage  chimique  et  soufre  assez  bonne,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

100  parties  B  =  92  parties  B  conc. 

100  parties  B  B  =  65  parties  B  B  conc. 

Seuls  et  combinés  avec  d’autres 
colorants  à  développer  au  bi¬ 
chromate  pour  le  grand-teint 
de  la  laine,  dans  toutes  ses 
applications. 
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Colorants  à  développer 
au  bichromate 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


1,5%  Rouge  chromo¬ 
gène  B 


1,5%  Violet  chromo¬ 
gène  3R 


2,5%  Cyanine  chromo¬ 
gène  R 


3%  Azurine  chromo¬ 
gène  B 


3%  Bleu  chromo¬ 
gène  R 


4%  Indigo  chromo¬ 
gène  B 


4%  Indigo  chromo¬ 
gène  R 


s.  aa./as./0,75%chr. 

Rouge  vif  et  unissant  bien,  mais  teignant  légèrement  les  effets  de  coton  et 
de  soie. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau  très  bonne,  lavage 
et  foulon  bonne  (la  nuance  bleuit  un  peu),  épaillage  chimique,  soufre, 
décatissage  et  repassage  bonne. 

100  -parties  B  —  65  parties  B  conc. 


s.  aa./as. 

0,75  %chr. 

Violets  vifs  de  bon  unisson,  laissant  les  effets  de  coton  blancs,  mais  teignant 
un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau,  lavage  et  foulon 
très  bonne,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 
100  parties  B  =  50  parties  B  extra  conc. 


1  %chr. 


Sans  mélange  pour  couleurs  à 
effet,  solides  au  foulon,  sur 
laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée  et  filés.  Idem  comme 
nuanceur  pour  Rouges  vineux 
vifs  etc. 


Pour  couleurs  à  eftet  vives  et 
comme  nuanceur  pour  Bleus, 
pour  le  grand-teint  de  laine  en 
bourre,  rubans  de  peignée,  filés 
et  pièce. 


s.  aa./as. 

1,25  %chr. 

Colorants  vifs  de  bon  unisson,  laissant  les  effets  de  cotons  purs,  mais  teignant 
un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau,  lavage  et  foulon 
très  bonne,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 
100  parties  R  =  60  parties  R  extra  conc. 

1,5  %chr. 


Employés  seuls  et  comme  nuan- 
ceurs  des  Bleus  mordant  so¬ 
lides  etc.  pour  le  grand-teint 
de  la  laine  dans  toute  son 
application. 


l,5%chr. 


s.  aa./as. /l,5%chr. 

Colorants  unissant  bien,  laissant  les  effets  de  coton  suffisamment  purs,  mais 
teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité:  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau,  lavage  et  foulon 
très  bonne,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 


Pour  Bleus  marine  vifs  et  nourris 
sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
laine  peignée,  filés  et  pièce, 
pour  confection  pour  hommes. 


3,5%  Vert  chromo¬ 
gène  B 


s.  aa./as./ 1,5  %chr. 

Vert  de  nuance  courante  et  de  bon  unisson,  laissant  les  effets  de  coton 
incolores  et  ne  teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau,  lavage  et  foulon 
très  bonne,  épaillage  chimique  et  soufre  assez  bonne,  décatissage  et 
repassage  bonne. 


Pour  Verts  et  Olive  sur  laine  en 
bourre,  rubans  de  laine  peignée, 
filés  et  pièce,  pour  confection 
pour  hommes. 
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Colorants  à  développer 
au  bichromate 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

2%  Gris  d’Alizarine 
à  l’acide  G 

à  l’acide  B 

2%  Noir  bleu  d’Ali- 
zarine  à  l’acide  3BNC 

s.  aa./as./ 1,25  %chr. 

Colorants  unissant  bien  lorsqu’on  débute  en  bain  acétique,  teignant  peu  les 
effets  de  coton,  ceux  de  soie  un  peu  plus. 

Solidité  S  Frottement  bonne,  lumière,  eau,  lavage  et  foulon  assez  bonne, 
épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  G  =  85  parties  G  haute  conc. 

Sans  mélange  et  combinés  avec 
Jaune  d’Alizarine  S  poudre, 
Rouge  d’Alizarine  à  l’acide  G 
etc.  pour  nuances  mode  solides, 
sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  filés  et  pièce. 

1,5%  Noir  bleu  d’Aii- 
zarine  B 

s.  aa./as./ l,25%chr. 

Colorant  unissant  bien  lorsqu’on  débute  en  bain  acétique,  laissant  les  effets 
de  coton  presque  purs  et  ne  teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  S  Bonne,  sur  toute  la  ligne. 

100  parties  B  =  75  parties  B  haute  conc. 

Combiné  avec  Jaune  d’Alizarine 

S  poudre,  Rouge  d’Alizarine  à 
l’acide  G,  très  souvent  employé 
pour  nuances  mode  sur  laine 
en  bourre,  rubans  de  peignée, 
filés  et  pièce  grand-teint. 

2%  Noir  bleu  d’Ali- 
zarine  à  l’acide  A 

s .  aa.  / as . /1%  chr. 

Unissant  bien  lorsqu’on  débute  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de  coton 
purs,  mais  ternissant  ceux  de  soie. 

Solidité  l  Bonne,  sur  toute  la  ligne. 

100  parties  A  =  88  parties  A  conc. 

Sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  filés  et  pièce  pour 
nuances  mode  foncées,  Bruns, 
Olives  etc.  en  combinaison  avec 
d’autres  colorants  à  développer 
au  bichromate. 

2,5°/o  Noir  bleu  d’Ali- 
zarine  à  l’acide  R  conc. 

s.  aa./as./ l%chr. 

Mêmes  qualités  que  la  marque  A. 

Colorant  principal  pour  Bleus 
marine  solides,  sur  laine  en 
bourre,  filés  et  pièce  pour  con¬ 
fection  pour  Messieurs.  Colo¬ 
rants  nuanceurs:  Azurine  chro¬ 
mogène  B,  Violet  chromogène 

B  etc. 

5%  Vert  mordant 
solide  B 

s.  aa./as./ 2  %chr. 

Vert  unissant  bien  lorsqu’on  débute  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de 
coton  purs,  mais  teignant  intensivement  ceux  de  soie. 

Solidité  l  Bonne  sur  toute  la  ligne. 

Pour  le  grand-teint  de  laine  en 
bourre,  rubans  de  laine  peignée, 
filés  et  pièce. 

3%  Verl 
dir 

ec 

l’Alizarine 
t  5G 

s.  aa./as./ l%chr. 

Unit  bien  en  bain  d’acide  acétique.  Coton  reste  blanc,  la  soie  est  assez 
fortement  teintée,  tire  aussi  en  bain  neutre. 

Solidité  S  Frottement  très  bonne,  lumière  excellente,  eau  très  bonne,  lavage 
bonne,  foulon  très  bonne,  épaillage  chimique  très  bonne,  décatissage  et 
repassage  très  bonne. 

Dans  la  teinture  grand-teint,  pour 
laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  filés  et  pièces  très 
solides  à  la  lumière.  Seul  et 
en  combinaison  avec  d’autres 
colorants  à  développer  au  bi¬ 
chromate. 

3%  Vert  d’Alizarine 
direct  G 

s.  aa./as./ l%chr. 

Colorant  unissant  suffisamment  lorsqu’on  débute  en  bain  acétique.  Les 
effets  de  coton  restent  assez  purs,  ceux  de  soie  sont  teints  plus  inten¬ 
sivement. 

Solidité  l  Frottement  assez  bonne,  lumière  excellente,  eau  bonne,  lavage 
et  foulon  assez  bonne,  épaillage  chimique,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

Le  Vert  d’Alizarine  direct  E  possède  les  mêmes  qualités,  mais  est  de  nuance 
un  peu  plus  terne. 

100  parties  G  =  55  parties  G  haute  conc. 

Pour  le  grand-teint  de  laine  en 
bourre,  rubans  de  peignée,  filés 
et  pièce  en  nuances  d'excellente 
solidité  à  la  lumière,  seul  et 
combiné  avec  d’autres  colorants 
à  développer  au  bichromate. 
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Colorants  à  développer 
au  bichromate 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


4%  Bleu  mordant 
solide  E 


s.  aa./as./ l%chr. 


I o  Bleu  mordant 
solide  RC 


Bleu  mordant 
solide  BC 


3° 


o  Bleu  mordant 
solide  B 


s.  aa./as. /l,25%chr. 


1,25  %chr. 

Colorants  unissant  assez  bien  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de  coton 
blancs,  mais  colorant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière,  eau,  lavage  et  foulon  très  bonne, 
épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  RC  =  15  parties  RC  conc. 

100  parties  BC  =  75  parties  BC  conc. 

100  parties  B  =  90  parties  B  conc. 

100  parties  EG  =  75  parties  EG  conc. 


1  %chr. 


3%  Bleu  mordant 
solide  EG 


1  %chr. 


Pour  le  grand-teint  de  laine  en 
bourre,  rubans  de  laine  peignée, 
filés  et  pièces  en  nuances 
résistant  aux  exigences  de  la 
fabrication  et  de  l’usage. 


3%  Bleu  mordant 
solide  3G 


s.  aa./as. /1,25  %chr. 

Unisson  satisfaisant,  effets  de  coton  et  de  soie  restent  presque  blancs  :. 
Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage  et  foulon 
très  bonne,  épaillage  chimique  bonne,  soufre  très  bonne;  décatissage  et 
repassage  bonne. 


Pour  le  grand-teint  de  laine  en 
bourre,  rubans  de  laine  peignée, 
filés  et  pièces  en  nuances 
résistant  aux  exigences  de  la 
fabrication  et  de  l’usage.  Aussi 
pour  pièces  avec  effets  de  soie 
blancs. 


s.  aa./as.  l,5%chr. 

Unissant  assez  bien,  effets  de  coton  peu  teintés,  ceux  de  soie  plus  fortement. 
Solidité  !  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau,  lavage  et  foulonnage 
bonne,  épaillage  chimique,  soufre  bonne. 


Presque  exclusivement  pour  laine 
renaissance,  pas  sensible  aux 
sels  de  fer  et  de  cuivre. 


6%  Noir  au  chrome  KW 


6%  Noir  au  chrome 
CKW 


s.  as./ 1,5%  chr. 

Noir-bleu  verdâtre  unissant  bien  aussi  en  bain  sulfurique. 

Solidité  :  Frottement,  lumière,  eau,  lavage,  foulon,  épaillage  chimique, 
soufre  bonne. 


s.  aa./as./ 1,5%  chr. 

Unisson  assez*  bon,  effets  de  coton  peu  teintés,  ceux  de  soie  un  peu  plus 
fortement. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau,  lavage,  foulonnage, 
épaillage  chimique,  soufre,  bonne 


Presque  exclusivement  pour  laine 
régénérée  et  sur  materiel  non 
neutralisé;  insensible  au  fer  et 
au  cuivre. 


Presque  exclusivement  pour  laine 
renaissance,  pas  sensible  aux 
sels  de  fer  et  de  cuivre. 
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Colorants  à  développer 
au  bichromate 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

3%  Chromotrope  FB 

3%  Chromotrope  F4B 

s.  as./3%chr . 

Colorants  unissant  bien  en  bain  sulfurique,  laissant  les  effets  de  coton  blancs 
et  ne  teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  !  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  et  lavage  bonne, 
foulon  satisfaisante,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  F4B  =  80  parties  F4B  conc. 

Sur  pièce  pour  confection  de  bonne 
solidité  à  l’usage  pour  hommes. 
Idem  pour  fils  à  tricoter  solides 
au  lavage  et  à  la  lumière. 
F4B  aussi  pour  tissus  de  laine 
avec  effets  de  soie  blancs  qui 
au  besoin  doivent  être  purifiés 
à  l’aide  d’ Hydrosulfite  conc. 
poudre. 

3%  Bleu  chromotrope 
A  extra 

4°/o  Bleu  chromotrope  A 

s.  as./3%chr. 

Colorants  unissant  bien  en  bain  acétique,  laissant  les  effets  de  coton  blancs, 
mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  et  lavage  bonne, 
foulon  satisfaisante,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  A  =  75  parties  A  double  conc . 

Sur  pièce  pour  confection  pour 
hommes,  et  draps  solides  au 
porter.  Idem  pour  articles  de 
bonneterie  solides  au  porter. 

3%  Bleu  chromotrope 
AGL 

s.  as./ 3%  chr. 

Colorant  unissant  bien  en  bain  sulfurique,  laissant  les  effets  de  coton  blancs 
et  ne  teignant  que  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage  bonne, 
foulonnage  satisfaisante,  carbonisage  bonne,  soufre  bonne,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

Sur  pièce  pour  confection  de  bonne 
solidité  à  l’usage  pour  hommes. 
Aussi  pour  fils  à  tricoter  solides 
au  lavage  et  à  la  lumière. 

5° ,o  Vert  d’Alizarine 
à  l’acide  3G 

s.  as./2,5  %chr. 

Vert  unissant  bien  aussi  lorqu’on  débute  en  bain  sulfurique.  Les  effets  de 
coton  restent  purs,  ceux  de  soie  sont  légèrement  colorés. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  bonne,  lavage 
assez  bonne,  foulon  satisfaisante,  épaillage  chimique,  soufre  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  parties  3G  =  55  parties  3G  conc. 

Approprié  pour  la  teinture  sur 
pièce,  aussi  avec  effets  de  soie 
blancs  qui  doivent  au  besoin 
être  purifiés  à  l’aide  d’Hydro- 
sulfite  conc.  poudre. 

5%  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  RG 

5°/o  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  R 

5%  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  3B  extra 

s.  as./lf5%chr. 

Colorants  unissant  bien  en  bain  sulfurique,  laissant  les  effets  de  coton  blancs, 
mais  teignant  un  peu  ceux  de  soie. 

Solidité  Z  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau  bonne,  lavage  assez 
bonne,  foulon  satisfaisante,  épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et 
repassage  bonne. 

Excellent  colorant  pour  teinture 
sur  pièce,  pour  confection  de 
qualité  supérieure  pour  hommes  | 
et  uniformes;  quelquefois  aussi  | 
pour  fils  a  tricoter. 
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Colorants  à  développer 
au  bichromate 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


à  l’acide  EB 


6%  N©ir  d’Alizarine 
à  l’acide  EFR 


s.  aa.Jas./l»5%  chr. 

Colorants  unissant  bien  en  bain  acétique,  mais  teignant  un  peu  les  effets 
de  coton  et  de  soie. 

Solidité  :  Bonne,  sur  toute  la  ligne. 

100  parties  EB  =  65  parties  EB  conc. 

100  parties  EFR  =  85  parties  EFR  conc. 

100  parties  ETG  =  70  parties  ETG  conc . 


Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
laine  peignée  et  filés,  plus  rare¬ 
ment  sur  pièce  pour  confection 
pour  hommes;  dans  ce  dernier 
cas  prendre  le  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  R. 


6°/o  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  ETG 


gène  ET 


6,5°/0  Noir  chromo¬ 
gène  EA 


5%  Noir  mordant 
solide  B 


5%  Noir  mordant 
solide  FH 


s.  aa./as.Jl,25%  chr. 

Noir  unissant  bien  en  bain  acétique.  Les  Noirs  chromogène  ET  et  EA 
nécessitent  relativement  peu  de  bichromate.  Les  effets  de  coton  restent 
presque  blancs,  ceux  de  soie  sont  colorés  plus  intensivement. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière,  eau,  lavage  et  foulon  très  bonne 
épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

100  parties  ET  =  66  parties  ET  conc. 

=  53  parties  ET  extra  conc. 

=  80  parties  ET  conc.  A. 

ly  5  %  chr. 


Employés  en  grandes  quantités 
pour  teintures  solides  au  foulon, 
rubans  de  laine  peignée  et  filés, 
ainsi  que  sur  pièce. 


s.  aajas.llt5%chr. 

Noirs  unissant  bien  lorsqu’on  débute  en  bain  acétique  et  nécessitant  relative¬ 
ment  peu  de  bichromate.  Les  effets  de  coton  et  de  soie  sont  un  peu 
colorés. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  bonne,  lavage  très 
bonne,  foulon  et  épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne,  décatissage 
et  repassage  satisfaisante. 

100  parties  B  =  90  parties  B  extra  =  80  parties  B  conc. 

=  60  parties  B  conc.  III. 

100  parties  F  H  =  66  parties  F  H  conc. 

=  50  parties  F  H  extra  conc. 

=  66  parties  FH  conc 
=  80  parties  F  H  conc.  A. 


Noirs  à  bon  march?  pour  laine 
en  bourre,  rubans  de  peignée  et 
filés,  employés  aussi  en  teinture 
sur  pièce  et  chapeaux.  Idem 
pour  fils  à  tricoter,  à  cause  de 
leur  grande  solidité  au  lavage. 
N’étant  pas  sensibles  aux  sels 
de  fer  et  de  cuivre  appropriés 
pour  laine  renaissance. 


6%  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  ENT 


s.  aa./as./ly5%  chr. 

Unissant  bien  en  bain  acétique.  Les  effets  de  coton  restent  presque  blancs, 
ceux  de  soie  sont  plus  fortement  colorés. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage  et  foulon 
très  bonne,  épaillage  chimique  bonne,  soufre,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  Noir  d'Alizarine  à  V acide  ENT  =  80  parties  EN  T  conc. 

100  parties  Noir  d'Alizarine  à  l'acide  EN  =  65  parties  EN  conc. 


Employés  en  grandes  quantités 
pour  teintures  solides  au  foulon 
pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
laine  peignée  et  filés  ainsi  que 
sur  pièce. 


6%  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  EN 
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Colorants  à  développer 
au  bichromate 


7°/o  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  PBB 


7°/o  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  PV 


7°/o  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  PVT 


6%  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  SNR 


6%  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  SNT 


6%  Noir  d’Alizarine 
à  l’acide  SN 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


s.  aa./as./l,7  5%chr. 


s. /aa./as. /2  %chr. 

Noirs  unissant  bien  lorsqu’on  débute  en  bain  acétique.  Les  effets  de  coton 
et  de  soie  sont  légèrement  ternis. 

Solidité  :  Frottement  et  lumière  bonne,  eau  très  bonne,  lavage  bonne, 
foulon  très  bonne,  épaillage  chimique,  soufre  bonne,  décatissage  et 
repassage  assez  bonne. 

100  parties  PBB  =  GG  parties  PBB  conc. 

100  parties  PV  = 80  parties  PV  conc.  A. 

=  66  parties  PV  conc. 

100  parties  PVT  =  75  parties  PVT  conc. 


Pour  laine  en  bourre,  rubans  de 
laine  peignée  et  filés  pour 
articles  de  majeure  solidité  au 
foulon,  uniformes.  La  marque  PV 
est  solide  aussi  à  la  surteinture 
et  au  potting. 


s.  aa./as./ 1,5  %chr. 

Unissant  bien  en  bain  acétique,  effets  de  coton  restent  presque  purs,  ceux 
de  soie  sont  teintés  plus  fortement. 

Solidité  :  Frottement  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage  et  foulonnage 
très  bonne,  carbonisage,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 


Employés  en  grandes  quantités 
pour  teintures  solides  au  foulon, 
rubans  de  laine  peignée  et  filés 
ainsi  que  sur  pièce. 


5%  Noir  au  cuivre  S 


s.  aa./as./ 5%  eu. 

On  teint  en  bain  faiblement  acide  et  développe  au  sulfate  de  cuivre.  Unit 
assez  bien,  laissé  les  effets  de  coton  blancs  et  colore  à  peine  ceux  de  soie. 
Solidité  :  Frottement  et  lumière  bonne,  eau  assez  bonne,  lavage  et  foulon 
mince,  épaillage  chimique  assez  bonne,  décatissage  et  repassage  bonne. 


Pour  teinture  d’étoffes  de  laine 
avec  effets  de  soie  blancs  qui 
au  besoin  doivent  être  purifiés 
à  l’aide  d’Hydrosulfite  conc. 
poudre. 


6%  Noir  chromotrope 
SE 


s.  as./l,5%chr. 

Colorant  unissant  bien  en  bain  acétique  et  laissant  les  effets  de  coton  et 
de  soie  presque  purs. 

Solidité  :  Frottement,  lumière,  eau,  lavage,  foulon,  épaillage  chimique, 
soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 


En  première  ligne  pour  tissus  de 
laine  avec  effets  de  soie  blancs 
qui  au  besoin  doivent  être 
purifiés  à  l’aide  d’Hydrosulfite 
conc.  poudre. 
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Colorants  à  mordant 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


2%  Jaune  d’Alizarine 
S  poudre 


chr.  pr. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  et  lavage  bonne, 
foulon  assez  bonne,  surtout  avec  développement  consécutif  au  bichromate, 
épaillage  chimique  modérée,  soufre  satisfaisante,  décatissage  et  repassage 
bonne. 

100  parties  S  =  85  parties  S  conc. 

100  parties  RC  =  85  parties  RC  conc. 


2%  Jaune  d’Alizarine 
à  l’acide  RC 


Sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
laine  peignée  et  filés,  pour 
nuances  mode,  Bruns,  Verts, 
Olives,  combinés  avec  Noir  bleu 
d’Alizarine  B,  Rouge  d’Alizarine 
IWS,  Brun  d’Alizarine  pâte. 


2,5%  Orangé  d’Ali¬ 
zarine  poudre 


4%  Rouge  d’Alizarine 
IWS  poudre 


4%  Rouge  d’Alizarine 
PS  poudre 


al.  pr. 

Solidité  :  Frottement  satisfaisante,  lumière  et  eau  très  bonne,  lavage  et 
foulon  bonne,  épaillage  chimique:  Orangé  bonne,  les  autres  marques 
satisfaisante,  soufre  satisfaisante,  décatissage  et  repassage  bonne. 


Sur  laine  en  bourre  et  filés, 
comme  couleurs  à  effet,  seuls 
pour  parements  d’uniformes, 
casquettes,  fez  etc. 


10%  Rouge  d’Alizarine 
BBW  pâte  20% 


10%  Rouge  d’Alizarine 
IW  pâte  20% 


2,5%  Céruléine 
S  poudre 


chr.  pr. 

Solidité  l  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne  en  nuances  foncées 
eau  et  lavage  bonne,  foulon  très  bonne,  épaillage  chimique,  soufre, 
décatissage  et  repassage  bonne. 


Sur  laine  en  bourre,  filés  et  pièces 
pour  étoffes  pour  confection  de 
qualité  supérieure  pour  hommes 
et  uniformes. 


chr .  pr. 

Solidité  :  Frottement  assez  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau  bonne,  lavage 
et  foulon  assez  bonne,  épaillage  chimique  modérée,  soufre  satisfaisante, 
décatissage  et  repassage  assez  bonne. 


Employée  seule  et  comme  nuanceur 
du  Bleu  d’Alizarine  et  du  Bleu 
au  campêche. 


Colorants  à  mordant 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

m  *  bmb 

SB  B  BpBB  B 

4%  Orangé  d’Alizarine 
poudre 

4%  Rouge  d’Alizarine 
IWS  poudre 

10°/o  Rouge  d’Alizarine 
BBW  pâte  20% 

10%  Rouge  d’Alizarine 
IW  pâte  20% 

chr.  pr. 

Solidité  S  Frottement  après  foulonnage,  au  foulonnage  à  la  terre,  assez  bonne, 
lumière  et  eau  très  bonne,  lavage  et  foulon  assez  bonne,  la  solidité  au 
foulon  est  améliorée  un  peu  par  faible  développement  consécutif  au 
bichromate,  épaillage  chimique  et  soufre:  Orangé  assez  bonne,  les  autres 
marques  modérées,  décatissage  et  repassage  bonne. 

Pour  Bordeaux  foncés  et  Bruns, 
Rouge  IWS  aussi  pour  nuances 
mode,  en  combinaison  avec 
Noir  bleu  d’Alizarine  B,  Jaune 
d’Alizarine  S  poudre,  sur  laine 
en  bourre,  rubans  de  peignée  et 
filés. 

10%  Brun  d’Alizarine 
pâte  20% 

chr.  pr. 

Solidité  l  Frottement  après  foulonnage,  au  foulonnage  à  la  terre,  et  lumière 
assez  bonne,  eau,  lavage  et  foulon  bonne,  épaillage  chimique  modérée, 
soufre  satisfaisante,  décatissage  et  repassage  bonne. 

Pour  nuances  mode  etc.,  Bruns, 
sur  laine  en  bourre,  filés,  ainsi 
que  pièce. 

7%  Bleu  d’Alizarine 
SWB  poudre 

15%  Bleu  d’Alizarine 

A  pâte  20% 

chr.  pr. 

Solidité  l  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne  en  nuances  foncées, 
eau  et  lavage  bonne,  foulon  très  bonne,  épaillage  chimique,  soufre, 
décatissage  et  repassage  bonne. 

Les  marques  DN,  R,  RR,  SRW  et  Bleu  foncé  d’Alizarine  S  se  com¬ 
portent  de  même. 

| 

Sur  laine  en  bourre,  filés  et  pièce 
pour  étoffes  de  qualité  supérieure 
pour  confection  pour  hommes, 
uniformes  etc. 

2%  Noir  bleu  d’Ali¬ 
zarine  B  poudre 

chr.  pr. 

Solidité  :  Bonne  sur  toute  la  ligne. 

100  parties  =  75  parties  B  haute  conc. 

Combiné  avec  Jaune  d’Alizarine 

S  poudre,  Rouge  d’Alizarine 
IWS,  Brun  d’Alizarine,  pour 
nuances  Mode,  Bruns,  Olives  etc. 
sur  laine  en  bourre,  rubans  de 
peignée,  filés  et  pièce. 

H  H 

i 

5*/o  Noir  mordant 
solide  FH 

chr.  pr. 

Unisson  bon.  Les  effets  de  coton  et  de  soie  sont  un  peu  colorés. 

Solidité  l  Frottement  bonne,  lumière  assez  bonne,  eau  bonne,  lavage  très 
bonne,  foulonnage  bonne,  surtout  avec  faible  chromatage  ultérieur, 
épaillage  chimique  bonne,  soufre  assez  bonne,  décatissage  et  repassage 
satisfaisante. 

Colorant  bon  marché  pour  laine 
en  bourre,  rubans  de  peignée, 
et  filés,  employé  aussi  en  tein¬ 
ture  sur  pièces  et  chapeaux. 

Par  suite  de  la  bonne  solidité 
au  lavage  aussi  pour  mélanges 
de  fils  à  tricoter.  N’étant  pas 
sensible  aux  sels  de  fer  et  de 
cuivre  aussi  approprié  pour  laine 
renaissance. 
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Colorants  basiques 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


2 %  Auramine  O 


3%  Rhodamine  B 


1  °/o  Fuchsine  petits 
crist. 


1,5°/o  Violet  méthyle 
3R 


l,5°/0  Violet  méthyle 
Bla 
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Peu  solide  dans  l’ensemble  de  ses  qualités,  sauf  la  solidité  au  soufre  qui 
est  bonne. 

100  'parties  0  =  70  parties  extra  conc. 


s.  aa.  ou  as. 

Colorant  unissant  fort  bien,  laissant  les  effets  de  coton  presque  incolores, 
mais  teignant  sensiblement  ceux  de  soie. 

Solidité  :  Frottement  assez  bonne,  lumière  satisfaisante,  eau  modérée, 
lavage  satisfaisante,  foulon  mince,  épaillage  chimique  soufre,  décatissage 
et  repassage  bonne. 

100  parties  B  =  20  parties  B  extra. 

La  marque  O  a  les  mêmes  propriétés. 


n. 

Peu  solides  dans  l’ensemble  de  leurs  qualités. 


Application 


Presque  exclusivement  pour  filés 
zéphire  en  jaune  tendre,  le  cas 
échéant  soufré.  En  combinaison 
avec  la  Rhodamine  O  ou  B 
donne  de  vives  nuances  orangées 
et  écarlates.  Aussi  pour  flanelles 
destinées  h  l’exportation. 


Sur  rubans  de  peignée,  filés  et 
pièce  pour  rose  vif.  Aussi  en 
mélange  avec  des  colorants 
acides  pour  nuances  claires. 
Teint  en  bain  de  savon  avec 
soufrage  consécutif, pour  nuances 
de  grande  pureté. 


Pour  nuances  des  plus  pures  sur 
filés  et  tissus  de  laine  légers 
destinés  à  l’exportation.  Les 
Violets  méthyle  et  crist.  aussi 
pour  bleuter  du  blanc. 


1,5%  Vert  malachite 
crist.  extra 


1%  Bleu  Victoria  B  A 


1%  Bleu  Victoria  4RA 


S.  as. 

Peu  solides  dans  l’ensemble  de  leurs  qualités. 

100  parties  B  =67  parties  B  haute  conc. 

=  78  parties  B  conc. 

100  parties  4 R  =  75  parties  4 RS. 


Pour  filés  et  tissus  de  laine  légers, 
destinés  à  l’exportation.  Four¬ 
nissent  les  nuances  les  plus 
pures  en  bain  de  savon,  avec 
soufrage  consécutif. 
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Colorants  à  cuve 


Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 


Application 


Orangé  Hélindone  R 


c.  Hy. 

Solidité  :  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage,  foulon, 
épaillage  chimique  soufre’  décatissage  et  repassage  bonne. 


Seul  pour  uniformes  etc.  et  pour 
couleurs  à  effet  sur  laine  en 
bourre  pour  tissus  d’excellente 
solidité  pour  confection  pour 
hommes,  fils  pour  tapis. 


Ecarlate  solide 
Hélindone  C 


Rouge  Hélindone  CR 


c.  Hy. 

Solidité  :  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage,  foulon, 
épaillage  chimique,  soufre  décatissage  et  repassage  assez  bonne. 


Comme  nuanceurs,  combinés  avec 
Indigo  etc.  pour  nuances  mode 
sur  laine  en  bourre  pour  tissus 
pour  confection  de  qualité  supé¬ 
rieure  pour  hommes.  Idem  pour 
filés  pour  tapis. 


Rouge  Hélindone  BB 


Jaune  Hélindone  CG 


c.  Hy. 

Solidité  :  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage,  foulon, 
épaillage,  chimique,  soufre  bonne,  décatissage  et  repassage  assez  bonne. 


Seul  et  combiné  avec  d’autres 
colorants  à  cuve,  pour  Verts, 
Bruns  etc.  sur  laine  en  bourre 
pour  tissus  pour  confection  de 
majeure  solidité  pour  hommes 
et  uniformes  (gris-campagne  et 
kaki).  Idem  pour  filés  pour 
tapis. 


c.  II  y. 

Solidité  :  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage,  foulon, 
épaillage  chimique  et  soufre  bonne,  décatissage  et  repassage  assez  bonne. 


Kaki  Hélindone  C 


Brun  Hélindone  C3R 


Brun  Hélindone  CV 


c.  Hy. 

Solidité  Z  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage,  foulon, 
épaillage  chimique  soufre,  décatissage  et  repassage  assez  bonne. 


c.  Hy. 

Solidité  Z  Frottement  assez  bonne,  lumière  excellentes,  eau,  lavage,  foulon, 
épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 


Bleu  Hélindone  3G 


Seul,  surtout  pour  nuances  kaki 
sur  laine  en  bourre  pour  uni¬ 
formes.  Peut  être  combiné  aussi 
avec  Indigo  MLB,  Jaune  Hélin¬ 
done  CG,  Rouge  Hélindone  CR, 
BB  etc. 


Seuls  et  combinés  avec  d’autres 
colorants  à  cuve,  pour  nuances 
mode,  Bruns  etc.  sur  laine  en 
bourre  pour  tissus  pour  confec¬ 
tion  de  majeure  solidité  pour 
hommes,  uniformes  (gris-cam¬ 
pagne  et  kaki)  etc.  Idem  pour 
filés  pour  tapis. 


Pour  Bleus  et  Verts  vifs  et  solides, 
combiné  avec  Jaune  Hélindone 
CG,  sur  laine  en  bourre  et  filés 
pour  tapis. 
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Colorants  à  cuve 

Mode  de  teinture 

Propriétés  et  rapports  de  rendement 

Application 

HH 

Violet  Hélindone  B 

c.  Hy. 

Solidité  S  Frottement  assez  bonne,  lumière  très  bonne,  eau,  lavage,  foulon, 
épaillage  chimique  soufre,  décatisasage  et  repassage  bonne. 

Comme  couleurs  à  eftet  sur  laine 
en  bourre  pour  tissus  pour  con¬ 
fection  de  qualité  supérieure 
pour  hommes,  et  pour  fils  pour 
tapis. 

n 

Violet  Hélindone  BB 

hh 

c.  Hy. 

Solidité  l  Frottement  assez  bonne,  lumière  excellente,  eau,  lavage,  foulon, 
épaillage  chimique,  soufre,  décatissage  et  repassage  bonne. 

Seul  pour  Bleus  vifs,  pour  tissus 
pour  confection  pour  hommes, 

Indigo  MLB/BB 

HH 

Indigo  MLB/R 

c.  Hy. 

Solidité  Z  Frottement  assez  bonne,  lumière  excellente,  eau  et  lavage  bonne, 
foulon  très  bonne,  épaillage  chimique  et  soufre  bonne,  décatissage  et 

Emploi  très  étendu  sur  laine  en 
bourre  pour  uniformes  solides 
et  en  combinaison  avec  Jaune 

hh 

repassage  assez  bonne. 

Hélindone  et  Brun  Hélindone 
pour  gris-campagne,  kaki  etc. 
Idem  pour  filés  pour  tapis.  i 

Indigo  MLB 

Hh 

Noir  Hélindone  3B 

réduit,  en  grumeaux. 

hh 

do. 

Noir  Hélindone  B 

réduit,  en  grumeaux. 

c.  Hy. 

Solidité  Z  Frottement  assez  bonne,  lumière  excellente,  eau,  lavage,  foulon, 

Sur  laine  en  bourre  pour  tissus 
pour  confection  de  qualité 

hh 

épaillage  chimique  et  soufre,  bonne,  décatissage  assez  bonne. 

supérieure  pour  hommes,  uni¬ 
formes,  etc. 

Noir  Hélindone  T 

réduit,  en  grumeaux. 

do. 

IHI 

Noir  Hélindone  R 

réduit,  en  grumeaux. 

do. 

